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KOHTAKTOPbl ajlEKTPOMArHHTHblE 
C ynPABJlEHHEM OT CETH nOCTOMHHOl O TOKA 
cepMH Kfl 500, KXn 500 m Tiina KMB 521 


KOHXaKTOp — 3TO 3JieKTpH0eCKHH OflHOCXyneH- 
HatbiH annapax, npeAHasHaoeHHbift, rjiaBHbiM o6- 
pasoM, ajih MacTbix aaMbiKannH a pasMbiKaHHft 
3,(ieKTpHiiecKHx ueneft. 

B HacTOHiueM Karajiore npuBeAeabi cjieAyio- 
mae 3JieKTpoMarHHTHbie KomaKTOpbi c ynpaBjie- 
HHCM OT CeTH nOCTOHHHOrO TOKa. 

CepHfl KH 500 — KOKTaKTopu nocTOHHHoro 
TOKa, OaHOnOaiOCHbie C HOpMajlbHO OTKphlTblMH H 
C MOpMajIbllO aaKpbITbIMH KOHTaKTaMH, C MarHHT- 
HbiM ratuenHCM h 6e3 rauieHHH. 

CepHU KTn 500 — KOHTaKTopbi nepeMeHHoro 
TOKa, AByXnOJIIOCHbie, C HOpMajlbHO OTKpbITbIMH 
KOHTaKTaMH, c MaFHHTHbiM rauicHHeM H 6e3 ra- 
UieHHH. 

Thh KA/VB 521 — KOHTaKTop nocTOHHHoro to- 
Ka, AByXnOJIlOCHblH, C HOpMaAbHO OTKpbITbIMH 
KOHTaKTaMH, c rauieHHeM. 

KoHTaKTopbi, npHBeAenHbie b- HacToameM Ka- 
Ta.iiore, HMeioT MarHHTHyio ciiCTCMy, npHroAHyio 
AJIH paSOTbl TOJIbKO OT CCTH nOCTOHHHOTO TOKa. 

KoHTaKTopu yAoaaeTBopaioT FOCT 2758—53 
H paccMHTaHbi AJiH paOoTbi b cAeayiomHx ycjio- 
BHHX: 

а) BbicoTa HaA ypoBHeM Mopa — ho 6ojiee 
1000 m; 

б) TCMnepaTypa oRpywaiomeii cpcAbi He bu- 
lue + 35°C H He HHwe — 40°C (npH xeMnepa- 
Type HH>Ke — 15°C AOAWna npHMeHaTbca Heaa- 
Mepaaiomaa CMaaKa, tac ona npeAycMOTpena 
KOHCTpyKUHeH). 

KoHTaKTOpH BbinOAHaiOTCH OTKpbITbIMH, H3rO- 
TOBAaiOTCa 6e3 KaKHX-AH6o OfiOAOMCK, nO3T0My 


OHH He npiiroAHbi ajih paSoTw b CAeAyioiAHx yc- 
AOBHax: 

a) B cpeAe, HacbimcHHoft TOKonpOBOAamefi 
HbiAbio (HanpHMep, yroAbHofl, MyoHoft h t. n.); 

6) B cpeAe, HacbimeHHoii boah-humh napaMH 
hah b MecTax, He saiuHmeHHbix ot nonaAaHHa 

BOAbi; 

b) b cpeAe, coAep>KameH cakhc rasu h napbi, 
paspymaioiHHe MeraAAbi h h30ahuhio. 

SaKAtoHCHHe KOHTaKTopa B oOoAOHKy MenaeT 
ycAOBHH HarpcBa h napaMeipw KOHTaKTopa. 

KoHTaKTopbi HaAOKHo paOoTaioT npH cHH>Ke- 
HHH noABOAHMoro K BTHCHBaiomeH KaxyiiiKe na- 
npaJKeHHH ao 85% HOMHHaAbHoro. BTarHBaiomaa 
KaxyuiKa Moacex iipoAOA>KHTeAbHO paOoTaxb npH 
105% HOMHHaAbHoro HanpaaceHna h BbiAepacH- 
BaeT noBbiuieHHe hoaboahmofo HanpaxceHHa ao 
110% HOMHHaAbHoro; paOoTa b tbkom peacHMe 
coKpamaeT SKcnAyaTauHOHHbift cpoK cAyarObi 
BTarHBaiomeH KaTyuiKH. 

KoHTaKTopbi 6e3 AyroracHTCAbHoro ycTpoii- 
CTBa He npHroAHbi aah OTKAioHCHHa HarpysKH. 

KoHTaKTopbi He CACAyex npHMenaTb bmccto 
aBTOMaTHoecKHX BbiKAiOHaTeACH, noTOMy hto ohh 
He paCCHHTaHbl Ha OTKAIOHCHHe TOKOB KOpOTKOrO 
aaMbiKaHHa sHaHHreAbHbix bcahhhh. 

HsOAHAHH KOHTaKTOpOB, 33 HCKAIOHCHHeM UC- 
MeHTO-ac6ecTOBbix AyroracHTCAbHbix KaMep, bu- 
AepjKHBaeT b xeaeHHe oahoh MHHyTU HcnuTa- 
TCAbHoe nanpaxccHHe 2 000 e nepcMeHHoro tokh 
c aacTOTOii 50 nepHOAOB b ceKyHAy; hsoahuhh 
AyroracHTeAbHbix KaMep BbiAepwHBaex 1 000 a. 

TepMHHbi H onpeACACHHa, npHBeAeHHbie b Ha- 
CToameM KaTaAore, npHHHTbi no FOCT 2774 — 44. 
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ELECTROMAGNETIC CONTACTORS WITH D.C. CIRCUIT 
CONTROL Series KH 500, KTH 500 AND Type KMB 521 


Tlie Contactor is an electrical sinj^lc-stage de- 
vice, which is desi^rned, mainly, for frequent 
opening and closing of electric circuits. 

The following Electromagnetic Contactors with 
D. C. circuit control are included in this cata- 
logue: 

Series KB 500 - D. ('. Contactors, single- 

pole with normally o|)en and normally closed 
contacts with or without magnetic arc blow-out. 

Series KTH 500 — A. C. Contactors, 2-pole, 
with normally o|)en contacts, with or without 
magnetic arc blow-out. 

Type KiWB 521 — D. C, Contactors, 2-pole, 
with normally open contacts, with arc blow-out. 

The Contactors included in this catalogue have 
magnetic systems suitable only for operation from 
a D. C. control circuit. 

The Contactors are manufactured in accordan- 
ce with USSR Standard GOST 2758-53 and rated 
for o])eration under the following conditions: 

a) at an elevation above sea-level, not more 
than 1000 m; 

b) at an ambient temperature not higher than 
-)-35'’C and not lower than -40'C (at tempera- 
tures lower than — 15°C non-freezing lubrication 
should be used, where it is required by the dc- 

The Contactors are available in the open type, 
without enclosures and, therefore, are not suitab- 
le for operation under the following conditions: 

a) in an atmosphere filled w'ith current-car- 
rying dust (for example coal, flour, etc.); 


b) in an atmosphere of high humidity or in 
locations not protected against the penetration 
of water; 

c) in an atmosphere containing corrosive gases 
and vapours injurious to metal and insulation. 

Enclosing the Contactor in a housing changes 
the heating conditions and the characteristics of 
the Contactor. 

The Contactors will reliably operate when the 
control circuit voltage on the operating coil is 
reduced to 85'Vii of its rated \'alue. The operating 
coil can operate continuously at a voltage equal 
to lOb"/!) of the rated value and allows a voltage 
increase up to 110"% of the rated value. Opera- 
tion under such conditions, however, reduces the 
service life of the operating coil. 

The Contactors, without an arc blow-out arran- 
gement, arc not suitable for interrupting power 
circuits. 

The Contactor should not bo used m place ol 
automatic circuit breakers as they are not de- 
signed for the interruption of short-circuit cur- 
rents of considerable value. 

Tl’iC insulation of these Contactors with excep- 
tion of the asbestos-cement arc blow-out chutes 
withstands an A. C. one-minute test voltage of 
2000 V at a frequency of 50 c. p. s. 

The insulation of the arc blow-out chutes 
withstands a 1000 V test voltage. 

All terms and definitions used in the present 
catalogue arc in accordance with USSR Standard 
GOST 2774-44. 


Part I 


D.C. CONTACTORS. Series KH 500 

SINGLE-POLE, WITH NORMALLY OPEN AND NORMALLY CLOSED CONTACTS, WITH 
OR WITHOUT MAGNETIC ARC BLOW-OUT 


IOC, 150. 300 and 6C0A; up to 600 V; open type 
APPLICATION AND CLASSIFICATION 


D. C. single-pole Contactors, scries KO 500, 
are designed for opening and closing D. C. elec- 
tric power circuits at voltages up to 600 VC These 


Contactors are designed for frequent opening and 
closing operation (up to 1200 times per liour) 
and arc suitable for heavy duty operation in mc- 


iilable for 


* Normally open Contactors of the 2ntf s 
mafly closed Contactors of all sizes arc 
operation in D. C. circuits at voltages up to 44;) V. Tor 
«)C V installations normally open Contactors of the 3rd 
size should be used instead of the 2nd size. Normally 


closed Contactors for voltages higher than 440 V for 
light-duty operation lin comparison with those given in 
the catalogue), upon agreement with the Works, are 
available with characteristics other than those given in 
this catalogue. 


VSESOJUZNOJE 
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tallurgical, transport and other industrial instal- 
lations. 

The Contactors are classified according to: 

1. rated current of the main contacts: 100 A, 
150 A, 300 A and 600 A; 

2. design of main contacts and arc blow-out, 
with n. 0 .* contacts, without arc blow-out; with 
n. c. contacts and arc blow-out; with n. c. con- 
tacts without arc blow-out; 

3. voltage of operating coil: 110, 220 V; 

4. interlocks: Contactors without interlocking 
contacts; Contactors with two n. o. and two n. c, 
interlocking contact circuits; 


5. connection of wires: back, front connection; 

6. mounting: without panel, on insulated panel. 

N 0 contactors with arc blow-out are used as 

line contactors, reversing contactors, accelerating 
contactors, etc. 

N 0 and n. c. Contactors without arc blow- 
out are used when the Contactor does not break 
the power circuit or when the Contactor inter- 
rupts a power circuit at extremely low voltages 
on the contacts (accelerating contactors in non- 
rcgulated drives, etc,). 

N c Contactors with arc blow-out are used in 
dynamic breaking circuits, or emergency switch- 
ing of lighting, etc. 


A. CONTACTORS WITH NORMALLY OPEN CONTACTS 

Magnetic Circuit. All the parts and assemblies 
of the Contactor are mounted on the IT-shaped 
main magnetic circuit bracket. A bent armature 
is inserted into a rectangular opening of the main 
bracket. The armature is pivoted on the knitc 
edge at the edge of the rectangular opening in 
the main bracket. The retainer prevents the arma- 
ture from leaving the knife edge. Spring forces 
the end of the armature against the mam bracket 
when the operating coil is de-energized. 

Movable Contact. The armature bracket which 
holds the flat movable contact is mounted on he 
armature. The contact pivots on the knife edge 
of the armature bracket and is forced by the 
contact spring against the supporting surface of 
the armature bracket. 

A flexible connection is fastened to the mo- 
vable contact. It connects the contact with the 
bar terminal of the movable contact. 

Stationary Contact. A molded plastics base 
is fastened to the main bracket. The stationary 
contact is fastened to the base. Current flows to 
stationary contact through the arc blow-out coil, 
one end of which is the bar terminal of the statio- 
nary contact. The other end is connected to the 
stationary contact. 

Arc Blow-Out Assembly. Series arc blow-out is 
used in KFl 500 Contactors. The arc blow-out 
chute is arranged on the horn of the stationary 
contact and by the aid of the arc blow-out cheeks 
is assembled into a single unit. The horn of the 
stationary contact serves also for fastening the 
chute to the Contactor. 

Operating Coil. Tlie operating coil is wound on 
an insulated thin-walled steel bobbin. This provi- 
des for high mechanical strength of the coil, lo- 
wers the temperature rise, as compared with 


* The terms «normally open» and «normally closed* 
will be hereafter abbreviated to «n, o,» and «n. c.*, respec- 
tively. 


coils not provided with bobbins, and insures con- 
siderably longer service life. 

A flat spring is arranged on the core between 
coil bobbin and the lower part of the mam 
bracket. Teeth of the spring enter corresponding 
slots of the bobbin. The edges of the spring are 
crimped on the side opposite the teeth, to position 
the coil relative to the main bracket of the mag- 
netic circuit. 

When the Contactor is for front connection, the 
terminals of the arc blow-out coil and the mo- 
vable contact arc bent to one side. 

Interlock Contacts. The interlocks are fastened 
to the main bracket of the magnetic circuit by a 
plate which also serves as a support for the ar- 
mature restraining spring. 


The angle-shaped magnetic yoke and the angle 
are assembled by bolts and columns into a single 
unit, which serves as a frame for the Contactor. 

The stationary contact assembly together with 
the arc blow-out device are mounted on the 
angle-piece (in the same manner as the statio- 
nary contact assembly of the Contactors w’ith 
n. 0 . contacts). The bent armature differs from 
the armature in the n. o. Contactor in the angle 
of the bend. The movable contact assembly is fas- 
tened on the armature at the block (as on the 
Contactors with n. o. contacts). 

The closing spring is situated between the ar- 
mature and the flexible connection. It provides 
the required contact pressure when the operating 
coil is de-energized. 


C. CONTACTORS WITH NORMALLY OPEN OR 
NORMALLY CLOSED CONTACTS, WITHOUT ARC 
BLOW-OUT 

Contactors with n. o. and n. c. contacts 
without arc blow-out differ from the above-men- 


tioned Contactors only in the absence of the arc 
t low-out coil and the chute. 

D. INTERLOCKS 

The interlocks of the Contactors, series KIl 500. 
are self-contained units which consist of a mol- 


ded plastics base and a crosspiece. Two n. o. 
and two n. c. stationary contacts arc fastened tc 
the plastics base. 

Movable bridge-type contacts with silver-faced 
tips are mounted on the plastics crosspiece which 
moves forward in the guides of the body. 
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TECHNICAL DATA 

TECHNICAL DATA FOR SERIES KH 500 CONTACTORS 






Number of 

lain contacts 


Weight ol 
Contactor with 



Rated 
current, A 

n. 


n. c. 

1 

Contactor 

Type 

with arc 

without 

with arc 

without 

interlocks without 




blow-out 

blow-out 

blow-out 

blow-out 


11 

Kn 502 

100 

> 


- 

_ 

4.5 


Kn 512 








Kn 503 



- 


- 

6.5 

5.5 

111 

Kn 513 

150 





7.5 

Kn 523 





6.5 


Kn 533 













13 


Kn 504 



_ 



9.5 

IV 

Kn 514 

300 





11 

Kn 524 





7.5 


Kn 53 i 






V 

Kn 505 

600 

1 

- 

- 

! - 

27 

21 


Kn 515 

1 






Weight of interlocks with two n. o. and two n. c. contacts is 0,25 kg. 


The main contacts of these Contactors, without 
regard to the rated voltage of the operating coil, 
are suitable for operation in D. C. power circuits 
at voltages up to 600 V with the exception of II 
size Contactors and Contactors with n. c. con- 
tacts which are suitable for voltages up to 440 V 
(see note in section «Application and Classifica- 
tion»). When two Contactors are used as rever- 
sing devices they should be equipped with elec- 
trical or mechanical interlocking devices. 

Reversing Contactors with mechanical inter- 
locks should be placed side by side only. Contac- 
tors of the same size can be interlocked (see note 
in section «Mounting, Overall and Installation 
Dimensions»). 

The value of allowable load depends upon the 
operating conditions of the Contactor. When the 
Contactors are installed in enclosures, the load 
current, in comparison with the nominal rating, 
as a rule, should be reduced in accordance with 
the type of the enclosure, its volume and the heat 
from other equipment situated in the same enclo- 
sure. Data concerning allowable loads under va- 
rious operating conditions are given in the Table. 

When the Contactors operate continuously, the 
surfaces of the contacts oxidize and the tempera- 
ture rise of the current-carrying parts increases. 


For this reason the value of the allowable cur- 
rent, in comparison with the allowable current 
for ’intermittent-continuous duty operation, dec- 
reases according to the data indicated in the 
Table. 

If operating conditions demand that the value 
of the allowable current should be retained for 
continuous-duty operation, it is necessary to use 
silver-faced contacts. The silver face-plates, how- 
ever, wear rapidly when interrupting load cur- 
rents; therefore they can be used only when the 
Contactor is applied for conditions of infrequent 
operation. If operating conditions demand con- 
tinuous duty followed by intermittent-duty ope- 
ration, the silver-faced contacts are not recom- 
mended. In such cases the load current should be 
lowered, in comparison with the nominal rating, 
in accordance with the data indicated in the 
Table. When the Contactors operate on repeating- 
intermittent duty cycle an increase in the currerit 
rating in comparison with the nominal rating is 
allowable only when the number of operations 
does not exceed 600 per hour. 

When the Contactor interrupts a load current 
the arc is thrown out of the arc blow-out chute 
to a distance depending on the value of current 
interrupted, the voltage on the contacts, and the 
character of the load. 
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ALLOWABLE LOADS OF CONTACTORS FOR VARIOUS OPERATING CONDITIONS^ 



M a X i m u n 

1 allowable 

; load, A 


Contiuuous duty operation j 

Intermittent-continu 

ous duty operation 

Repeating- 

I 

open type j 

enclosed type | 

open type j 

closed type 
fin enclosure) 

operation at 40 % 
duty factor 

(in enclosure) 1 

1 

ra e cur e ^ 

open tyiie 

1 

1 


70 

100 

90 

120 


110 

150 

14(1 

190 


200 

300 

270 

350 

460 

400 

600 

540 

670 

CAPACITY AND MINIMUM DISTANCE BETWEEN THE CHUTE AND EARTHED PARTS 

Rated voltage 
oil contacts,. 

Inlerrupted 

Cliaracter 

of load* 

Distance to 
earthed parts, 

V i 

A 




1 

100 * 

Hlectric inoti 


12 

Hi 

800 

.Active resistance 


11)00 



1 

220 1 

1,500 



1 

liiio 

1200 

j Electric motor 

Active resistance 


60(1 

I 1500 



i 30 

220 

1 2250 

i ’’ 



i 

121 0 

Electric moti 

or 

17 


2400 

Active resistance 



300(1 




j 220 

4500 



1 

' 600 

2400 

Electric mob 

nr 

i 24 

600 

(.000 

Active resist 

ance 

‘ i 


* At the 105" value of the ruled voitane tire Contactors ensure: 

a| [ifty-time closing and filty-tirue opening at ten-second interval 
of a usual industrial series with resistance inserted in the armature circuit. The resis 
vide a value of the curreul not less than four times the rated current of the contacli 

b) eight-time closing and opening at ten-second intervals of 
not less than eight times the rated current. 

c) five-lime closing for a period of not n 
load, dete 

d) the 




)n-inductivc load, delermined : 




* Dat. 


iiinimum current interrupted I 
should not be less than 2o" „ 
arc furnished on request. 


... re than 0.5 sec and five time opening : 
ess than fifteen times the rated current a 
C.ontactors with forced arc blow-out. win 


i the rated v 


ten-second intervals of an ac 
the rated voltage of ‘-'20 V. 

1 breaking the circuit of an c 


WATTAGE REQUIRED FOR OPERATING COILS OF 
CONTACTORS WITH N. 0. CONTACTS 
(RATED VOLTAGE 110 AND 220 V) 


DATA OF THE OPERATING COILS FOR CONTACTORS 



WITH N. 

C. CONTACTS 

Type of 

^ Coil circuit | 
voltage. 

Economical 

resistance, 

Wattage required 
inclnding econo- 


V 

Ohm ; 

mical resistance 

K.n ,523 

' 110 

i no ! 

100 

Kn .533 

220 

3.50 

L.. - 


To withstand the counter torque, created by the 
closing spring in n. c. Contactors, forced excita- 
tion of the operating coils by means of an econo- 




mical resistance is used. The economical resis- 
tance should be shunted at the time when the 
coil is first energized. For this purpose, one of 
the n. c. interlocks of the Contactor is used. The- 
refore n. c. Contactors, as a rule, are provided 
with interlocks which are mounted on an insula- 
ting panel to which arc fastened the auxiliary 
resistances in the form of vitrified ceramic tubes. 
When the Contactors are to be mounted not on 
insulating panels, the auxiliary resistances may 
be shipped separately. 


OPERATING OF THE CONTACTORS 


At 105«/o of the rated voltage of the power cir- 
cuit, Contactors with n. c. contacts and arc blow- 
out will provide fifty-time closing and fifty-time 
opening at ten-second intervals of a load. The 
load created by a braked electric motor of the 
usual industrial series with resistance (inserted 
in armature circuit) is determined as equal in 
value to not less than a twofold current rating 
of the Contactor. 


LOADING CARRYING CAPACITY OF THE INTERLOCKS 


DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ARRANGEMENT OF SERIES Kn f 
CONTACTS AND WITH ARC BLOW-OUT 


Kn 502-2 I Kn 503-2 ! Kfl 504-2 Kn 505-2 

Kn 502-3 i Kn 503-5 i Kn 504-5 Kn 505-5 , 

Kn 502-4 i Kn 503-0 I Kn 504-G : Kn 505-6 i 

Kn 502-5 1 Kn 503-7 Kn ,504-7 Kn 505-7 ; 

Kn 502-6 ! Kn 503-8 KTl 504-8 : K.n ,50,5-8 

Kn 502-7 : Kn 503-11 Kn 504-11 : Kn 505-11 ; 

Kn 502-8 i Kn 503-12 KEl 504-12 | Kn 505-12 : 

Kn 502-11 : Kn 503-13 Kn 504-13 | Kn 505-13 j 

KIT .502-12 i Kn 503-14 ; Kn 504-14 j Kn 505-14 1 

Kfl 502-13 j Kn 503-17 ; Kn 504-17 | KTl 505-17 | 

Kn ,502-14 ! Kn .503-18 j Kn 504-18 j Kn 505-18 j 

Kn 502-15 I Kn ,503-19 j Kn 504-U! j Kn 505-19 ^ 

Kn 502-16 1 Kn 503-20 i Kn 504-20 Kn 505-20 j 

Kn 502-17 ! Kn 503-23 KO 504-23 Kn 505-23 
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DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ARRANGEMENT OF SERIES Kfl 500 CONTACTORS WITH N. 0. 

CONTACTS, WITHOUT ARC BLOW-OUT 


Size, r.ated current, type and arr.ingenrent j 

Operating duty 

[ Method 1 

of connection] 

Mounting ] 


A 

11 size, 1 

111 size, 

IV size, 1 

V .size. 

intermittent- 

conti- 

1 1,-u-l- 

front 

tlmlit 

I panel 



100 A 

1511 A 1 

300 A 

600 A 

1 cuntinuoirs 

nrrous 


panel 

?.5 


Kn 512-1 

Kn 513-1 

Kn 514-1 

Kn 515-1 

X 




X 


X 


Kn 512-2 

KH 513-2 

Kn 514-2 

Kn 515-2 

X 


X 






KM 512-3 

Kll 513-5 

KEl 514-5 

Kn 515-5 









KM 512-1 

Kn 513-0 

Kll 514-0 

Kn 515-0 







; 


KM 512-5 

Kll 513-7 

KIE 514-7 

Kll 515-7 



i 





Kn 512-n 

KTl 513-8 

K.n 514-8 

Kl! 515-S 



1 ■: 





KEl 512-7 

Kll 513-11 

Kn 511-11 

K.n 515-11 





X' 



KIT 512-S 

Kll 513-12 

KEl 514-12 

Kll 515-12 








KlI 512-11 

Kll 513-13 

Kll 511-13 

Kll 515-13 


X I X 

1 





KH 512-12 

Kfl 513-14 

Kll 514-14 

KEl 515-14 



1 


X 

w 


Kn 512-13 

Kll 513-17 

Kn 514-17 

Kll 515-17 


> i .K ' 





Kn 512-14 

Kn 513-18 

Kn 51-1-18 

Kll 5 15- IS 


! X i 1 





Kll 512-15 

Kn 513-19 

Kn 514-19 

Kn 515-19 



X 


>; 


Kn 512-1(1 

Kn 513-2(1 

Kn 514-21) 

Kn 515-20 


; : 1 X 

X 




Kll 512-17 

Kn 513-23 

Kll 514-23 

Kn 515-23 


! ^ i -- 


X 



Kn 512-15 

i KEl 513-24 

1 KTE 514-2-1 

I Kll 515-24 


: X 1 X 


i 

i 

X 


DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ARRANGEMENT OF SERIES KH 500 CONTACTORS WITH N. O. 
CONTACTS, WITHOUT ARC BLOW-OUT 


Rated 

cnrrenl, type aiu 

1 iirrangernont of Contactor 

Operating duty 

Metliod of j 

connection i 

Mounting 

blow ™ 

t 1 blow-oiil ' 

j 301 

1 blow-oirt 

) A 

1 iiitermitteirt- ^ = 

1 conlirtuous j g 

back 

front 

without 

panel 

Kn 523-.3 

Kn 533-3 

i KEl 521-3 

KIE 53-1-3 


X 



X 

Kn 523-0 

] KIT 533-0 

KEl 521-0 

Kn 5:51-0 

' X 1 


X 


X 

Kll 523-9 

: KEl 533-9 

KEl 52-1-9 

I Kll 531-9 

I X 

X 



! X 

Kll 52.M' 

! KIE ,533-12 

Kn 524-12 

Kn 5:il-l2 

i ^ 


X 


X 


MOUNTING. OVERALL AND INSTALLATION DIMENSIONS OF CONTACTORS 


Scries Kfl 500 Contactors differ from other 
mailable types of Contactors in that they are 
completely assembled and adjusted before they 
are installed on a panel or in a control unit. There- 
fore, Contactors to be used for assembling 
complete control units are available without pa- 
nels. When assembling such units, these Con- 
tactors do not require adjustment. 

ORDERING 

When ordering please state: 

1. Full name of the Contactor. 

2. Power circuit current and voltage ratings. 

3. Contact arrangement and arc blow-out, 

4. Type and arrangement. 

5. Operating duty. 

6. Method of mounting and connection. 

7. Are interlocks required? 

8. Operating-coil circuit voltage. 

If, in the order, the arrangement of the Con- 
tactor is not stated, normally open-type Contac- 


These Contactors should be motinted in a ver- 
tical position. 

When series KO 500. Contactors arc to be 
mounted on non-insulating panels, special insu- 
lation between the Contactor and tbc panel must 
be provided, as contactor bodies arc under vol- 


DIRECTIONS 

tors are delivered for intermittent-continuous 
duty operation, for back connection, without pa- 
nels and without interlocks. 

EXAMPLE 

D. C. Contactor, type KIT 502-1 for 110 A and 
220 \' rated current, with arc blow-out, back con- 
nection, with interlocks, operating coil for 220 V 
D. C., without panel, for intermittent-continuous 
duty operation. 



Part II 


A.C. CONTACTORS, SERIES KTOSOO, TWO-POLE, WITH NORMALLY OPEN 
CONTACTS, WITH OR WITHOUT ARC BLOW-OUT, OPERATED FROM 
a D.C. CONTROL CIRCUIT 

50, 100, 150 and 500 A; up to 3K0 V, 50 c. p. s.; open-type 

APPLICATION AND CLASSIFICATION 


i A. C., two-pole Contactors, series KTFl 500, are 

designed for the control of iieavy duty induction 
motors with an operating frequency (opening 
and closing the circuit) of up to 1200 times per 
hour in combined supply systems of metallurgi- 
cal drives, where high mechanical and electrical 
resislance to wear are required. Direct current 
' supply of the Contactor control circuits for me- 
tallurgical drives with induction motors provides 
for reliable operation of the drive circuit. 

The use of D. C. supply for control circuits is 
possible because, at tbe present time, combined 
supply is widely practiced for the drives of me- 
chanisms in metallurgical plants where, usually, 
both A. C. and D. C. supply circuits are available, 
l-or tbe infrequent case where direct current is 
not available, coil circuit supply is possible with 
the aid of dry-type rectifiers. 

Series KTfl 500 Contactors in the controls of 
A, C. drives with squirrel-cage induction motors 
are used for closing and opening the stator cir- 
cuit — stator Contactors, while in drives with 
wound-rotor induction motors the Contactors are 
used for short circuiting the steps of resistance 
in the rotor circuit, — neutral-point Contactors. 

The majority of alternating current heavy duty 
drives require reversibility of rotation; this is 
realized by stator Contactors. 

Two-pole Contactors can be widely used, not 
only in A. C. installations, but also in D. C. in- 
stallations as line Contactors for two-pole dis- 
connection of D. C. motors from the line and 
also reversing contactors. 


The application (jf two-pole Contactors for the 
contiol of D. C. electric motors as in A. C. dri- 
ves increases the reliability and decreases the 
o\'er;:ll dimensions of the installation. 

In addition, the application of two-pole Con- 
tactors considerably increases safety of opera- 
tion since the frame of the Contactor is not under 
voltage. In case of accidental contact, the servi- 
cing personnel will not undergo danger. 

The Contactors are classified according to: 

1. Rated current of the main contacts: 50 A, 
100 A, 150 A and 300 A, 

2. .Arrangement of the main contacts and pre- 
sence of arc blow-out: with two n, o. contacts 
and arc blow-out, with two n. o. contacts with- 
out arc l)low-out. 

3. Voltage of the operating coil: 110 V D. C. 
anrl 220 V D. C. 

4. Interlocks: Contactors without interlocks. 
Contactors with two n. o. and two n. c. inter- 
locks. 

5. Connection of terminals: back, front con- 
nection. 

5. Mounting: without panels, on insulating 
panels. Contactors with arc blow-out are used 
as line Contactors, reversing (Contactors (if they 
operate also as line contactors), accelerating con- 
tactors, etc. 

Contactors without arc blow-out are used 
when the Contactor docs not break the power 
circuit or when the Contactor interrupts a circuit 
at an extremely low value of the voltage on the 
contacts (for example, as rotor circuit Contac- 
tors in non-regulated drives, etc.). 


CONSTRUCTION 


The scries KTFl 500 two-pole Contactors are 
based on the design of single-pole D. C. ('ontac- 
tnrs, series KD 500. 

Similar to the series KH 500 Contactors, all 
the parts and assemblies of the Contactor are 
mounted on the Fl-sliaped main magnetic yoke, 
differing from that of (Amtactor, series KH 500, 
in lhat tbe holes are differently located, 

.Armature, differing from that of the scries 
Kn 500 Contactor, carries a molded plastics 
block, to which arc fastened two brackets — the 
holders of the flat movable contacts. Such a 
fastening ensures reliable insulation between 
both contacts and between them and the frame. 
The movable contacts and the armature are pi- 
voted on prisms. Full symmetry of the movable 
contacts of Contactors of the same size allows 
the contacts to be turned over in order to use 
them again when the upper contact surface is 


worn. Contact back-up spring is easily adjusted 
and regulated by a shaped bolt, under which it 
is possible to place washers. To facilitate the 
adjustment of the contact back-up spring, the 
bracket has a special slot in which the shaped 
bolt mo\es. The position of the shaped bolt is 
fixed by tbc horn of the movable contact. A flex- 
ible lead is fastened to the movable contact. It 
connects the contact with the bar terminal. 

A molded plastics base is fastened to the main 
yoke. The stationary contacts and arc blow-out 
device arc fastened to the base. The stationary 
contact of Contactors for 50-A and 100-A current 
ratings is a symmetrical, stamped, clamp-like 
part of copper which simultaneously serves as a 
contact, an arc blow-out horn and a crown. Such 
a design of the stationary contact allows using 
it twice, in the same way as the movable contact. 
This is attained by turning it through 180° about 



the horizontal axis. Tlie stationary contact is Contactors, series KTO in the same man^ 
attached to the base with the same screws that ncr as Contactors, series KO 500 are turnisneci 
fasten the end of tlic arc blow-out coil. The other with a series arc blow-out assernbly for extm- 
endoftlicarc blow-out coil is also the bartermi- guishing the electrical arc 

nal of the stationarv contact. Contact, arc blow-out wer circuit is interrupted by the conta cts. The 
horn and crown of the Contactors for 150 A and number of turns of the arc blow-out coil are o- 
300 A current ratings are in the form of separate mewhat decreased to prevent overheating of the 
parts. The arc blow-out chute is put on the horn arc blow-out cheeks and the in 

of the stationary contact and fastened in place arc blow-out coil) when 50 c. p. s. A. C. tlows 


TECHNICAL DATA 

in contacts of the Contactors, independently for A. C. power circu 
- voltage of the operating coil, are suitable frequency of 50 c. p. 


voltages up to 380 V ; 
and for 220 V D. C. 


CHIEF TECHNICAL DATA FOR N. 0. TWO-POLE SERIES KTH 501) CONTACTORS 


* Weight of interlock with two n. o. and two n. c 

When two Contactors are used as reversin 
contactors they should be equipped with electr 
cal and mechanical interlocking devices. T1 
reversing Contnctor.s _wilh mechanical interh 
eking should be located side by side. Only Coi 
factors of the same size may be mechanical 
interlocked. 

The value of the allowable load of the ContU' 


the duty cycle. When Contactors are installed in 
an enclosure, the current rating in comparison 
with the nominal value' as a rule, should be re- 
duced in accordance with the type of the enclo- 
sure, its volume and the heat liberated by other 
equipment located in the same enclosure. Data 
concerning allowable ratings of the Contactors 
under various operating conditions are given in 


tor depends upon the operating conditions and the Table. 

ALLOWABLE LOADS OF CONTACTORS OF VARIOUS OPERATING CONDITIONS 


1 


Maximum alio\ 

.vable load, A 


Repeating-intermittent 

Continuous c 

lutv operation i 

Intermitt 

ent duty operation 

operation at 40% 

Contactor | 

1 open-type 

closed-type i 

(in enclosures) : 

open-type 
(rated currer 

closed-type 

It) (in enclosures) 

Open-type 


to 

33 

.5(1 

■15 

60 




10(1 

90 

120 

III 

120 

nil 

1.50 

140 

190 

IV 

2 ;io 

1 21111 

,300 

; 270 

3,50 


When the Contactors operate continuously, the 
surface of the contacts oxidizes and the tempera- 
ture rise of the current-carrying parts increases. 
Consequently the value of the allowable current 
in comparison with the allowable current for in 
termittent-continuous operation, decreases accor 
ding to the data indicated in the table. 

If operating conditions demand that the value 


of the allowrblc current should be retained for not recommended. 


continuous operation it is necessary to use con- 
tacts with silver face-plates. 

Silver face-plates, however, wear rapidly when 
interrupting loads; therefore they can be only 
used when the Contactor is not subjected to 
frequent operation. If operating conditions 
require continuous duty followed by repeating-in- 
termittent operation, the silver face-plates are 
not recommended. In such cases, the current ra- 


ting should be lowered, in comparison with the 
nominal value in accordance with the data indi- 
cated in the Table. 

When the Contactors operate under conditions 
of intermittent duty, an increase in the current 
rating, in comparison with the nominal vahu', is 
allowable only when the number of operations 
does not exceed bOO per hour. 

When the Contactor interrupts the load current 
the arc is thrown out of the arc blow-out chute 
to a distance depending on the character and 
value of the current interrupted, the voltage on 
the contacts, and the character of the load. To 
ensure reliable operation of the series KFl 500 
Contactor, the distance from current-carrying to 
earthed parts (for example, when installed in an 
enclosure - - the wall of the enclosure is to be 
covered with sheet asbestos) schould correspond 
to the Table. 

MINIMUM DISTANCE FROM THE CHUTE TO 
EARTHED PARTS 


The distance to earthed parts, when Contactors 
are to be used in D. C. power circuits, are sent 
on request. 

The minimum current, interrupted by Contac- 
tors with forced arc blow-out in D. (.. circuits, 
under an inductive load, should he not less tlian 
20''/a of the rated value. 

The Contactors arc manufactured with opera- 
ting coils rated for the standard D. C. voltages 
1 10 and 220 volts. 

OPERATING TIME OF THE CONTACTOR 


liiliLTL-iit i.pctaling tiiiii 


Distance to eartlied p 


Kill .521 
KTri 322 
Kill ,525 



DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ARRANGEMENT OF SERIES KTD 500 CONTACTORS WITH ARC 
BLOW-OUT 


Size, rated current, type and arrangement 

of Contactor 

Operating duty 

Method of 
connection 

I Mounting 




size 11, UlOA 

1 size 111. 150A 

size IV, 300A 

intermittent- 

1 


front 


1 




1 

1 

1 

continuous 

S 1 




g 


S.S 

Kin 521-1 

KTll 522-1 

KTn 523-1 

KTn 524-1 

i X 


X 


X 


X 


Kin 521-2 

KTn 522-2 

KTfl 523-2 

KTn 524-2 

! X 


1 ^ 


i X 




KTH 521-3 

KTn 522-3 

KTn 523-3 

KTn 524-3 

X 


' X 



1 ^ 



K'rn 521-4 

KTIT 522-4 

KTfl 523-4 

KTn 524-4 

: 


X 



1 



KTIT 521-5 

KTn ,522-5 

i KTH 523-5 

KTIT 524-5 

X 




X 

1 

X 


Kin 521-6 

KTf l 522-6 

i KTfl 523-6 

KTn 524-6 

X 







X 

Kin ,521-7 

KTfl 522-7 

: KTn 523-7 

KTTl 524-7 

X 



' X 


X 



Kin 521-8 

KTIT 522-8 

KTIT 523-8 

KTn 524-8 

X 



: X 


X 


X 

Kin 521-9 

KTn 522-9 

; KTfl 523-9 

KTn 524-9 



X 


: X 


1 X 


Kin 521-10 

: KTn 522-10 

KTn 523-10 

KTn 524-10 


X 

X 


X 



X 

Kin 521-11 

KTn 522-11 

KTTI ,523- U 

KTn 524-1 1 


X 

X 



; X 

X 


Kin 521-12 

KTTl 522-12 

KTH 523-12 

KTn 524-12 


X 

X 



: X 


X 

KTIT 521-13 

KTn .522-13 

KTn 523-13 

KTn 524-13 


X 


X 

, X 


I X 


KTn 521-14 

KTn 522-14 

KTn 523-14 

^ KTn 524-14 


X 


X 

X 




KTfl 521-15 

KTn ,522-15 

i KTf l 523-15 

1 KTn 524-15 


X 


i X 


; X 

X 


KTIl .521-16 

KTn 522-16 

KTTl 523-16 

KTn 524-16 


X 


: ^ 




X 


DATA FOR SELECTION OF TYPE AND ARRANGEMENT OF SERIES KTH 500 CONTACTORS WITHOUT 
ARC BLOW-OUT 


Size, rated current, type and arrangement of Contactor 

Operating duty 

Method of 
connection 

.Mounting 

II 

II 

size 1, 50A | size II, lOOA 

size III, 150A 

size I\', 300.A 

intermittent- 

continuous 

ij 


front 

i 5 

1 

KTn 541-1 KTn 542-1 

KTn 543-1 

KTTl 544-1 

X 


X 


X 


X 


KTn 541-2 KTn 542-2 

KTn 543-2 

KTn 544-2 

X 


X 


X 



X 

KTfT 541-3 KTn 542-3 

KTn 543-3 

KTn 544-3 

X 


X 



X 



KTfl 541-4 KTll 542-4 

KTn 543-4 

KTn 544-4 

X 


X 



X 



KTn 541-5 KTn 542-5 

KTn 543-5 

KTn 544-5 

X 



X 





KTIT 541-6 KTn 542-6 

KTn 513-6 

KTn 54 1-6 

X 



X 

X 



X 

KTn 541-7 KTn 542-7 

KTTl 513-7 

KTn 541-7 

X 



X 



X 


KTn 541-8 KTn 512-8 

‘ KTn 543-8 

KTn 544-8 

X 



X 


X 


X 

KTn 541-9 KTll 512-9 

KTn 543-9 

KTll 544-9 



X 


X 




KTfl 541-10 KTn 542-10 

' KTn 543-10 

. KTn 544-10 


X 

X 


X 



X 

KTn 541-11 KTTl 542-1 1 

KTn 543-1 1 

■ KTn-544-1 1 


X 

X 



X 

X 


KTn 541-12 KTn 542-12 

KTn 543-12 

; KTn 544-12 


X 

>; 



X 


X' 

KTn 541-13 KTn ^2-13 

KTn 543-13 

KTn 544-13 


X 


X 

X 




KTH 541-14 KTfl 5-12-14 

KTn 543-14 

KTn 544-14 


X 


X 

X 



X 

KTn 541-15 : KTn 5-12-15 

KTH 543-15 

KTn 544-15 


X 


X 


X 

X 


KTn 541-16 KTn 542-16 

KTn 543-16 

KTn 544-16 


X 


X 


X 


X 


MOUNTING, OVERALL AND INSTALLATION DIMENSIONS 


Series KTIT 500 Contactors are, as Contactors 
series KFI 500, completely assembled and adju- 
sted before they are installed on a panel or in a 
control unit. When mounting and dismounting 
on assemblies of control equipment the Contac- 
tors do not require adjustment. Thus, Contactors 
intended for mounting on pre-assembled control 
equipment are available without panels. Contac- 
tors should be mounted in a vertical position. 


The series Kin 500 Contactors, as a rule, are 
available without panels. On request (if it is pro- 
vided for in the order) they may be furnished on 
insulating panels. Contactors may also be moun- 
ted on non-insulating panels. In this case, which 
differs from the Contactors series KO 500, there 
is no need to insulate the Contactor from the 
panel, as the frame itself is not under voltage. 



ORDERING DIRECTIONS 


When ordering please state: 

1. Full name of the Contactor, 

2. Rated current, voltage and frecpiency of the 
power circuit. 

3. Arc blow-out arrangement. 

4. Type and arraiigeiiie nt, 

5. Operating duty. 

(). Method of mounting and conneclion. 

7. Arc interlocks rei|nired? 

8. Operating-coil circuit voltage. 

If the arrangement of the Contactor is not sta- 
ted in the. order. Contactors for intermittent-con- 


tinuous duty operation and back connection, 
without panels and interlocks, will be, delivered. 


EXAMPLE 

Two-pole type KTll 522-5 Contactor for opera- 
ti(jn in an A. C. power circuit with a 1). C, control 
circuit; on a repeating short-time duty cycle, ra- 
ted for 100 A, 380 V at 50 c. p, s., with arc 
blow-out, for front connection, provided with 
interlocking contacts and an operating coil rated 
for 220 V D. C.; furnished without a panel. 


Part III 

D.C. CONTACTORS, TYPE KMB 521 

TWO-POLE, WITH NORMALLY OPEN CONTACTS AND MAGNETIC ARC BLOVAOUT 

oO A; up to 220 V; open-type 


APPLICATION 


D. C. two-pole (Amtactors, type KMB 521, are 
designed for the remote closing of solenoid-type 
operating mechanisms of high-voltage circuit 
breakers. 

Uninterrupted current supply of consumers 
occupies an extremely importan{ role in present- 
day distribution. For this reason, power plants 
have begun the wide use of circuit arrangements 
for automatic reclosiug (AltB). In such arran- 
gements special Contactors, type K.MB, arc used 
since the application of ordinary Contactors leads 
to considerable complication and a decrease in 
reliability of the operating circuit scheme. 

Contactors, types KMB, provide, in addition to 
initiated closing (from a control-circuit switch), 
automatic closing from the .MTB circuit and also 
provi(le the possibility for realizing light or 
audible control over the operating coil circuit of 
the Contactor. This is accomplislied with the aid 
of the Contactor operating coil which acts not 
onlv as voltage coil but also as a current coil. 

\\'hen the solenoid closing coil is operated from 
the control device, the Contactor cioses, that is 


the operating coil of the Contactor is connected 
to the full voltage of the control circuit and, con- 
sequently, operates as a voltage-acting coil. 

When tile solenoid operating mechanism is clo- 
sed by an impulse of the AITB circuit, the opera- 
ting coil of the Contactor is connected in series 
with the current section of the final relay of the 
AFIB circuit, and, consequently, is employed as a 
current coil. As a current coil it ensures a defi- 
nite value of the current necessary for reliable 
operation of the final relay of the ATIB circuit 
and also reliable operation of the Contactor. 

To check whether the Contactor is ready for 
operation (absence of a broken co l circuit and 
the presence of voltage in the control circuit) the 
indicating lamp is connected in series with the 
Contactor coil. Under these conditions the Con- 
tactor will ensure reliable dropping of the arma- 
ture and tripping of the load (the solenoid ope- 
rating mechanism) regardless of the fact that 
current is flowing through its operating coil. The 
Contactor, in this case, simultaneously operates 
as a Contactor and a minimum-current relay. 


DESCRIPTION OF DESIGN 


The design of D. C.. two-pole Contactor, type 
KMB 521, is quite similar to that of Contactors, 
type KTFl 521. 

' All the parts and assemblies arc mounted on 
the n-shaped main magnetic yoke. Theieelolthe 
yoke rest on a plate or a strip to which they are 
fastened with four studs. The bent armature is 
pivoted on the edge of the prism in the rectan- 

Nutc. Fp to the present time in such arrangements 
Contactors were used with voltage-acting operating coils. 
Thev were manually operated with the aid ni push-buttons, 
universal change-over switches, control switches and 
Ollier master-control apparatus. This resuited, during 
momentary short-circuits and often because of faulty ac- 
tion of the protection circuit or because of some accidental 
reason, in the possible breaking of the circuit for a rel.i- 
tively long pcr.od of time: that time is necessary for 
manual operation of the master-control apparatus. 


gular opening of the yoke. Slots at both sides of 
the armature limit its movement along the edge 
of the prism. The armature retainer prevents the 
armature from going off the prism. Spring forces 
the end of the armature against the yoke when 
the operating coil is de-energized. The spring 
also serves as a means for regulation of the clo- 
sing current of the operating coil. -A molded 
plastics block, to which are screwed two stamped 
brackets, is fastened on the armature. The brac- 
kets hold the flat movable contacts made of strip 
copper. Such a fastening ensures reliable insu- 
lation between the contacts and between the con- 
tacts and the frame. 

The movable contacts are also, like the arma- 
ture, pivoted on prisms. 

11 


The contact spring is easily assembled and 
regulated by a shaped bolt under which it is 
possible to lay washers. To facilitate insertation 
of the contact back-up spring the bracket is pro- 
vided with a special slot in which the shaped 
bolt is able to move. The position of the shaped 
bolt is fixed by the horn of the movable contact. 
A flexible connection is fastened to the movable 
contact. It connects the contact with the flat 
terminal. 

A molded plastics base is fastened to the main 
magnetic yoke. The stationary contacts and arc 
blow-out assembly are fastened to the base. The 
stationary contact, made of strip copper, serves 
also as an arc blow-out horn. It is fastened to the 
base with the same screws that secure the end of 
the arc blow-out coil. The other end of the arc 
blow-out coil is also the bar terminal of the sta- 
tionary contact. 

The arc blow-out chute is placed on the horn 
of the stationary contact and with the aid of 
screw of the arc blow-out cheek is pressed 
against the core, located within the arc blow- 
out coil. The operating coil is wound on an insu- 
lated thin-walled bobbin made of low-carbon 
steel. A spring is arranged in the upper part of 


the armature, by the aid of which the drop-out 
current is regulated. The lower part of the spring 
rests upon the cup-washer which in turn presses 
against two brass pins freely moving in the 
openings of the armature. When the contactor is 
in the open position the ends of the studs prot- 
rude bevond the lower surface of the armature 
at a distance of 1.5 to 2 mm and the pressure 
of the spring is applied to the heads of the pins. 
In the closed position of the contactor the arma- 
ture is attracted to the core, the studs are pushed 
out and the pressure of spring acts against the 
core. This increases the counter torque, when 
the magnetic circuit of the yoke is magnetically 
short-circuited. 

By changing the compression of the upper 
spring with the aid of nut, the counter torque in 
the closed contactor can be regulated, which 
influences the number of ampere-turns required 
and, consequently, the value of the armature 
drop-out current. 

The regulation of the contactor closing current 
is realized by screw, by the aid of which the 
height of the armature compression spring is 
changed. This regulates the value of the counter 
torque when the contactor is in the open position. 


TECHNICAL DATA 


D. C. Contactors, type KMB 521, are designed 
for operation in power circuits. They are rated 
for 50 A, 220 V D. C. 

The Contactors are equipped with two nor- 
mally-open separately insulated contacts. This 
provides for the possibility of two-pole interrup- 
tion of the load. Due to application of „sealed” 
series magnetic arc blow-out, the contactors are 
suitable for interruption of highly-inductive cir- 
cuits. They reliably interrupt the operating coils 
of type nc 30 electromagnetic operating mecha- 
nism, where, at the moment of interruption, the 
current reaches 150 A, during which the overvol- 
tage may reach 900 V. The Contactor reliably 
interrupts the inductive circuits of solenoid ope- 
rating mechanisms at a current of not less than 
20 A. 

Type KMB 521 contactors ensure three-time 
closing and opening at five-second intervals of 
a current of four times the nominal rated value 
when under an inductive load (electromagnetic 
operating mechanisms). 

The operating coils of Contactors are rated for 
D. C. operation with a voltage of 1 10 V and 
220 V and are designed only for short-time duty 
with a current of rated value flowing through the 
coil for not more than 15 sec. 

Contactors will close reliably when the voltage 
applied to the operating coil does fall lower than 
65»/o of the rated value. 

To ensure reliable operation of the control cir- 
cuit, the contactors are regulated so that for a 


coil rated for 1 10 V will have a drop-out current 
of not less than 0 . 3 A, while for a coil rated for 
220 V — of not less than 0.15 A. 

The upper value of the drop-out current is not 
limited as its value may vary in accordance with 
conditions of mounting, materials used, accuracy 
of the machining of the parts, clearances in the 
magnetic circuit and other reasons. That is why 
the coefficient of drop-out is not specified. 

The Table contains the chief technical data of 
Contactors, type KMB 521, with operating coils 
for various voltage ratings. 

Inherent operating time of the contactor de- 
pends upon to what extent the springs are com- 
pressed. When the compression of the regulating 
spring is increased and the pressure of the arma- 
ture compression spring decreased the inherent 
operating time is shortened. 

When the Contactor interrupts the load current 
the arc is thrown out of the arc blow-out chute 
to a distance depending on the value of the inter- 
rupted current and the character of the load. To 
ensure reliable operation of the Contactor when 
enclosed in an enclosure, the distance from the 
edge of chute to the enclosure should be not less 
than 5 cm. That part of the enclosure in front of 
the arc blow-out chute should be covered with 
sheet asbestos. 

The design of Contactors, type KMB 521, does 
not provide for the case of interlocks, as indica- 
ting and audible control is realized through the 
operating coil circuit. 


CHIEF TECHNICAL DATA OF TYPE KMB 521 CONTACTOR 


Rated voltage 
of operating 
coil, 

V 

Rated current 
of operating 
coil, 

A 

Allowable deviat- 
ion from rated 
current with 
cool coil, 

Drop-out 
current of 
armature not 
less than, A 

Glossing 

voltage, 

V 

Inherent operating time, 
sec (approx.) 

when closing 

when opening 

no 

2 

■+25 

-15 

1 

not less 
than 65% 
of rated 

1 0.1 

0.05 

220 

1 1 ■ 

* i -15 

0.15 


MOUNTING. OVERALL AND INSTALLATION DIMENSIONS 


Type KMB 521 contactors are fully assembled 
on the main magnetic yoke and may be mounted 
on an insulating panel, on a metal panel or on 
a strip. For this reason these Contactors are 

ORDERING 

When ordering please state: 

1. The full name of the Contactor and its type. 

2. The rated voltage of the operating coil. 


shipped without panels. They should be mounted 
in a vertical position. 

Contactors, type KMB 521, are designed only 
for front connection of the power and the opera- 
ting circuits. 

DIRECTIONS 

EXAMPLE; 

D. C. Iwo-pole Contactor, type KMB 521, for 
rated current of 50 A with an operating coil for 
a rated D. C. voltage of 110 V. 


ELEKTROMAONETISCHE SCHUTZE MIT 
OLEICHSTROMSTEUERUNG REIHE KH 500, KTH 500 
UND TYPE KMB 521 


Das Schiitz ist ein einstufiger elektrischer Ap- 
parat, der hauptsachlich fur haufiges Schliefien 
und Offnen von elektrischen Stromkreisen be- 
stimmt ist. 

Im vorliegenden Katalog sind folgende elektro- 
magnetische Schiitze mit Gleichstromsteuerung 
beschrieben: 

Reihe KIT 500 — einpolige Gleichstromschutze 
mit Arbeits- und Ruhekontakten, mit und ohne 
magnetisches Geblase. 

Reihe KTH 500 — zweipolige Wechselstrom- 
schutze mit Arbeitskontakten, mit und ohne mag- 
netisches Geblase. 

Type KMB 521 — zweipoliges Gleichstrom- 
schtitz mit Arbeitskontakten und magnetisches 
Geblase. . 

Die im vorliegenden Katalog beschriebenen 
Schiitze haben ein Magnetsystem, das zum Arbei- 
ten nur bei Gleichstromspeisung geeignet ist. 

Die Schiitze entsprechen der staatlichen Nor- 
menvorschrift GOST 2758-53 und sind unter fol- 
genden Verhaltnissen zu verwenden: 

a) Montage nicht hoher als 1000 m uber dem 

Meeresspiegel; , oco r 

b) Umgebungstemperatur mcht uber -l-sb 
und nicht unter -40° C (bei Temperatur unter 
— 15° C ist frostsichere Schmierung zu verwen- 


den, wo solche konstruktionsmaBig vorgesehen 
ist). 

Die Schutze sind in offener Bauart, ohne 
Schutzkappe, gefertigt und daher in folgenden 
Verhaltnissen nicht zu verwenden: 

a) in einer mit stromleitendem Staub (z. B. 
Kohlenstaub, Mehlstaub und dgl.) gesattigten 
Umgebung; 

b) in einer mit Wasserdiimpfen gesattigten 
Umgebung bzw. an Stellen, die gegen Wasser- 
eindringen ungeschiitzt sind; 

c) in einer mit Atzgasen und Atzdampfen ge- 
sattigten Umgebung, die Metalle und Isolation 
angreifen. 

Das Umhullen des Schutzes andert seine Er- 
warmungsverhaltnisse und technischen Daten. 

Die Schutze funktionieren zuverlassig bei einem 
Ruckgang der an die Ausgangsspule angelegten 
Spannung bis 85«/o der Nennspannung. Die An- 
zugsspule kann bei lObVo der Nennspannung 
dauernd arbeiten und vertragt eine Erhohung der 
angelegten Spannung bis llOVo der Nennspan- 
nung: solch eine hohe Beanspruchung der An- 
zugsspule verkurzt ihre Lebensdauer. 

Schutze ohne Lichtbogenloschvorrichtung eig- 
nen sich nicht fur Lastabschaltung. 




r 


Es ist nicht geraten, die Schiltze an Stelle von lang eine Prufspannung von 2000 V bei 50 Hz 
Selbstschaltern zu verwenden, da sie fur Abschal- Her Losclikammern vertraet 


tung von groBen KurzschluIJstromen nicht 
berechnet sind. 

Die Isolation der Schutze, mit Ausnahme der 
Zementasbest-Loschkammern, halten eine Minute 


aus; die Isolation der Losclikammern vertragt 
1000 V. 

Die im vorliegenden Katalog angewandten 
Fachausdrucke und Definitionen entspreclien der 
staatlichen Normcnvorschrift GOST 2774-44. 


Erster Teil 

gleichstromschOtze reihe Knsoo 

EINPOLIG, MIT ARBEITS- UND RUHEKONTAKTEN, MIT UND OHNE MAGNETISCHES 
GEBLASE 

100, 150, 300 und 600 A; bis 600 V; offene Baiiart 


BESTIMMUNG UND KLASSIFIKATION 


Die einpoligen Gleiclistromschiitze der Reihe 
KFI 500 sind fiir Ein- und Abschaltung von elek- 
trischen Kraft-Geichstromkreisen mit einer Span- 
nung bis 600 V* bestimmt. 

Die Schutze dieser fiir eine Schalthaufigkeit bis 
1200 pro Stunde berechneten Reihe eignen sich 
liir schwere Betriebsarten in Hiitten-, Verkehrs- 
und ahnlichen Anlagen. 

Die Schutze unterscheiden sich durch: 

1. Nennstrom der Hauptkontakte: 100 A; 
150 A; 300 A; 600 A. 

2. Ausbildung der Hauptkontakte und Geb- 
lase mit A-Kontakten** und Geblase; mit A-Kon- 
takten, ohne Geblase, mit R-Kontakten und Geb- 
lase, mit R-Kontakten, ohne Geblase. 

3. Spannung der Anzugsspule: 1 10 und 220 V. 

4. Hilfskontakte: Schutze ohne Hilfskontakte; 


Schutze mit zwei A-Hillskontakten und zwei 
R-Hilfskontakten. 

5. Leitungsanschlufi: vorder- oder riickseitig. 

6. Montageart: ohne Platte; auf Isolations- 
platte. 

A-Schiitze mit Geblase werden als Leitungs- 
schiitze, Wendeschiitze, Bcschleunigungsschiitze 
und dgl. angewandt. 

A- und R-Schiitzc ohne Geblase linden dort 
Verwendung, wo das Schiitz keinen Belastungs- 
strom abschalten braucht bzw. wenn die Kontakt- 
spannung bei der Abschaltung auBerst gering 
ist (Beschleunigungsschiitze nicht-regelbarer An- 
triebe und dgl.). 

R-Schiitze mit Geblase werden in dynamischen 
Bremskreisen fiir Beleiichtungsnotumschaltung 
usw. verwendet. 


KONSTRUKTIVE AUSBILDUNG 


A. SCHOTZE MIT ARBEITSKONTAKTEN 
Feldgehause. Alle Elemente und Teile des 
Schiitzes werden an der Grundklammer des Feld- 
gehauses zusammengebaut. Die Klammer ist 
H-formig ausgebildet. In eine rechtwinklige 
Offnung der Klammer wird der E-formige Anker 
eingesetzt, der auf der Schneide des prismenfor- 
migen Randes der Klammeroffnung wippt. Der 
Anschlagsteg verhindert das Abgleiten des An- 
kers von der Prismenschneide. Bei abgeschalteter 
Anzugsspule wird der Ankerzapfen von der 
Druckfeder an die Grundklammer gedriickt. 

Kontakthebel. Am Anker ist eine Konsole be- 
festigt, die den flachen Kontakthebel halt. Der 


♦ Die Schiitze der zweiten GroBenklasse mit Arbeits- 
kontakten und die Schutze aller QroCcnklassen mit Ruhe- 
kontakten eignen sich fur Geichstrom-Netzspannungen bis 
440 V. Fiir ^ V-Anlagen ist geraten, an Stelle von 
Schiitzen der zweiten GroBenklasse Schutze der dritten 
GroBenklasse mit Arbeitskontakten zu verwenden. Ruhe- 
kontakt-Schiitze fiir Spannungen fiber 440 V und fiir 
Betriebsarten, die lelchter sind, als die im vorliegenden 
Katalog angefiihrten, konnen nach Obereinkommen mit 
dem Herstellerwerk mit technischen Daten ausgcfuhrt 
werden, die von den im Katalog angefiihrten abweichen. 

♦* Im weiteren werden die Begriffe «Arbeits-» und 
«Ruhe-» der Kurze halber mit den Buchstaben A und R 
bezeichnet werden. 
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Kontakthebel wippt auf der Konsolensclineide und 
wird von der Kontaktfeder an die Stiitzllache der 
Konsole angedriickt. 

Ein am Kontakthebel befestigtes biegsamcs 
Verbindungsstiick verbindet den Kontakthebel mit 
der Herausfiihrungsschiene des Kontakthebels. 

Festes Kontaktstuck. Auf der Grundklammer 
des Feldgehauses sitzt ein Kunststofluntersatz, 
auf dem das feste Kontaktstuck befestigt ist. Der 
Strom wird dem festen Kontaktstuck iiber einen 
Blasmagnet zugeleitet; das eine Ende der Mag- 
netspule ist die Herausfiihrungsschiene des fes- 
ten Kontaktstiicks, ihr zweites Ende ist mit dem 
festen Kontaktstuck verbunden. 

Lichtbogenloschvorrichtung. In den Schutzen 
der Reihe KH 500 wird Hauptstromloschung an- 
gewandt. Die Loschkammer wird auf das Fun- 
kenhorn des festen Kontaktstiicks aufgesetzt und 
mittels der Loschbacken zu einem Element zu- 
sammenmontiert. Das Funkenhorn des festen 
Kontaktstiicks dient auch zur Befestigung der 
Loschkammer an das Schiitz. 

Anzugsspule. Die Anzugsspule wird auf eine 
diinnwandige isolierte Stahlhiilse aulgewickelt, 
wodurch mechanische Festigkeit der Spule, Ver- 
ringerung der Oberhitzungstemperatur im Ver- 


gleich mit den hulsenloscn Spulen und wcsent- 
liche Verlangerung der Lcbcnsdauer crziclt 
werden. 

Auf den Kern zwischen Spulenhiilse und dem 
untercn Teil der Grundklammer wird eine Flach- 
feder aufgesetzt, deren Zacken in den entspre- 
chenden Schiitzen des Gerippes sitzen. Die Fe- 
derrander sind nach dcr Seite abgebogeii, wo- 
durch die Spulenlage hinsichtlich der Feldgchau- 
seklammer fixiert wird. 

Bei Schiitzausfiilirung mit vorderseitigem Lei- 
tungsanschluB ist die Herausfiihrung des Bias- 
magnets und des Kontakthebels zur Seite abge- 
bogen. 

Hilfskontakte. Die Hilfskontakle werden mit- 
tcls einer Platte, die gleiehzeitig der Druckfeder 
als Stiitze dient, an die Feldgchauscklammer 
befestigt. 

B. SCHOTZE MIT RUHEKONTAKTEN 

Das E-formige Feldgehause und das Winkelei- 
sen sind mit Bolzcn und Stiffen zu einem Element 
vereinigt, das dem Schutz als Untersatz dient. 

Das Winkeleisen tragt die Elemente des festen 
Kontaktstucks mit der Lichtbogcnloschvorrich- 
tung (die ebenso ausgebildet sind, wie beim 
festen Kontaktstiick des A-Sehutzes). Dcr Anker 


unterscheidei sich vom Anker des A-Schiitzes 
durch seinen Biegungswinkel. Am Anker sind 
mittels der Backe die Elemente des Kontakthebels 
befestigt (ebenso, wie beim A-Schiitz). 

Die zwischen dem Anker und dem biegsamen 
Verbindungsstiick angeordnete Einschaltfeder 
gewahrleistct den notwendigen Kontaktdruck bei 
slromloser Spule. 


Die Schutze mit A- und R-Kontakten, ohne 
Lichtbogenloschung, unterscheiden sich von den 
oben beschriebenen Schutzen durch das Fehlen 
von Blasmagnet und Loschkammer. 


Bei den Schutzen der Reihe KEl 500 bildon 
3 Hilfskontakte ein selbstiindiges Element das 
s Kunststoffgehause und -briickc besteht. Ari 
s Gehause sind zwei feste A-Kontaktstucke und 

, mi feste R-Kontaktstucke befestigt. 

Kontakthebel (Bruckenkontakthebcl) mit Sil- 
rauflagen sitzen auf einer Kunststoffbriicke, 
E in den Leitrillen des Gchauses cine Vorwarts- 
wegung ausfiihrt. 


TECHNISCHE DATEN 

TECHNISCHE GRUNDDATEN DER S CHOTZE REIHE KH 500 

j j Anzahl der Hauptkontakte 

1 Nennstrom. I ^Tb^ntakte Ruhekontal^ 


Schutzgewicht 
mit Hilfskontakt, 
ohne Platte, kg* 


Die Hauptkontakte dcr Schutze eignen sich, 
unabhangig von der Nennspannung der Anzugs- 
spulen, fur Betatigung bei einer Gleichslromspan- 
nung des Kraftstromkreises bis 600 V, mit Aus- 
nahme der Schutze 2. GroBenklasse und der 
R-Kontaktschiitze, die sich fiir Spannunpn bis 
440 V eignen (siehe Anmerkung zum Abschmtt 
«Bestimmung und Klassifikation»). Wenn zwei 
Schutze als Wendeschutze verwendet werden, 
mussen sie unbedingt elektrische und mecha- 
nische Verriegelung haben. 

Bei mechanischer Verriegelung sind die Wen- 


descliutze am beslen nebeneinander aiizuordnen. 
Fiir mechanische Verriegelung eignen sich nur 
Schutze cin und derselben GroBenklasse (siehe 
«Gr6Ben- und Aufstellungsabmessungen und 
Montage*). ^ u-t 

Der zulassige Belastungswert des Schutzes 
hangt von Betriebsart und Betriebsverhaltnissen 
ab. Bei Einbau der Schutze in Schutzenschranke 
(Kasten) muB der Betriebsstromwert im Verhalt- 
nis zum Nennstrom gewohniich herabgesetzt 
werden, und zwar in Abhangigkeit von der 
Bauart und GroBe des Kastens und von der Er- 


warmung seitens der andercn im Schrank ange- 
ordneten Apparate. Ober die zulassigen Schiitz- 
belastungen bei den verschiedenen Betriebsarten 
siehe Tabelle. 

Bei Dauerbetrieb der Schiitze findet Oxydie- 
rung der Kontaktflachen statt und wachst die 
Erwarmung der stromfuhrenden Teile; daher 
wird der zulassige Stromwert im Verhaltnis zum 
zulassigen Strom bei Dauerbetrieb mit kurzzeiti- 
ger Belastung gemaB Tabelle herabgesetzt. 

Wenn die Betriebsverhaltnisse fordern, daB der 
zulassige Stromwert bei Dauerbetrieb nicht ver- 
mindert wird, miissen Kontakte mit Silberaufla- 
gen angewandt werden. Da aber die Silberaufla- 
gen bei Lastabschaltung schnellem VerschleiB 


ausgesetzt sind, diirfen sie nur bei geringer 
Schalthaufigkeit verwendet werden. Wenn Dauer- 
betrieb mit Aussetzbetrieb abwechselt, ist die 
Verwendung von Kontakten mit Silberauflagen 
nicht geraten. In solchen Fallen muB der Be- 
triebsstrom im Verhaltnis zum Nennstrom gemaB 
Tabelle herabgesetzt werden. Bei Betatigung der 
Schiitze im Aussetzbetrieb dart der Betriebsstrom 
im Verhaltnis zum Nennstrom in den Fallen he- 
raufgesetzt werden, wo die Schalthaufigkeit nicht 
fiber 600 pro St. steigt. 

Wenn das Schfitz Belastungstrom abschaltet, 
tritt der Lichtbogen fiber die Grenzen der Losch- 
kammer hinaus, und zwar auf eine Entfernung, 
die vom Abschaltstromwert, der Kontaktspannung 
und der Belastungsart abhangt. 


ZULASSIGE SCHOTZBELASTUNGEN BEI VERSCHIEDENEN BETRIEBSARTEN 




H 6 c h s t z u : 

1 a s s i g e Bel 

a s t u n g, A 





Dauerbetrieb mit kurzzeitiger 

Aussetzbetrieb, 

GrOfienklasse 

uauerDetneD 

1 Belastung | 

40^ ED 


offene Bauart 

Einbau in Schrank 

olfene Bauart 1 
(Nennstrom) 

Einbau in Schrank 

ollene Bauart 

11 

80 

70 

100 

90 

120 

III 

120 

no 

i.m 

140 

190 

IV 

230 

200 

300 

270 

350 

V 

460 

400 

600 

540 

670 


ABSCHALTVERMOGEN UND IWINDESTABSTAND VON DER LOSCHKAMMER BIS ZU DEN GEERDETEN 
TEILEN 



Kontaktnenn- 



Abstand bis zu den 

Schiitztype 

spannung, 

A 

Belastungsart* 

geerdeten Teilen, 


440 

400 

Elektromotor 

12 

KH 502 


800 

Ohmscher Widerstand 


440 

1000 

ditto 

15 


220 

1500 

ditto 



600 

600 

Elektromotor 

14 

Kn 503 


1200 

Ohmscher Widerstand 


600 

1500 

ditto 

30 


220 

2250 

ditto 



600 

1200 

Elektromotor 

17 

KO 504 

600 

24C0 

Ohmscher Widerstand 


600 

3000 

ditto 



220 

4500 

ditto 



600 

2400 

Elektromotor 

24 

Kn 505 

600 

4800 

Ohmscher Widerstand 


600 

6000 

ditto 

60 


220 

9000 

ditto 



* Bei lOS'/o Nennspannunff gewahrleisten die Schiiize: c) Sfache Einschaltung fiir hochstens 0,5Sek.-Dauer und 

a) SOfache Einschaltung und SOfache Abschaltuni? mit Sfache Abschaltung mit lOSek.-Pausen einer Wirkbelastung, 
lOSek.-Pausen einer Belastung, die vom abgebremsten die durch einen Stromwert von mindestens des Ibfachen 
Elekromotor (Industrieserie mit Widerstand im Ankerstrom- Nennstroms bei einer Nennspannung von 220 V ausge- 
kreis) erzeugt und durch einen Stromwert ausgedruckt driickt ist; 

ist, der mindestens das 4fache des Schiitznennstroms d) der kleinste Abschaltstrom der Schiitze mit zwangs- 
betragt; laufiger Lichtbogenloschung bei Abschaltung eines Elek- 

b) Sfache Einschaltung und Sfache Abschaltung mit tromotors darf nicht weniger als 20'’/o des Nennstroms 
lOSek.-Pausen einer Wirkbelastung, die durch einen betragen. 

Stromwert von mindestens des Sfachen Schiitznennstroms 

ausgedruckt ist; *♦ Daten werden auf Anirage zugesandt. 
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TECHNISCHE DATEN DER ANZUGSSPULEN DER 
A-KONTAKT-SCHOTZE 

(Nennspannungen 110, 220 V) 


Schutztypc 

Leistungsaufnahme 
der Spulen, W 

KH 502 

KEI 512 

28 


1 

Kn 503 1 

30 


KIl 513 j 


KFI ,504 

Kn 514 

« 

Kn 505 1 

km 515 j 

75 


TECHNISCHE DATEN DER SPULEN 
DER R-KONTAKT-SCHOTZE 


Schiitztype 

Nennspaii- 

nu^ng, 

Sparwider- 

stand, 

Ohm 

Leistungsaufnahme 
incl. Sparwider- 
1 siandsverbrauch, 

1 W 

Kn 523 

no 

100 

100 

Kn 533 

j 220 

350 

Kn 524 

j no 

j 60 

200 

Kn 534 

j 220 

1 225 


In den R-Kontakt-Schfitzcn ist zur Ubcrwiu- 
dung des durcli die Einschaltfcder erzeugjen Ge- 


genkraftmoments e 
zugssoule mittels e 
wandt. Der Sparw 


le Beschleunigung der An- 
nes Sparwiderstands ange- 
iderstand muB wahrend der 


Betatigung im' NebenschluB liegen, wozu c 


der R-Hiifskontakte des Schfitzes benutzt wird. 
Deshalb werden die R-Kontakt-Schfitze gewohn- 
lich mit Hilfskontakten geliefert und auf eine Iso- 
lationsplatte montiert, an die ein Vorschaltwider- 
stand in der Form von verglasten Keramikrohren 
befestigt ist. Wenn die Schiitze nicht ffir Montage 
auf Isolierplatte gefertigt werden, konnen die 
Vorschaltwiderstande separat geliefert werden. 

Die Schiitze mit Ruhekontakten und LichtbO' 
genloschvorrichtung gewahrleisten bei 105 /o 
Nennspannung des Netzstrornkreises SOfache 
Einschaltung und SOfache Abschaltung mit 
lOSek.-Belastungsintervallen. Die vom abgebrem- 
sten Elektromotor (Industrieserie mit Wider- 
stand im Ankerstromkreis) erzeugte Belastung 
laBt sich durch einen Stromwert ausdrficken, der 
mindestens das 2fache des Schiitznennstroms 
betragt. 


AUSLOSEZEIT DER SCHOTZE 


Schiitztype 

Eingenzeit, Sek. (etwa) 


Anzug 1 

Ablall 

Ktl 502 

KH 512 

0,14 

! 

0,11 

KIl 503 

Kn 513 

0,17 

0,07 

Kn 523 

Kn 533 

0,13 

0,05 

KIl 504 

KIl 514 

0,24 

0,05 

KLl 524 

KTl 534 

0,1 

0,06 

Kn .505 

Kn 515 

j 0,32 

0,09 


ZULASSIGE BELASTUNG DER HILFSKONTAKTE 


Zulassiger Strom, A 


Gleichstrom 
no und 220 V 
und Wechselstrom 
bis 380 V 


Wechselstrom 


Wechselstrom 


n aktiven Stromkreis 


1 induktiven Stromkreis 


100 



DATEN FOR DIE AUSWAHL VON TYPE UND BAUART DER SCHOTZE REIHE KH 50o MIT 
ARBEITSKONTAKTEN, OHNE LICHTBOGENLOSCHUNG 


Nennstrom, Type und Bauart des Schiitzes j 

Betriebsart 

LeitungsanschluB 

Montage 

150 A 1 

300 A 1 

Dauerbetrieb 

k 

riid^ 


Platte 


Geblase 

Geblase 

mit 

Geblase 

ohne 

Geblase 

zeitiger 

Belastung 

cS 

seitig 

Platte 

Kn 523-3 

Kn 533-3 ] 

Kn 524-3 

Kn 534-3 

X 


X 



X 

KO 523-6 

Kn 533-6 

Kn 524-6 

Kn 534-6 

X 



X 


X 

Kn 523-9 

Kn 533-9 

Kn 524-9 

Kn 534-9 


X 

X 



X 

Kn 523-12 

Kn 533-12 

Kn 524-12 

Kn 534-12 


X 


X 


X 
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GROBEN- UND AUFSTELLUNGS ABMESSUNGEN UND MONTAGE 


Die Schutze der Reihc KO 500 wcrden, zurti 
Unterschied von andercn Schiitzausfuhn,ingen, 
noch vor ihrcr Montage auf Platte oder Einbau 
in komplette Einriclitung vollstiindig zusammcn- 
montiert und rcguliert. Dcslialb vverdcn die fiir 
Einbau in komplette Einrlchtung bestimmten 
Schutze chne Platte gefertigt. Beim Einbau der 
Schutze in komplette Einrichtungen ist ihre Re- 
gulierung nicht crforderlich. 

Die Schutze miissen vcrtikal montiert werden. 


Die Schutze der Reihe KEI 500 mit Arbeitskon- 
takten werden ohne Platten geliefert. Im Bedarfs- 
fall (mit besonderem Vermerk in der Bestellung) 
konnen sie im Ilcrstellerwerk auf Isolierplatte 
montiert werden. 

Bei Montage der Schutze Reihe KO 500 auf 
nichtisolierender Platte muB besondere Isolierung 
des Schiitzes gegen Platte vorgesehen werden, 
da der Schiitzkorper unter Spannung steht. 


BESTELLUNGSERFORDERNISSE 


Bei Bestellung ist anzugeben: 

1. Voile Benennung des Schiitzes. 

2. Nennstrom und Spannung des Krattstrom- 
kreises. 

3. Bauart der Kontaktc, mit oder ohne Liclit- 
bogcnloschimg. 

4. Type und Ausfiihrung. 

5. Betriebsart. 

6. Montageart und Leitungsanschlufi. 

7. Ob Hilfskontakte crforderlich sind, 

8. Spannung des Speisenetzes der Anzugs- 
spule. 

Enthalt die Bestellung keine Hinweise auf 


Bauart, werden die Schutze mit Arbeitskontakten 
fur Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belastung, mit 
riickseitigem LeitungsanschluB, ohne Platte und 
ohne Hilfskontakte ausgefiihrt. 

BESTELLUNGSBEISPIEL 

Gleichstromschiitz Type KH 502-1 fiir Nenn- 
strom 100 A, 220 V mit Lichtbogenloschvorrich- 
tung, fiir Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belas- 
tung, mit ruckseitigem LeitungsanschluB, ohne 
Platte, mit Hilfskontakten, mit Anzugsspule fiir 
220 V Gleichstrom. 


Zweiter Teil 

WECHSELSTROMSCHUTZ REIHE KTHSOO ZWEIPOLIG, MIT 
ARBEITSKONTAKTEN, MIT UND OHNE MAGNETISCHES GEBLASE, 
MIT GLEICHSTROMSTEUERUNG 

.50, 100, 150 und 300 A; bis 380 V 50 Hz; offene Bauart 


BESTIJWMUNG UND 

Die zweipoligen Wechselstromschiitze der 
Reihe KTH 500 sind fiir die Steuerung von Asyn- 
chronmotoren bestimmt, die in schwerem Bctrieb 
mit Schalthiiuligkeit bis 1200 pro Std. arbeiten, 
und zwar in Systemen gemischter Speisung von 
Hiittenwerksantrieben, wo mechanischc und olek- 
trische VerschleiBfcstigkcit gefordert wird. 

Die Gleichstromspeisiing des Schiitzsteue- 
rungskreises in Hiittenwerksantrieben mit Asyn- 
chronmotoren gcwahrleistet die Betriebssichcr- 
heit der Schaltung. 

Die Anwendung von Gleichstrom zur Speisung 
des Hilfsstromkreiscs ist dadurch ermoglicht 
worden, daB das System der gemischten Spei- 
sung der motorische'n Antriebe in Hiittenwerken 
gegenwiirtig starkc Verbreitung gefunden hat 
und daher neben dem Wechselstromnetz stets cin 
Gleichstromnetz vorhanden ist. 

In scitenen Fallen, wo cin Gleichstromnetz 
fehit, kann der Hilfsstromkreis der Schutzspulen 
mittels Trockengleichrichtern gespeist werden. 

In Schaltungen der Steuerung von Wcchsel- 
stromantrieben mit asynchronen KurzschluBmo- 
toren dienen die Schutze der Reihe KTH 500 zum 
Einschaltcn und Abschalten des Standerkreises 
(Standerschiitze), wahrend sie in Schaltungen 
von Asvnchronmotoren mit Schleifringlaufer 
ebenfalls'zum KurzschlieBen der Widerstandsstu- 
fen im Lauferkreis verwendet werden (Nullpunkt- 
schutze) . 


KLASSIFIKATION 

Die meisten in schwerem Betrieb arbeitenden 
Antriebe fordern Umkehrung der Drehrichtung, 
was durch die Standerschiitze bewerkstelligt 
wird. 

Zweipolige Schutze konnen nicht nur in 
Wcchselstromanlagcn, sonclern auch in Gleich- 
stromanlagcn als Lcitungsschiitze weitestgehend 
Anwendung finden, unrl zwar fiir zweipolige 
Abschaltung cines Gleichstrommotors vom Netz, 
sowie als Wendcschiitze. 

Die Anwendung von zweipoligen Schiitzen zur 
Steuerung von Gleichstrommotoren erhoht, genau 
wie bei Wechselstromantrieben, die Betriebs- 
sicherheit und vermindert den Raumbedarf der 
An 1 age. 

Abgcsehen von den obengenannten Vorteilen, 
erhdht die Verwendung von zweipoligen Schiitzen 
bedcutend die Wartungssicherheit, da der Schiitz- 
korper nicht unter Spannung steht und das Be- 
dienungspcrsonal sich deshalb bei zufalliger Be- 
ruhrung keiner Gefahr aussetzt. 

Die Schutze unterscheiden sich durch: 

1. Nennstrom dcr Hauptkontakte: 50 A; iOO A; 
i50 A; 300 A. 

2. Ausbildung der Hauptkontakte und Geblase: 
mit zwei A-Kontakten und Geblase; mit zwei 
A-Kontakten, ohne Geblase. 

3. Spannung der Anzugsspule; 110 V Gleich- 
strom; 220 V Gleichstrom. 



4. Hilfskontakte; Schutze ohne Hilfskontakte; zeitig als Leitunpschiitze junktiom^^^^ Be- 

5. LeitungsanschluB: riickseitig, vorderseitig. strom abzuschalten hat bzw. wenn die Kontakt 

6. Montageart: ohne Platte, auf Isolierplatte. spannung bei der Abschaltung ^uBerf. 
SchStee mil Llchlbogenloschung werdeg ak ist U B IJulcrschutze „,cM rcgelbare, Antnebe 

Leitungsschiitze, Wendeschiitze (falls sie gleich- und dgl.). 


Die konstruktive Ausbildung der zweipoligen 
Schutze Reihe KTFI 500 grundet sich auf der Aus- 
bildung der einpoligen Gleichstromschutze Reihe 
Kn 500. 

Ebenso wie bei den Schiitzen der Reihe KD 500, 
werden a lie Elemente und Teile des Schiitzes 
Kin 500 auf die Grundklammer des Feldgehau- 
ses montiert, die ebenfalls El-formig ausgebildet 
ist, sich aber von der Klammer des Kid 500 durch 
eine andere Anordnung der Locher unterscheidet. 

Der Anker tragt, zum Unterschied von den 
KFI oOO-Schiitzen, eine Kunststoffbacke; die bei- 
den an diese angeschraubten Konsolen halten 
die flachen Kontakthebel. Eine derartige Befesti- 
gung gewahrleistet die zuverlassige Isolation der 
Kontakthebel gegeneinander und gegen den 
Schutzkorper. Kontakthebel und Anker wippen 
auf einer Prisme. Dank der volligen Symmetric 
der Schutzkontakthebel aller GroBenklassen kann 
der Kontakthebel nach VerschleiB der Kontakt- 
flache umgedreht und nochmals verwendet wer- 
den. Die Kontaktfeder ist leicht einzusetzen und 
regelbar mitteis des Fassonbolzens, unter den 
man Scheiben einsetzen kann. Urn die Vorspan- 
nung der Kontaktfeder zu erleichtern, ist in der 
Konsole ein besonderer Schlitz vorgesehen, in 
dem sich der Fassonbolzen hin und her bewegt. 
Die Lage des Bolzens wird vom Funkenhorn des 
Kontakthebels fixiert. An den Kontakthebel wird 
ein biegsames Verbindungsstuck befestigt, das 
an eine flache Ausfiihrungsschiene angeschlossen 
wird. 


An die Grundklammer des Feldgehauses wird 
ein Kunststoffuntersatz befestigt, der die festen 
Kontaktstucke und die Geblasevornchtung tragt. 
Das feste Kontaktstiick in den Schiitzen fur die 
Nennstrome 50 und 100 A ist als gestanztes 

klammerformiges symmetrisches Fassonstuck aus 

Kupfer ausgebildet, das gleichzeitig als Kontakt, 
Funkenhorn und Krone funktioniert. Dank pnp 
derartigen Ausbildung kann das Kontaktstuck 
ebenso wie der Kontakthebel, zweimal verwendet 
werden, indem man es um 180° urn seine hori- 
zontale Achse dreht. Das feste Kontaktstuck 
wird mit Schrauben am Kunststoffuntersatz be- 
festigt. Dieselben Schrauben halten das eine 
Wicklungsende der Blasmagnetspule. Das an- 
dere Wicklungsende der Spule ist zugieich He- 
rausfiihrungsschiene des festen Kontaktstucks. 
In Schiitzen fiir Nennstrome 150 und 300 A sind 
Kontakt, Funkenhorn und Krone als getrennte 
Stiicke ausgebildet. Die Loschkammer wird auf 
das Funkenhorn des festen Kontaktstucks auf- 
gesetzt und mit einer Schraube festgemacht. 

In den Schiitzen der Reihe KTO 500, ebenso 
wie in den Schutzen der Reihe VJl 500 wird zur 
Loschung des bei Lastabschaltung entstehenden 
Lichtbogens magnetisches Hauptstromgeblase 
angewandt. Die Windungszahl der Blasmagnet- 
spule ist etwas reduziert, wodurch die Moglich- 
keit einer Uberhitzung der Loschbacken und des 
Massekerns der Blasmagnetspule, wenn der 
Hauptkreis von Wechselstrom bei 50 Hz durch- 
flossen wird, ausgeschlossen ist. 


TECHNISCHE DATEN 

Die Hauptkontaktc der Schutze sind, unab- bis 380 V, 50 Hz und einer Gleichstromnetzspai 
hangig von der Nennspannung der Anzugsspule, nung von 220 V geeignet. 
fur Betrieb bei einer Wechselstromnetzspannung 


TECHNISCHE HAUPTDATEN DER ZWEIPOLIGEN SCHOTZE REIHE KTH 500 MIT ARBEITS KONTAKTEN 





Bauart deriHauptkontakte I 


GroBenklasse 
des Schulzes 

Schiitzlype j 

Nennstrom, A 

mit Gebiasc 

ohne Geblase 

Schiitzgewicht mit 
Hilfskontakten, 
ohne Flatten kg* 

1 

KTn 521 

KTO 541 

50 

X 

X 

6 

5 

11 

KTn 522 

KTn 542 

100 

X 

X 

8 

7 

m 

KTn 523 

KTn 543 

150 

X 

X 

12.5 

10.5 

1 KTn 524 

''' KTn 544 

* Gewicht des Hilfskontakts mit zwe 

20 

300 

1 A-Kontakten und z 

X 

wei R-Kontakten — 

X 

0,25 kg. 

26 

19 



ZULASSIGE SCHCTZBELASTGNG BEI VERSCHIEDENEN BETRIEBSARTEN 



Hochstzuiassig 

e Belastung, A 

Aussetzbetrieb 40^ ED 

Dauerbetrieb 

Dauerbetrieb mit kurzzeitiger Belastung 

des Schiitzes 

oflene Bauart j 

Einbau in Schrank 

offene Bauart 
(Nennstrom) 

hmbau in Sclirank 

offene Bauart 

I 



50 

45 

60 

II 


70 

100 

90 

120 

III 

120 

110 

150 

140 

190 

IV 

230 

200 

300 

270 

350 


Wenn zwei Schiitze als Wendeschiitze verwen- 
det werden, mussen sie unbedingt elektrische und 
mechanische Verriegelung haben. Bei mechani- 
scher Verriegelung sind die Wendeschiitze am 
besten nebeneinander anzuordnen. Fiir mechani- 
sche Verriegelung eignen sich nur Schutze ein 
und derseiben GroBenklasse. 

Der zulassige Belastungswert des Schiitzes 
hangt von Betriebsart und Betriebsverhiiltnissen 
ab. Bei Einbau der Schiitze in Schiitzenschranke 
(Kasten) muB der Betriebsstromwert im Verhalt- 
nis zum Nennstrom gewohnlich herabgesetzt 
werden, und zwar in Abhangigkeit von der 
Bauart und GroBe des Kastens und von der Er- 
warmung seitens der anderen im Schrank 
angeordneten Apparate. Ober die zulassigen 
Schiitzbelastungen bei den verschiedenen Be- 
triebsarten siehe Tabelle. 

Bei Dauerbetrieb der Schiitze findet Oxydie- 
rung der Kontaktflachen statt und wiichst die 
Erwarmung der stromfiihrenden Teile; daher 
wird der zulassige Stromwert im Verhaltnis zum 
zulassigen Strom bei Dauerbetrieb mit kurzzei- 
tiger Belastung gemaB Tabelle herabgeselzt. 

Wenn die Betriebsverhaltnisse fordern, daB der 
zulassige Stromwert bei Dauerbetrieb nicht ver- 
mindert wird, mussen Kontakte mit Silberaufla- 
gen angewandt werden. Da aber die Silberauf- 
lagen bei Lastabschaltung schnellem VerschleiB 
ausgesetzt sind, diirfen sie nur bei geringer 
Schalthaufigkeit verwendet werden. Wenn 
Dauerbetrieb mit Aussetzbetrieb abwechselt, ist 
die Verwendung von Kontakten mit Silberaufla- 
gen nicht geraten. In solchen Fallen muB der 
Betriebsstrom im Verhaltnis zum Nennstrom ge- 
maB Tabelle herabgesetzt werden. 

Bei Betatigung der Schutze im Aussetzbetrieb 
darf der Betriebsstrom im Verhaltnis zum Nenn- 
strom in den Fallen heraufgesetzt werden, wo die 
Schalthaufigkeit nicht fiber 600 pro Std. steigt. 

Wenn das Schiitz Belastungsstrom abschaltet, 
tritt der Lichtbogen uber die Grenzen der Losch- 
kammer hinaus, und zwar auf eine Entfernung, 
die vom Abschaltstromwert, der Kontaktspan- 


nung und der Belastungsart abhangt. Um die 
einwandfreie Arbeit der KTOBOO-Schiitze in 
Wechselstromkreisen zu sichern, muB der Ab- 
stand zwischen den stromfiihrenden und deri 
geerdeten Teiien der Tabelle entsprechen. (Bei 
Einbau in Schutzenschrank miissen die Schrank- 
wfinde mit Blattasbest beklebt werden.) 

Die Entfernungen von den geerdeten Teiien bei 
Vorwendunpf der Schutze in Gleichstrom-Kraft- 
stromkreisen werden auf Anfrage mitgetellt. 

Der kleinste Abschaltstrom der Schutze mit 
zwangslaufiger Lichtbogenloschung im Gleich- 
stromkreis mit induktiver Belastung darf nicht 
weniger als 20«/o des Nennstroms betragen. 

Die Schiitze werden normal mit Anzugsspulen 
fur Gleichstromspannungen von 110 und 220 V 
ausgefuhrt. 


MINDESTABSTAND VON DER LOSCHKAMMER BIS 
ZU DEN GEERDETEN TEILEN 


j 

Schtitztype 


geerdeten Teil, cm 

KTn 521 

6 

KTn 522 

7 

KTn 523 


KTn 524 

10 


AUSLOSEZEIt DER SCHOTZE 



Efgenzeit, Sek. (etwa) 

Scliiitztypc j 

Anzug 

Abfall . 

KTIl ,521 

KTn 541 

0,18 

0,06 

KTn 522 


0,06 

KTn 542 


KTn 523 

KTn 543 

0,2 

0,1 

KTn 524 

KTn 544 

1 

0,27 

0,12 


TECHNISCHE DATEN DER ANZUGSSPULEN DER A-KONTAKT-SCHUTZE 
( Nennspannungen 110, 220 V) 


Schtitztype 

Leistungsaufnahme 
der Spulen, W 

Schtitztype 

Leistungsaufnahme 
der Spulen, W 

KTn 521 

KTn 541 

28 

KTn 523 

KTn 543 

45 

KTn 522 

KTn 542 

30 

KTn 524 

KTn 544 

1 


ig. Das Grenzabschaltvermogen der KTO 500-Schutze wird auf Anfrage mitgeteilt. 



Kin 522 
KTH 542 


ZULASSIGE BELASTUNG PER HILFSKONTAKTE 


Oleichstrom 110 und 
220 V und 
Wcchselstrom 
bis 380 V 


ti aktiven Stromkreis 


n indukiiven Stromkreis 


PATEN FOR PIE ALISWAHL VON TYPE UNP BAUART PER SCHOTZE REIHE KTR 500 MIT 


Grogenklasse, Nennstrom, Tvpc unci Bauart 
des Schiitzes 

Betriebsart 

Leitiings- 

anscbluP 

Montage 

Mit Hilfs- 
kontakten 

Ohne Ililfs- 
kontakte 

Grojen- 
klasse 1 

50 A 

Gropen- 
klasse 11 

100 A 

GroPen- 
klasse 111 
150 A 

GroPen- 
klasse IV 
300 A 

Dauerbetrieb 
mit kurzzei- 
tiger 

Belastung 
bzw. Aus- 
setzbetrieb 

Dauer- 

betrieb 

ruck- 


Platte 

auf 

Platte 

KTH 521-1 

KTH 522-1 

KTH 523-1 

KTH 524-1 

X 


X 


X 


X 


KTH 521-2 

KTH 522-2 

KTH 523-2 

KTH 524-2 

X 


X 


X 




KTH 521-3 

KTH 522-3 

KTH 523-3 

KTH 524-3 

X 


X 



X 

X 


KTH 521-4 

KTH 522-4 

KTH 523-4 

KTH 524-4 

X 


X 



X 


X 

KTH 521-5 

KTH 522-5 

KTH 523-5 

KTH 524-5 

X 



X 

X 


X 


KTH 521-0 

KTH 522-6 

KTH 523-6 

KTH 524-6 

X 



X 

X 



X 

KTH 521-7 

KTH 522-7 

KTH 523-7 

KTH 524-7 

X 



X 


X 

X 


KTH 521-8 

KTH 522-8 

KTH 523-8 

KTH 524-8 

X 



X 


X 


X 

KTH 521-9 

KTH 522-9 

KTH 523-9 

KTH 521-9 


X 

X 


X 


X 


KTH 521-10 

KTH 522-10 

KTH 523-10 

KTH 524-10 


X 

X 


X ' 



X 

KTH 521-11 

KTH 522-11 

KTH 523-11 

KTH 524-11 


X 

X 



X 

X 


KTH 521-12 

KTH 522-12 

KTH 523-12 

KTH 524-12 


X 

X 



X 


X 

KTH 521-13 

KTH 522-13 

KTH 523-13 

KTH 524-13 


X 


X 

X 


X 


KTH 521 -M 

KTH 522-14 

KTH 523-14 

KTH 521-14 


X 


X 

X 



X 

KTH 521-15 

KTH 522-13 

KTH 523-15 

KTH 521-15 


X 


X 


X 

X 


KTH 521-16 

KTH 522-16 

KTH 523-16 

KTH 524-16 


X 


X 


X 




PATEN FOR PIE AUSWAHL VON TYPE UND BAUART PER SCHOTZE REIHE KTH 500 OHNE 
LICHTBOGENLOSCHUNG 


Gropenklassc, Nennstrom, Type und Bauart 
des Schiitzes 

Betriebsart 

Leitungs- 

anschluss 

Montage 

Mit MilEs- 
kontakten 

O.S 

Gropen- 
klassc 1 

50 A 

Griipen- 
klasse 11 

100 A 

kl'assc III 
150 A 

Grbpen- 
klassc IV 
300 A 

Dauerbetrieb 

Belastung 

setzbetrieb 

betrieb 

seitig 

der- 

seitig 

ohne 

Platte 

auf 

Platte 

KTH 541-1 

KTH 512-1 

KTH 543-1 

KTH 5-14-1 

X 


X 


X 


X 


KTH 541-2 

KTH 542-2 

KTH 543-2 

KTH 544-2 

X 


X 


X 



X 

KTH 511-3 

KTH 512-3 

KTH 543-3 

KTH 514-3 

X 


X 



X 

X 


KTH 541-4 

KTH 542-4 

KTH 543-4 

KTH 5tt-4 

X 


X 



X 


X 

KTIT 541-5 

KTH 542-5 

KTH 543-5 

KTH 544-0 

X 



X 

X 


X 


KTH 511-6 

KTH 542-6 

KTH 543-6 

KTH 544-6 

X 



X 

X 



X 

KTH 541-7 

KTH 542-7 

KTH 543-7 

KTH 544-7 

X 



X 


X 

X 


KTH 541-8 

KTH 542-8 

KTH 543-8 

KTH 544-8 

X 



X 


X 


X 

KTH 541-9 

KTH 542-9 

KTH 543-9 

KTH 544-9 


X 

X 


X 


X 


KTH 541-10 

KTH 542-10 

KTH 543-10 

KTH 544-10 


X 

X 


X 



X 

KTH 541-11 

KTH 542-11 

KTH 543-11 

KTH 514-11 


X 

X 



X 

X 


KTH 541-12 

KTH 542-12 

KTH 543-12 

KTH 544-12 


X 

X 



X 


X 

KTH 541-13 

KTH 542-13 

KTH 543-13 

KTH 544-13 


X 


X 

X 


X 


KTH 541-14 

KTH 542-14 

KTH 543-14 

KTH 544-14 


X 


X 

X 



X 

KTH 541-15 

KTH 542-15 

KTH 543-15 

KTH 544-15 


X 


X 


X 

X 


KTH 541-16 

KTH 542-16 

KTH 543-16 

KTH 544-16 


X 


X 


X 


X 


22 


GRObEN- und AUFSTELLUNGS ABiWESSUNGEN UND MONTAGE 


Die Schiitze der Reihe KTIl 500 werden, eben- 
so wie die Schiitze der Reihe KO 500, vor ihrer 
Montage auf Platte oder Einbau in komplette 
Einrichtung, vollstandig zusammenmontiert und 
reguliert. Beim Einbau und Ausbau in komplette 
Einrichtungen ist ihre Regulierung nicht erfor- 
derlich. Deshalb werden die fur Einbau in kom- 
plette Einrichtungen bestimmten Schiitze ohne 
Platte geliefert. 

Die Schiitze miissen vertikal montiert werden. 


Die Schiitze der Reihe KTH 500 werden ge- 
wohnlich ohne Platte geliefert. Im Bedarfsfall 
(mit besonderem Vermerk in der Bestellungj 
konnen sie im Herstellerwerk auf Isolierplattc 
montiert werden. Sie konnen auch auf nichtiso- 
licrcndcr Platte montiert werden. Dabei ist es 
zum Unterschied von den Schiitzen der Reihe 
KH 500 nicht notig, dieses Schutz von der Platte 
zu isolieren, da der Korper des KTEl 500-Schtitzes 
nicht untcr Spannung steht. 


BESTELLUNGSERFORDERNISSE 


Bei Bestellung ist folgendes anzugeben; 

1. Voile Benennung des Schiitzes. 

2. Nennstrom, Spannung und Frequen; 
Kraftstromkreises. 

3. Mit Oder ohne Lichtbogenloschung. 

4. Type und Bauart. 

5. Betriebsart. 

fi. Montageart und LeitungsanschluB. 


7. Ob Ililfskontakte erfordcrlich sind. 

8. Klemmenspanmmg der Anzugsspule. 

Enthalt die Bestellung keine Minweise. auf 
Bauart, wird das Schiitz fur Dauerbetrieb mit 
kurzzeitiger Belastung, mit ruckseitigem Lei- 
tungsanschluB, ohne Platte und ohne Hilfskon- 
takte ausgefiihrt. 


Zweipoliges Schutz Type KTLI 522-5 fur Haupt- 
kontaktanschluB an Wechselstromkreis, mit 
Gleichstromsteuerung, fiir Aussetzbetrieb, fiir 
Nennstrom 100 A, 380 V, 50 Hz, mit Lichtbogen- 


loschvorrichtung, mit vc 
anschluB, ohne Platte, i 
Anzugsspule fur Gleichs 


rseitigem Leitungs- 
Hilfskontakten, mit 
ispannung 220 V. 


OLEICHSTROMSCHUTZE TYPE KMB 521 ZWEIPOLIG, 
MIT ARBEITSKONTAKTEN, MIT MAGNETISCHEM GEBLASE 


Die zweipoligen Gleichstromschiitze der Type 
KMB 521 sind fiir Fernbetatigung der Solenoid- 
Antriebe von Hochspannungsschaltern bestimmt. 

Die ununterbrochene Stromversorgung der 
Verbraucher spielt eine auBerordentlich wichtige 
Rolle; deshalb finden Selbstwiedereinschaltungs- 
einrichtungen — AHB — in der letzten Zeit im- 
mer breitere Anwendung in elektrischen Anlagen. 
In solchen Anlagen fiir die Schaltung von Sole- 
noid-Antrieben werden spezielle Schiitze der 
Type KMB angewandt, da die Verwendung von 
gewohnlichen Schiitzen die Schaltung bedeutend 
komplizierter und unzuverlassiger macht. 

Die Schiitze der Type KMB gewahrleisten au- 
Ber Handeinschaltung (vom Kommando-Apparat 
aus) auch Selbsteinschaltung von der AFIB-Ein- 
richtung aus und ermoglichen die Uberwachung 
des Anzugsspulenkreises durch Licht- oder Schall- 
signale. Dies wird dadurch erzielt, daB die An- 
zugsspule des Schiitzes nicht nur als Spannungs-, 
sondern auch als Stromspule arbeitet. 

Anmerkung. Bis neuerdings wurden In derartlgen 
Anlagen Schulze mil Spannungs-Anzugsspulen verwendet. 


Die .Sleuerung dieser Schiitze erfolgte von Hand mittels 
Druckknoptschaltcr, Universalumschaltcr, Steuerschliissel 
u. a. Kommando-Apparate. Dies ftihrte mit sich, daC die 
Stromempfanger bei kurzzeitigen Kurzschliissen, aber 
haufig auch wegen Fehlwirkung der Schutzapparate aus 
irgendwelchen zufalligen Griinden fiir eine verhaltnis- 
maCig lange Zeitspanne abgeschaltet werden konnten, da 
der Kommando-.Apparat erst wieder von Hand betatigt 
werden muBte. 

Bei der Einschaltung des Soienoid-Antriebs 
vom Kommando-Apparat aus spricht das Schutz 
an, indem der Anzugsspule des Schiitzes die 
voile Steuerkreisspannung zugefiihrt wird und die 
Spule somit als Spannungsspule arbeitet. Bei 
der Einschaltung des Soienoid-Antriebs von der 
AFIB-Einrichtung aus wird die Schutz-Anzugs- 
spule mit dem Stromelement des Ausgangsrelais 
der AFIB-Einrichtung hintereinandergeschaltet; 
infolgedessen arbeitet die Schiitz-Anzugsspule 
als Stromspule und liefert einen bestimmten 
Stromwert, der erforderlich ist, damit das Aus- 
gangsreiais der AFIB-Einrichtung zuverlassig 
arbeitet und das Schutz mit Sicherheit anspricht. 

Um die Betriebsbereitschaft des Schiitzes 
nachzupriifen (ob die Spulenwicklung Draht- 


bruch hat und der Oberwachungsstromkreis un- 
ter Spannung steht) wird die Signallampe mit 
der Schiitzspule in Reihe geschaltet; dabei ge- 
wahrleistet das Schutz sicheren Ankerabfall und 


Lastabschaltung (des Solenoid-Antnebs) un- 
ffeachtet dessen, daB durch seme Anzugsspuie 
Strom fliefit. In diesem Fall wirkt das Schutz 
gleichzeitig als Schutz und als Unterstromrelais. 



KONSTRUKTIVE AUSBILDLNG 

Das zweipolige Gleichstromschutz Type Kontaktstuck und die Lichtb^^^^^^^ 

If et-rrrs £ 

tiert Die Klammer ist O-formig ausgebildet und Blasmagnetspule Das andere Wicklungsende der 
ihre'stutzflachen werden mit vier Stiftschrauben Spule ist fugleich Herausfuhrungsschiene de 
an pine Platte oder Leiste befestist. Der F-for- festen Kontaktstucks. , , 

mig ausgebildete Anker wird in eine rechtwin- Die Loschkammer wird 
klige Klammeroffnung eingesetzt und wippt auf des festen Kontaktstucks ^ ^ 

einer Prismenschneide. Der Anker hat an beiden Loschbacken werden von der Schraube an den 
Seiten Schlitze die seine Langsverschiebung auf innerhalb der Blasmagnetspule angeord 
L; PrismeShndde begrenzfn. Der Anscilag- Kern gedruckt. ^IJ^enlfTa"- 

steg verhindert das Abgleiten des Ankers von der isoherte, dunnwand.ge 
Prisme. Bei abgeschalteter Anzugsspuie wird Stahl gewickelt lm oberen Teild^^^^ 

der Ankerzapfen von der Druckfeder, die zugleich ist erne Druckfeder anpbracht ,?ntprp Teil 

den Anzugsstrom des Schiitzes reguliert, an die Ankerabfallstrom reguhert wird. ^er ^ntereTeil 
Grundklammer gedruckt. Der Anker tragt eine dieser Druckfeder ruht .f f t,elcL 
Kunststoffbacke an die zwei gestanzte Konsolen Druck an zwei Messmgstifte weitergioh seiche 
angeschraubt werden. Diese Konsolen halten die sich in den Lochern des Ankers 
aus Kupferstreifen gefertigten flachen Kontakt- Wenn das Schutz abgeschaltet ist treter^ die 
hebel Eine derartige Befestigung gewiihrleistet Stiftenden 1,5 bis 2 mm aus der unteren Flache 
zuverlassige Isolierung der Kontfkthebel gegen- des Ankers hervor und der Federdruck wird auf 
einander und gegen den Schiitzkorper. die Stiftkopfe ubertragen. Wenn das Schutz em 

Die Kontakthebel wippen, ebenso wie der An- geschaltet wird, wird der Anker angezogen, die 
ker auf Prismen. Stifte werden abgedruckt und der Druck der re- 

Die Kontaktfeder ist leicht einzusetzen und re- der wird auf den Kern ubertragen; dadurch yer- 
gelbar mittels eines Fassonbolzens. unter den groBert sich das Gegenkraftmoment b^ei gesyWos- 
Ln Scheiben einsetzen kann. Urn die Vorspan- senem FeldgehausC;^ Durch Anderung der Vorspan- 
nung der Kontaktfeder zu erleichtern, ist in der nung der oberen Druckfeder mittels der Mutter 
Konsole ein besonderer Schlitz vorgesehen, in kann das Gegenkraftmoment bei geschlossenen 
dem sich der Fassonbolzen hin und her bewegt. Schutzkontakten reguliert werden; auf diese Art 
Die Lage des Bolzens wird vom Funkenhorn des kann man den Amperewindungswert und damn 
Kontakthebels fixiert. An den Kontakthebel wird auch den Ankerabfailstrom regulieren. 
ein biegsames Verbindungsstuck befestigt, das an Die Anderung des Anzugsstromwerts des 
die flache Ausfuhrungsschiene angeschlossen Schiitzes erfolgt mitte s der Schraube niit ihrer 

Hilfe wird die Spannlange der Druckfeder und 
An die Grundklammer des Feldgehauses wird damit auch das Gegenkraftmoment bei offenen 
ein Kunststoffuntersatz befestigt, der das feste Schutzkontakten geandert. 


TECHNISCHE DATEN 


Die Gleichstromschiitze der Type KMB 521 
sind fiir einen Nennstrom des Hauptkraftstrom- 
kreises von 50 A und eine Gleichstrom-Nenn- 
spannung von 220 V berechnet. 

Die Schiitze haben zwei voneinander isoiierte 
Arbeitskontakte, wodurch eine zweipolige Lastab- 
schaltung moglich ist. Dank der Verwendung 
magnetischer Hauptstromblasung in der „Sack- 
loschkammer” sind die Schiitze fiir die Abschal- 
tung von Stromkreisen mit hoher Induktivitat 
geeignet. Einschaltspulen von elektromagneti- 
schen Antrieben der Type flC 30, die im Ab- 
schaltmoment von einem 150 A starken Strom 
durchflossen werden und bisweilen eine Ober- 
spannung bis zu 900 V aufweisen, werden von 
KMB 521-Schutzen zurverlassig abgeschaltet. 


Die Schiitze gewiihrleisten ebenfalls die sichere 
Abschaltung der induktiven Stromkreise von So- 
lenoid-Antrieben bei einer Mindest-Stromstarke 
von 20 A. 

Die Schiitze Type KMB 521 gewahrleisten drei- 
malige Ein- und Abschaltung (mit 5 Sek.-Inter- 
vall) eines 4fachen Nennstroms bei Induktivlast 
(elektromagrietische Antriebe). 

Die Anzugsspulen der Schiitze sind fur Gleich- 
stromnetz mit einer Spannung von 1 10 bzw. 220 
V gewickelt und niir fiir kurzzeitigen Betrieb ge- 
eignet, wo die Spule nicht langer als 15 Sek. von 
Nennstrom durchflossen wird. 

Die Schutze gewahrleisten sichere Einschal- 
tung bei einem Riickgang der der Anzugsspuie 
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zugeleiteten Spannung bis zu Obo/o der Nenn- 
spannung. 

Um das zuverlassige Funktionieren der Schal- 
tung zu sichern, werden die Schiitze so reguliert, 
daB der Ankerabfallstrom bei der 1 10 V-Spule 
nicht unter 0,3 A und bei der 220 V-Spule nicht 
unter 0,15 A betragt. 

Nach oben hin wird der Ankerabfallstromwert 
nicht begrenzt und kann sich in Abhangigkeit 
von den Montageverhaltnissen, dem Material, der 
Genauigkeit bei der Fertigung der Schiitzteile, 
den Luftspalten im Feldgehausekreis und ande- 
ren Faktoren andern; deshalb wird das Halte- 
verhaltnis der Schutze nicht normiert. 

Die Tabelle enthiilt die technischen Hauptda- 
ten der Schiitze Type KMB 521 mit Anzugsspii- 
len fiir verschiedene Nennspannungen. 


Die Eigenzeit der Schutzauslosung hangt von 
der Federvorspannung ab. Bei verstarkter Vor- 
spannung der Regulierungsfeder und verminder- 
ter Vorspannung der Druckfeder wird die Eigen- 
zeit der Auslosung herabgesetzt. 

Wenn das Schutz Belastungsstrom abschaltet, 
tritt der Lichtbogen iiber die Loschkammer hi- 
naus, und zwar auf eine Entfernung, die vom 
Abschaltstromwert und der Belastungsart ab- 
hangt. Um die Zuverlassigkeit des im Gehause 
eingebauten Schiitzes zu sichern, darf der Ab- 
stand vom Loschkammerrand bis zum Gehause 
nicht weniger als 5 cm betragen; der von der 
Loschkammer wenig entfernte Gehaiiseteil muB 
mit Blattasbest beklebt werden. 

Die Schiitze der Type KMB 521 haben keine 
Bauart mit Hilfskontakten, da die Licht- oder 
Schalliiberwachung in Anzugsspulenkreis liegt. 


TECHNISCHE HAUPTDATE N DES SCHOTZES TYPE KMB 521 

Zulassige Kleinstcr 

nnstrom Abweichung Ankerabfallstrom Anzugspannnng, 
zugsspnle, von Nennstrom Schiitzes, V 


GROBEN- UND AIJFSTELLUNGSABMESSUNGEN UND MONTAGE 


Die Schiitze der Type KMB 521 werden voll- 
standig auf der Grundklammer des Feldgehauses 
zusammenmontiert und konnen sowohl auf Iso- 
lierplatte, als auch auf Metallplatte bzw. Metal- 
leiste au’fgebaut werden; deshalb werden die 


Schutze ohne Platte geliefert. Das Schutz muB 
vertikal montiert werden. 

Das Schutz Type KMB 521 wird nur fur vor- 
derseitigen AnschluB der Haupt- und Milfsleitun- 
gen ausgefiihrt. 


Bei Bestellung ist anzugeben: 

1. Voile Benennung und Typenbezei 
des Schiitzes. 

2. Nennspannung der Anzugsspuie. 


BESTELLUNGSERFORDERNISSE 

BESTELLUNGSBEISPIEL 

ypenbezeichnung Zweipoliges Gleichstromschiitz Type KMB 521 
fiir Nennstrom 50 A mit Anzugsspuie fiir Gleich- 
, spule. strom-Nennspanniing 1 10 V. 


CONTACTEURS ELECTROMAONETIQUES k COMIHANDE 
PAR COURANT CONTINU 
Series KHSOO, KTHSOO et type KMB 521 


Les contacteurs sont des appareils electriques tacts fermes au i 
a un etage destines principalement aux fermetu- ou sans soufflage 

res ou aux ouvertures frequentes des circuits Serie KTIT 500 
electriques. natif bipolaires 

Le present catalogue decrit les contacteurs soufflage magneti 
suivants: Type KMB 521 

Serie Kfl 500 — contacteurs a courant continu, tinu, bipolaire, a 
unipolaires, a contacts ouverts au repos ou a con- soufflage. 


tacts fermes au repos, a soufflage magnetique 
ou sans soufflage. 

Serie KTH 500 — contacteurs a courant alter- 
natif, bipolaires, a contacts ouverts au repos, a 
soufflage magnetique ou sans soufflage. 

Type KMB 521 — contacteur a courant con- 
tinu, bipolaire, a contacts ouverts au repos, a 


Les contacteurs decrits dans le present fasci- 
cule possedent urt dispositif magnetique apte a 
ne fonctionner qu’en courant continu. 

Les contacteurs repondent aux exigences du 
standard sovietique GOST 2758-53 et sont prevus 
pour fonctionner dans les conditions suivantes: 

a) Taltitude du lieu d’utilisation ne doit pas 
depasser 1000 m; 

b) la temperature du milieu ambiant ne doit 
pas etre superieure a 35°C ou inferieure a 
— 40°C (sous les temperatures inferieures a 
— 15°C le contacteur devra etre graisse avec un 
lubrifiant a bas point de figeage conformement 
a la notice d’emploi du contacteur). 

Les contacteurs sont du type ouvert, sans 
aucun boitier, et ne conviennent pas au travail: 

a) dans un milieu contenant des poussieres 
conductrices (poussiere de cliarbon, farine, etc.); 

b) dans un milieu sature de vapeur d’eau ou 
dans des endroits non proteges contre la penetra- 
tion de I’eau; 

c) dans un milieu contenant des gaz et des 
vapeurs corrosifs susceptibles de deteriorer les 
metaux et les isolants. 


La mise d’un contacteur sous un boitier change 
les conditions d’echauffement et les parametres 
de I’appareil. 

Les contacteurs fonctionnent sans a coups 
meme lorsque la tension aux bornes de la bobine 
d’attraction baisse jusqu’a 85*/o de la tension 
nominate. Cette bobine pent fonctionner pendant 
un temps prolonge sous tension egale a lObo/o 
de la tension nominate et peut tenir lorsque la 
tension d’alimentation croit jusqu’a llOVo de sa 
valeur nominate; cependant rutilisation de la bo- 
bine sous ce regime diminue sa longevite. 

Les contacteurs sans dispositif de soufflage ne 
conviennent pas pour la coupure d’line charge. 

N’etant pas prevus pour la coupure de forts 
courants de court-circuit, les contacteurs ne doi- 
vent pas etre utilises comme disjoncteurs. 

L’isolemcnt des contacteurs, excepte les boites 
de soufflage en amiante-ciment resistent pendant 
line minute a une tension d’essai de 2000 V 
(courant alternatif, 50 Hz) ; I’isolement des boi- 
tes de soufflage resiste a une tension de 1000 V. 

Les termes et les definitions employes dans le 
present fascicule sont conformes a la norme so- 
vietique GOST 2774-44. 


Premiere par tie 

CONTACTEURS A COURANT CONTINU 
SERIE Kn 500 

UNIPOLAIRES, A CONTACTS OUVERTS AU REPOS OU A CONTACTS FERIWES AU REPOS, 
A SOUFFLAGE MAGNETIQUE OU SANS SOUFFLAGE 

100, 150, 300 et 600 A; jusqu’a 600 V; ouverts 

DESTINATION ET CLASSIFICATION 


Les contacteurs unipolaires a courant continu, 
de la serie KH 500 sont destines a I’enclenclie- 
ment et au declenchement des circuits force sous 
tensions jusqu’a 600 V-’. 

Les contacteurs de cette serie, prevus pour 
enclenchement et declenchement frequents (jus- 
qu’a 1200 manoeuvres a I’lieure) conviennent pour 
services penibles dans des installations de metal- 
lurgie, de transport, etc. 

Les contacteurs different: 

1. par I’intensite nominale du courant des con- 
tacts principaux prevus pour 100, 150, 300 ou 
600 A; 

2. par I’execution des contacts principaux: avec 
contacts ouverts au repos avec soufflage; avec 
contacts ouverts au repos, sans soufflage; avec 


* Les contacteurs ouverts au repos de grandeur II et 
les contacteurs fermes au repos de toujes les grandeurs 
conviennent pour utilisation dans des reseaux de courant 
continu, a tension jusqu’a 440 V. Pour des installations de 
600 V, il faut utiliser des contacteurs ouveits au repos 
de grandeur III au lieu de ceux de grandeur II. Des con- 
tacteurs fermes au repos pour tensions superieures a 440 V 
destines a travailler en regimes moins penibles que ceux 
indiques dans le catalogue peuvent etre fabriques par 
entente avec I’usine, suivant des donndes differentes de 
cedes citees dans le present fascicule. 
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contacts fermes au repos avec soufflage; avec 
contacts fermes au repos sans soufflage; 

3. par la tension dc la bobine d’attraction: 110 
ou 220 V; 

4. par les contacts auxiliaircs: contacteurs sans 
contacts auxiliaires; contacteurs avec deux con- 
tacts auxiliaires ouverts au repos et deux contacts 
auxiliaires fermes au repos; 

5. par le mode de connexion des fils: connexion 
avant ou arriere. 

6. par le mode dc montage: sans plaque; sur 
plaque isolante. 

Contacteurs ouverts au repos, avec soufflage 
sont utilises comme contacteurs de ligne, comme 
contacteurs de renversement de marche, comme 
contacteurs d’acceleration, etc. 

Les contacteurs ouverts au repos ou fermes au 
repos, sans soufflage, sont utilises dans les cas oil 
ils ne sont pas appeles a couper les courants de 
charge ou lorsque la tension des contacts pendant 
la coupure est tres faible (contacteurs d’accele- 
ration dans des commandes non rcglables, etc.). 

Les contacteurs fermes au repos, avec souf- 
flage, sont utilises dans les circuits de freinage 
dynamique pour la commutation urgente des cir- 
cuits d’eclairage en cas d’avarie, etc. 



CONSTRUCTION 


A. CONTACTEURS A CONTACTS OUVERTS AU REPOS 

Circuit magnetique. Tous les elements du con- 
tacteur sont montes sur la culasse principale du 
circuit magnetique en U. Dans une ouverture rec- 
tangulaire de la culasse est placee une armature 
en forme de potence qui oscille sur le bord chan- 
freine de I’ouverture. La butee empeche I’armature 
de quitter le bord chanfreine. Le ressort applique 
le bout de I’armature contre la culasse principale 
lorsque la bobine d’attraction n’est pas excite. 

Contact mobile. Un support du contact plat mo- 
bile est fixe a I’armature. Le contact oscillant sur 
le bord chanfreine du support est applique par le 
ressort contre la surface d’appui du support. 

Une connexion flexible est fixee au contact mo- 
bile. Elle reunit ce contact a la borne de depart 
du contact mobile. 

Contact fixe. La culasse principale du circuit 
magnetique porte une embase en matiere plastique 
sur laquelle est monte un contact fixe. Le cou- 
rant est amene au contact fixe par Tintermediaire 
de la bobine de soufflage dont une extremite cons- 
titue la borne de depart du contact fixe et I’autre 
extremite est reunie au contact fixe. 

Dispositif de soufflage. Les contacteurs de la 
serie KH 500 sont munis de soufflage serie. La 
We de soufflage est montee sur la come de 
soufflage du contact fixe. Elle est assemblee en 
un ensemble unique a Taide des joues. La come 
du contact fixe est utilisee aussi pour la fixation 
de la botte de soufflage au contacteur. 

Bobine d'attraction. La bobine d’attraction est 
enroulfe sur une douille-carcasse isolee en acier 
de faible epaisseur, ce qui assure a la bobine une 
grande resistance mecanique, une diminution de 
la surelevation de temperature en comparaison 
avec les bobines sans douille et une longevite 
accrue. 

Sur I’armature, entre la douille de la bobine 
et la partie inferieure de la culasse, est place 
un ressort plat dont les dents entrent dans les 
fentes correspondantes de la douile. Les bords du 


ressort sont replies du cote oppose aux dents, ce 
qui fixe la position de la bobine par rapport a 
la culasse du circuit magnetique. 

Lorsque le contacteur est execute avec con- 
nexion avant des fils, la borne de depart de la 
bobine de soufflage et du contact mobile est 
pliee de cote. 

Contacts auxiliaires. Les contacts auxiliaires 
sont fixes a la culasse a I’aide d’une plaque qui 
sert simultanement de butee au ressort de rappel. 

B. CONTACTEURS A CONTACTS FERMES AU REPOS 

Le circuit magnetique en forme de potence et 

I’equerre sont reunis par boulons et colonnettes en 
un ensemble formant I’embase du contacteur. 
L’equerre porte le contact fixe avec dispositif de 
soufflage (identique au contact fixe du contacteur 
ouvert au repos). L’armature differe de celle du 
contacteur ouvert au repos par Tangle de pliage. 

Le contact mobile (identique au contact mobile 
du contacteur ouvert au repos) est fixe sur Tar- 
mature a Taide d’une cale. 

Le ressort d’enclenchement dispose entre Tar- 
mature et la connexion flexible, assure la pres- 
sion necessaire des contacts quand la bobine n’est 
pas excitee. 

C. CONTACTEURS A CONTACTS OUVERTS AU REPOS 

OU A CONTACTS FERMES AU REPOS, SANS 
SOUFFLAGE 

Les contacteurs ouverts au repos et ceux fer- 
mes au repos different des contacteurs decrits ci- 
dessus par Tabsence de la bobine et de la botte 
de soufflage. 

D. CONTACTS AUXILIAIRES 

Dans les contacteurs de la serie KH 500 les 
contacteurs torment un bloc independant compre- 
nant un corps en matiere plastique et une traver- 
se. Deux contacts ouverts au repos et deux con- 
tacts fermes au repos fixes sont montes sur le 
corps. 

Les contacts mobiles en pont avec plaquettes 
en argent sont fixes sur une traverse en matiere 
plastique qui coulisse dans les glissieres du corps. 


DONNEES TECHNIQUES 

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES DES CONTACTEURS KH 500 





Nombre de contacts principaux | 

Poids du 
contacteur avec 


Type 

Courant 

ouverts i 

)u repos 

fermes s 

lu repos 

contacteur 

nominal, A | 

nvpr 

cjinc 


(fnne 

contacts auxiliaires 




soufflage 

soufflage 

soufflage 

soufflage 



Kn 502 

100 

1 

_ 

- 

- 

4.5 


Kn 512 







Kn 503 


1 

_ 

_ 

_ 

6,5 

III 

Kn 513 

Kn 523 

150 

z 

1 

1 

z 

5.5 

7.5 


Kn 533 






6,5 


Kn 504 


1 

_ 

_ 

_ 

13 

IV 

Kn 514 

Kn 524 

300 

z 

1 

1 

z 

9,5 

11 


Kn 534 





1 

7,5 

V 

Kn 505 

Kn 515 

600 

1 

1 

- 


27 

21 


♦ Poids des deux contacts auxiliaires ouverts au repos et des deux contacts auxiliaires fermes au repos — 0,25 kg. 
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Les contacts principaux des contacteurs, sauf 
ceux des contacteurs de deuxieme grandeur et 
des contacteurs fermes au repos qui conviennent 
pour tensions jusqu’a 440 V (voir la note concer- 
nant le chapitre «Destination et classification») 
conviennent pour travail sous tension du circuit 
force jusqu’a 600 V (courant continu) indepcn- 
damment de la tension nominale de la bobine 
d’alimentation. Deux contacteurs utilises comme 
appareils de renversement de marche doivent ob- 
ligatoirement etre munis de dispositifs de ver- 
rouillages electrique et mecanique. 

Les contacteurs de renversement de marche 
verrouilles mecaniquement doivent etre places 
cote a cote. Seuls les contacteurs de meme 


grandeur peuvent etre verrouilles mecaniquement 
(voir «Cotes d’enconibrement et de montage; 
montage»). 

La valeur de la charge admissible du contac- 
teur depend des conditions et du regime de tra- 
vail. Lorsque les contacteurs sont places dans 
des armoires (coffrets), I’intensite de service 
doit generalement etre diminuee par rapport au 
courant nominal selon I’execution du coffret, de 
sa capacite et de I’echauffement provoque^ par les 
autres appareils qu’il contient. Les donnees con- 
cernant les courants admissibles des contacteurs 
sous differents services sont indiquees dans le 
tableau ci-dessous. 


COURANTS ADMISSIBLES DES CONTACTEURS EN DIFFERENTS SERVICES 



C 0 u r 

ant m a X i m 1 

r m, A 




. . 1 

service prolongd a interruptions 

Service intermittent. 

Grandeur du 

service prolonge 

pdtiodiques 

factcur de marche. 

LUllldctclIl 


'1* { ' 

i nnvPrtP 


40 /o 


execution ouverte 

(en armoire) 

(courant nominal) 

(en armoire) 

execution ouverte 

n 


70 

100 

90 

120 

III 


no 

150 

140 

190 

IV 


200 

300 

270 

350 

V 

460 

400 

600 

540 

670 


Lorsque les contacteurs travaillent^ en service 
prolonge, les surfaces de contact s’oxydent et 
I’echauffement des parties sous courant crott. 
Pour cette raison la valeur du courant admissible 
doit etre diminuee par rapport au courant admis- 
sible en service prolonge a interruptions perio- 
diques conformement aux indications du tableau. 

Si les conditions de travail exigent que la va- 
leur du courant admissible en service prolonge 
nc baissc pas, il cst indispensable d’utiliser des 
contacts a plaquettes d’argent. Mais les plaquet- 
tes d’argent s’usant rapidement lors des coupures 
de la charge nc peuvent etre utilisees quo dans 
les cas ou les contacteurs fonctionnent rarement. 
Si par les conditions du travail le service pro- 
longe ct Ic service intermittent alterncnt, I’utili-’ 
sation des plaquettes d’argent n’est pas recom- 


mandee. Dans ce cas on reduit le courant de ser- 
vice par rapport au courant nominal conforme- 
ment au tableau indique. Lors du travail du con- 
tacteur en service intermittent, le courant pourra 
etre superieur au courant nominal quand le 
nombre des manoeuvres a I’heure ne depasse pas 
600. ^ , 
Lorsque le contacteur coupe le courant tic 
charge I’arc sort de la boite de soufflage a une 
distance qui depend de la valeur du courant 
coupe de la tension aux contacts ct du caracterc 
de la charge. Pour garantir un fonctionnement 
sur des contacteurs KLI 500 les distances entre 
les pieces sous tension et les pieces mises a la 
terre (par exemple dans une armoire) doivent 
correspondre a cel les indiquees dans le tableau 
ci-apres. 


COURANTS DE COUPURE ET DISTANCES MINIMA ENTRE LA BOITE DE SOUFFLAGE ET LES PIECES 
MISES A LA TERRE 


Type do 
contacteur 




Distance jiisqu’ala 

des contacts, 

V 

coup6, 

A 

Genre de charge- 

piece mise a la 
terre, cm 



400 

moteur electrique 

12 

KO 502 



resistance ohmique 

15 

440 

1000 

idem 


220 

1500 




600 

600 

moteur dlectrique | 

14 

KH 503 

600 

600 

1200 

1500 

resistance ohmique 

30 


220 

2250 




* Sous unc tension egalc a 105'Vo de la tension nomi- 
nale, les contacts assurent: 

a) cinquante enclenchements et cinquante declenche- 
ments avec intervalles de dix secondes d’une charge creee 
par un moteur d’usage general freine, avec une resistance 
introduite dans le circuit de I’induit et exprimee par un 
courant egal ou superieur a quatre fois le courant nominal 
du contracteur; 


b) huit enclenchements et huit ddclenchements avec 
intervalles de dix secondes d’une charge active exprimee 
par un courant egal ou superieur a huit fois le courant 
nominal: 

c) cinq enclenchements pour une durce ne depassant 
pas 0,5 sec et cinq declencheraents avec intervalles de dix 
secondes d’une charge active exprimee par un courant 
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Type de 
contacteur 

Tension nominale 
des contacts, 

V 

Courant 

coupd. 

Genre de charge* 

Distance jusqu’ a la 
piece mise d la 
terre, cm 

KTl 504 

600 

600 

600 

220 

1200 

2400 

3000 

4500 

moteur electrique 1 

resistance ohmique 
idem 

17 


600 

2400 

4800 

moteur electrique 
resistance ohmique 

24 

60 

Kn 505 

600 

220 

6000 

9000 

idem 


DONNEES TECHNIQUES DES BOBINES 

d’Attraction des contacteurs ouverts au 

REPOS (TENSION NOMINALE 110, 220 V) 


Type de contacteur 

Puissance absorbee par 
les bobines, W 

Kn 502 

28 

Kn 512 


Kn 503 

30 

Kn 513 


Kn 504 

45 

Kn 514 


Kn 505 

75 

Kn 515 



Note. Sur demande du client I 
pour autres tensions nominates. 


DONNEES TECHNIQUES DES BOBINES DES 
CONTACTEURS FERMES AU REPOS 


Type de 
contacteur 

Tension 
nominale du 

Resistance 

d’economie. 

Puissance absor- 
bee, celle con- 
sommde par la 
resistance 
d’economie 
comprise, W 

Kn 523 

110 

100 

100 

Kn 533 

220 

350 

Kn 524 

no 

60 

200 

Kn 534 

220 

225 



Pour vaincre le couple antagoniste cree par e 
rcssort d’enclcnchement on renforce 1 action de la 
bobine d’enclenchement en court-circuitant pen- 
dant la duree de demarrage la resistance d eco- 
nomie en utilisant a cette fin un des “n acts fer- 
mes au repos du contacteur. Pour cette raison 
les contacteurs fermes au repos sont genera- 
lement fournis avec contacts auxihaires sont 
livres montes sur une 

est fixee une resistance enrobee complementaire 
ayant la forme d’un tube ceramique vitrifie. 

Pour les contacteurs qui ne seront pas montes 
sur des plaques isolantes les resistances comple- 
mentaires peuvent etre fournies separement. 

Les contacteurs a contacts fermes au repos, a 
dispositif de soufflage, assurent, sous une ten- 
sioS du circuit-force egale a 105«/o de la tension 
nominale, cinquante enclenchements et cinquante 
declenchements de la charge avec intervalles de 
dix secondes. La charge creee par un moteur 
d’usage general freine avec une resistance intro 
duite dans le circuit de I’induit est exprimee par 
un courant egal ou superieur au double du cou- 
rant nominal du contacteur. 


TEMPS DE fonctionnement DES CONTACTEURS 


egal ou superieur a quinze fois le courant nominal sous la 
tension nominale de 220 V; _ a 

d) le courant minimum coupe par les contacteurs a 
soufflage lors de la deconnexion du moteur doit etre egal 
ou superieur a 20»/o du courant nominal. 

** Les donnees sont communiquees sur demande du 


Type de 
contacteur 

Temps propre, sec (approximativement) 

attraction 

relachement 

Kn 502 

K.n 512 

0,14 

0,11 

Kn 503 

Kn 513 

0,17 

0,07 

i_ - 

Kn 523 

Kn 533 

0.13 

0,05 

Kn 504 

Kn 514 

0,24 

0,05 

Kn 524 

Kn 534 

0,1 

0,06 

Kn 505 

Kn 515 

0,32 

0,09 



CHARGES ADMISSIBLES DES CONTACTEIJRS AUXILIAIRES 


Courant admissible, A 


prolong^ 

ferma I 

coupd 

alternatif 

jusqu’a 

380 V 

continu" 110 et 
220 V et alternatif 
jusqu’a 380 V 

continu 

alternatif | 

1 continu 

no et 220 V 


circuit ohmique 

circuit inductif 

110 V 1 220 V 

110 V 1 220 V 

20 

20 

100 

5 2 2,5 1 1 

20 


DONNEES POUR LE CHOIX DU TYPE CONVENABLE ET DE L’EXECUTION DES CONTACTEURS KH 500 A 
CONTACTS OUVERTS AU REPOS AVEC SOUFFLAGE 


Grandeur, courant nominal, type et execution 
du contacteur 

Service 

Mode de 
connexion 

Montage 

<-51 

§1 

grandeur 11 
100 A 

grandeur 111 
160 A 

grandeur IV 
300 A 

grandeur V 
600 A 

prolong^ a in- 
terruptions 
periodiques 

longe 

arriere 

avant 

plaque 

plaque 

Kn 502-1 

Kn 503-1 

Kn 504-1 

Kn 505-1 

X 1 


X 


X 


X 


Kn 502-2 

Kn 503-2 

Kn 504-2 

Kn 505-2 



X 


X 



X 

Kn 502-3 

Kn 503-5 

Kn 504-5 

Kn 505-5 

X 


X 




X 


Kn 502-4 

Kn 503-6 

Kn 504-6 

Kn 505-6 

X 


X 





X 

Kn 502-5 

Kn 503-7 

Kn 504-7 

Kn 505-7 

X 






X 


Kn 502-6 

Kn 503-8 

KJ! 504-8 

Kn 505-8 

X 





X 


X 

Kn 502-7 

Kn 503-11 

Kn 504-11 

Kn 505-11 

X 





X 



Kn 502-8 

Kn 503-12 

Kn 504-12 

Kn 505-12 

X 








Kn 502-11 

Kn 503-13 

Kn 504-13 

Kn 505-13 


X 

X 




X 


Kn 502-12 

Kn 503-14 

Kn 504-14 

Kn 505-14 


X 

X 



X 



Kn 502-13 

Kn 503-17 

Kn 504-17 

KTl 505-17 


X 

X 



X 



Kn 502-14 

Kn 503-18 

Kn 504-18 

Kn 505-18 


X 

X 





X 

Kn 502-15 

Kn 503-19 

Kn 504-19 

Kn 505-19 


X 


X 

X 


X 


Kn 502-16 

Kn 503-20 

Kn 504-20 

Kn 505-20 


X 


X 

X 



X 

Kn 502-17 

Kn 503-23 

Kn 504-23 

Kn 505-23 


X 


X 


X 

X 


Kn 502-18 

Kn 503-24 

Kn 504-24 

Kn 505-24 




X 




X 


DONNEES POUR LE CHOIX DU TYPE CONVENABLE ET DE L’EXECUTION DES CONTACTEURS KH 500 A 
CONTACTS OUVERTS AU REPOS, SANS SOUFFLAGE 


Grandeur, courant nominal, type et execution 
du contacteur 

Service 

Mode 

de connexion 

Montage 

§1 


Grandeur II 
100 A 

Grandeur III 
150 A 

Grandeur, IV 
300 A 

Grandeur V 
600 A 

prolong^ a in- 
terruptions 
periodiques 

pro- 

longe 

arriere 

avant 

plaque 

plaque 


egg 

Kn 512-1 

Kn 513-1 

Kn 514-1 

Kn 515-1 

X 




X 




Kn 512-2 

Kn 513-2 

Kn 514-2 

Kn 515-2 

X 


X 


X 



X 

Kn 512-3 

Kn 513-5 

Kn 514-5 

Kn 515-5 

X 


X 



X 

X 


Kn 512-4 

Kfl 513-6 

Kn 514-6 

Kn 515-6 

X 


X 



X 


X 

Kn 512-5 

Kn 513-7 

Kn 514-7 

Kn 515-7 

X 



X 

X 


X 


Kn 512-6 

Kn 513-8 

Kn 514-8 

Kn 515-8 

X 



X 

X 



X 

Kn 512-7 

Kn 513-11 

Kn 514-11 

Kn 515-11 

X 



X 


X 

X 

X 

Kn 512-8 

Kn 513-12 

Kn 514-12 

Kn 515-12 

X 



X 

X 


X 


Kn 512-11 

Kn 513-13 

Kn 514-13 

Kn 515-13 


X 

X 





Kn 512-12 

Kn 513-14 

Kn 514-14 

Kn 515-14 


X 

X 



X 


X 

KIT 512-13 

Kn 513-17 

Kn 514-17 

Kn 515-17 


X 

X 



X 

X 


Kn 512-14 

Kn 513-18 

Kn 514-18 

Kn 515-18 


X 

X 





X 

Kn 512-15 

Kn 513-19 

Kn 514-19 

Kn 515-19 


X 


X 

X 


X 


Kn 512-16 

Kn 513-20 

Kn 514-20 

Kn 515-20 


X 


X 

X 




Kn 512-17 

Kn 513-23 

Kn 514-23 

Kn 515-23 


X 


X 


X 

. 


Kn 512-18 

Kn 513-24 

Kn 514-24 

Kn 515-24 


X 


X 


X 


X 
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DONNfeES POuR LE CHOIX DU TYPE CONVENABLE DE L’EXECUTION DES CONTACTEURS KHSOO A 
CONTACTS OUVERTS AU REPOS, SANS SOUFFLAGE 


Courant nominal, type et execution du contacteur | 

Service | 

Mode de connexion | 

Montage 

150 A 

300 A 

prolonee 

su 







sans 

aver 

sans 

a interrup- 

1 

arriere 

avant 

plaque 

plaque 

soufflage 

soufflage 

soufflage 

soufflage 

periodiques 

s. 





Kn 523-3 

Kn 533-3 

Kn 524-3 

Kn 534-3 

X 


X 



X 

Kn 523-6 

Kn 533-6 

Kn 524-6 

Kn 534-6 

X 



X 


X 

Kn 523-9 

Kn 533-9 

Kn ,524-9 

Kn ,534-9 


X 

X 



X 

Kn 523-12 

Kn ,533-12 

Kn 524-12 

Kn ,5.34-12 


X 


X 


X 


COTES D’ENCOMBREMENT ET DE MONTAGE. MONTAGE 


Les contacteurs de la serie KO 500, contraire- 
ment aux autres constructions existantes des con- 
tacteurs, sont completement assembles et regies 
avant leur montage sur la plaque ou dans un 
equipement. Pour cette raison les contacteurs 
destines a §tre montes dans un equipement sont 
livres sans plaques. Lorsque les contacteurs sont 
montes dans un equipement il n’est pas necessaire 
de les regler. 

Les contacteurs doivent etre montes dans la 
position verticale. 


Les contacteurs ouverts au repos de la serie 
KO 500 sont livres sans plaques. En cas de be- 
soin ils peuvent etre executes sur plaques isolan- 
tes (a condition de le stipuler dans la com- 
mande). 

Lorsque les contacteurs KFI 500 sont montes 
sur une plaque non isolante, il est indispensable 
de prevoir I’isolement du contacteur de la plaque, 
car le corps de ce dernier se trouve sous tension. 


RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR UNE COMMANDE: 


1. Denomination complete du contacteur. 

2. Courant nominal et tension du circuit force. 

3. Genre des contacts, avec ou sans soufflage. 

4. Type et execution. 

5. Genre de service. 

6. Mode de montage et de connexion. 

7. Avec ou sans contacts auxiliaires. 

8. Tension d’alimentation de labobine d’attrac- 
tion. 

Si dans la commande il n’est pas stipule autre- 
ment, les contacteurs ouverts au repos sont exe- 


cutes pour un service prolonge a interruptions 
periodiques, a connexion arriere des fils, sans 
plaque et sans contacts auxiliaires. 

EXEMPLE DE COMMANDE 

Un contacteur du type KU 502-1, pour courant 
nominal de 100 A, 220 V (continu), avec dispo- 
sitif de soufflage, pour service prolonge a inter- 
ruptions periodiques, a connexion arriere des fils, 
sans plaque, avec contacts auxiliaires, avec bo- 
bine d’attraction pour 220 V (courant continu). 


Deuxieme partie 

CONTACTEURS A COURANT ALTERNATIF 
SERIE KTO 500 

BIPOLAIRES, A CONTACTS OUVERTS AU REPOS, AVEC SOUFFLAGE MAGNETIQUE 
OU SANS SOUFFLAGE, AVEC CIRCUITS DE MANTEUVRE A COURANT CONTINU 

50, 100, 150 et 300 A; jusqu'a 380 V; 50 Hz; ouverts 

DESTINATION ET CLASSIFICATION 

Les contacteurs bipolaires a courant alternatif conditions penibles, avec une frequence d’enclen- 
de la serie KTFI 500 sont destines a la commande chements et de declenchements jusqu’a 1200 ma- 
des moteurs asyrichrones travaillant dans des noeuvres a I’heure dans des systemes d’alimenta- 
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tion mixte des commandes des machines des usi- 
nes metal lurgiques qui necessitent “"f 
robustesse mecanique et electnque. L utilisation 
du courant continu pour Palimentation circuit 
de manoeuvre des contacteurs des ^oteurs 
asynchrones entratnant les machines des usines 
metallurgiques rend leur travail extremement 

^"^butilisation du courant continu pour I’alimen 
tation des circuits de manoeuvre est devenu pos 
sible grace a I’emploi etendu dans les usines 
metallurgiques de ralimentatiori 
teurs et a I’amenagement de pair avec le reseau 
de courant alternatif, d’un reseau de courant con- 

^"oans les installations, assez rares d’ailleurs 
demunies d’un reseau de courant continu^, on 
peut alimenter le circuit de manoeuvre des bobi- 
nes des contacteurs a I’aide de redrepeurs secs^ 
Dans les schemas de commande des moteurs 
asynchrones a rotor bobine, les contacteurs de l^a 
sede Kin 500 sont utilises pour 1 enclenchement 
et le declenchement du circuit statorique. Ces 
contacteurs sont dits statoriques. Dans les sche- 
mas des moteurs asynchrones a rotor bobine, les 
contacteurs sont egalement utilises pour le court- 
circuitage des echelons de resistance dap le 
circuit rotorique. Ces contacteurs sont dits de 
point zero. , ^ 

Dans la majorite des cas, les moteurs a pu- 
rant alternatif fonctionnant en regimes penibles 
demandent des renversements de marche, ce qui 
est assure pour les contacteurs statoripes. 

Les contacteurs bipolaires peuvent etre large- 
ment utilises non seulement dans des installa- 
tions a courant alternatif mais aussi dans des 
installations a courant continu comme contac- 
teurs de ligne pour la deconnexion de deux 
p61es d’un moteur ainsi que comme contacteurs 
de renversement de marche. 


L’utilisation des contacteurs bipolaires pour, la 
commande des moteurs XSo^e^n 

mente la securite de marche de 1 installation en 
reduisant en m^me temps 1 encombrement de 

^^L^emp™ des contacteurs bipolaires augmente 
sensiblement la securite de service, e “js du 
contacteur n’etant pas sous tension et le person- 
nel n’encourant aucun risque d’electrocution en 
cas de contact accidenpl avec lui. 

Les contacteurs different: 

1 Par le courant nominal des contacts princi- 
paux; 50, 100, 150 et 300 A. 

2 Par I’execution des contacts principaux avec 
ou sans soufflage; a deux contpts ouverts au 
repos avec soufflage; a deux contacts ouverts au 

’Tp“T,r„"'oTde la bobine d’attractlon: 
110 V (courant continu); 220 V (courant con 
tinu). 

4 Par les contacts auxiliaires: contactprs 
sans contacts auxiliaires; cptacteurs a ^ 
contacts ouverts au repos et a deux contacts 
auxiliaires fermes au repos. 

5. Par le mode de connexion des fils: conne- 
xion arriere, connexion avant. 

6 Par le mode de montage: sans plaque; sur 

cSeurs .vec sonlllage sont utilises 
comme contacteurs de ligne et de renverseinent 
de marche (s’ils cumulent les fonctions dp con- 
tacteurs de ligne), de contacteurs d acceleration, 

Les contacteurs sans soufflage sont_ utilises 
dans les cas ou ils ne sont pas appeles a couper 
les courants de charge, ou quand la tension aux 
contacts lors de la coupure est tres faible (con- 
tacteurs rotoriques dans les systemes de com- 
mande non reglables, etc.). 


CONSTRUCTION 


La construction des contacteurs de la serie 
Kin 500 derive de celle des contactprs de cou- 
rant continu unipolaires de la sene Ku 500. 
Comme dans les contacteurs KO 500, tous es 
elements et pieces du contacteur sont assembles 
sur la ciilasse principale du circuit rnagnetique 
ayant aussi la forme d’un U mais differant de la 
culasse de KH 500 par la disposition des trous. 

L’armature porte une cale en matiere plasti 
aue sur laquelle sont visses deux supports por- 
tant les contacts plats mobiles. Un tel systeme 
de fixation assure un isolement sur des contacts 
mobiles par rapport au corps ainsi qu entre les 
contacts memes. L’oscillation des contacts mo- 
biles et de I’armature s’effectue sur un bord 
chanfreine. Grace a la symetrie totale des con- 
tacts mobiles des contacteurs de toutes les gran- 
deurs on peut retourner le contact face pour face 
apres usure de sa surface de travail et 1 utiliser de 
nouveau. Le ressort du contact est facile a mon- 
ter et son action est reglee par le boulon special 
sous lequel on peut mettre des rondel les-cales. 
Pour faciliter la mise en place du ressort, le sup- 


port comporte une fente speciale dans laquelle 
se deplace un boulon de forme. La position de 
ce boulon est fixee par la corne du contact mo- 
bile Au contact mobile est fixee une connexion 
flexible reunie a la borne de depart plate. 

Sur la culasse principale du circuit rnagnetique 
vient se fixer une embase en matiere plastique 
portant les contacts fixes et le dispositif de souf- 
flage Dans les contacteurs prevus pour courants 
nominaux de 50 et 100 A le contact fixe est une 
piece de cuivre estampee en forme de bride 
symetrique cumulant les fonctions de contact, de 
corne de soufflage et de couronne. Une telle cons- 
truction du contact fixe permet de 1 utiliser deux 
fois, comme le contact mobile, en le faisant tour- 
ner de 180° autour de son axe horizontal. Le con- 
tact fixe est visse a I’embase en matiere plasti- 
que. Ses vis de fixation permettent de rattacher 
I’une des extremity de la bobine de soufflage.^ La 
seconde extremite de cette bobine sert en meme 
temps de borne de depart au contact fixe. 

Dans les contacteurs pour courants nominaux 
de 150 et 300 A, le contact, la corne de soufflage 



et la couronne sont executes sous forme de pikes 
separees. La bolte de soufflage est placee sur la 
corne du contact fixe. Elle est immobilisee a I’aide 
d’une vis. 

Dans les contacteurs KTU 500 et KU 500 on 
utilise pour le soufflage de I’arc amorce lors de 


la coupure de la charge par les contacts une bo- 
bine de soufflage branchee en serie. Le nombre 
de spires de la bobine de soufflage est un peu 
reduit, ce qui empeche I’echauffement excessif 
des joues et du noyau plein (de la bobine de 
souffiage) lorsque le circuit principal est traverse 
par un courant alternatif de 50 Hz. 


DONNEES TECHNIQUES 

Les contacts principaux du contacteur, inde- du circuit force jusqu’a 380 V (alternatif, 50 Hz) 
pendamment de la tension nominale de la bobine ou sous 220 V (continu). 
d’attraction peuvent travailler sous une tension 

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES DES CONTACTEURS BIPOLAIRES KTIl 500 A CONTACTS OUVERTS 


Grandeur du 
contacteur 

Type 

Courant nominal, 

A 

Execution des contacts principaux | 

Poids du contac- 
teur avec contacts 
auxiliaires, sans 
plaque, kg* 

avec soufflage 

sans soufflage 

I 

Kin 521 

KTn 541 

50 


X 

6 

11 

KTn 522 

KTn 542 

100 

X 

X 

7 

111 

j Kin 523 

KTn 543 

150 

X 

X 

12.5 

10.5 

IV 

KTn 524 

KTn 544 

300 

X 

X 

1 26 

19 


*Poids de deux conlncls auxiliaires ouverls au repos et de deux contacts auxiliaires fermes au repos — 0,25 kg. 


Deux contacteurs utilises comme appareils de 
renversement de marche doivent obligatoirement 
etre verrouilles mecaniquement. Les contackurs 
de renversement de marche verrouilles doivent 
etre disposes I’un a cote de I’autre. On ne peut 
verrouiller mecaniquement que des contacteurs 
de memes grandeurs. 

La charge admissible d’un contacteur depend 
des conditions du fonctionnement et du genre de 


service. Lorsque les contacteurs sont places dans 
des armoires (coffrets) le courant de service doit 
generalement etre diminue par_ rapport au cou- 
rant nominal en fonction de I’execution du coffret, 
de sa capacite et de I’khauffement provoque par 
d’autres appareils se trouvant dans le meme cof- 
fret. Les donnees concernant les charges admis- 
sibles des contacteurs en differents services sont 
indiquees dans le tableau ci-dessous. 


CHARGES APMISSIBLES DES CONTACTEURS EN DIFFERENTS SERVICES 


Qrandetir du 
contacteur 


Courant maximi 

m admissible, A 



Service 

prolonge 

Service prolong^ a interruptions 
pdiiodiques 

facteur de marche, 40 ^ 

execution ouverte 

e.xScution fermde 
(en armoire) 

execution ouverte 
(courant nominal) 

execution lerm^e 
ten armoire) 

execution ouverte 


40 

1 35 

50 

45 

60 

11 

80 


100 

90 

120 

III 

120 

1 no 

1,50 

140 

190 

IV 

230 

1 200 

1 

300 

270 

350 


Lorsque les contacteurs travaillent en service 
prolonge les surfaces de contact s’oxydent et 
I’echauffement des pikes traversees par le cou- 
rant croit; pour cette raison la valeur du courant 
admissible par rapport au courant admissible en 
service prolonge a interruptions periodiques doit 
etre reduit conformement au tableau. 

Si les conditions de travail demandent que la 
valeur du courant admissible en service prolonge 
ne diminue pas, il est necessaire d’utiliser des 


contacts a plaquettes d’argent. Ces dernikes 
s’usant rapidement lors des coupures de la 
charge, elles ne peuvent etre utilisks que dans 
les cas ou les contacteurs fonctionnent rarement. 
Si par les conditions du travail le service pro- 
longe et le service intermittent alternent il n’est 
pas recommande d’utiliser des contacts a pla- 
quettes d’argenl. Dans ces cas on reduit le courant 
de service par rapport au courant nominal con- 
formement au tableau correspondant. 
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Lors du travail du contacteur en service inter- 
mittent, le courant pent Stre superieur au courant 
nominal quand le nombre de manoeuvres a I’heure 
ne depasse pas 600. Lorsque le contacteur coupe 
le courant de charge I’arc sort de la boite de souf- 
flage a une distance qui depend du genre et de la 
valeur du courant de coupure, de la tension des 
contacts et de la caracteristique de la charge. Alin 
de garantir le fonctionnement sur des contacteurs 
Kin 500 dans des circuits de courant alternatif, 
la distance entre les pieces conductrices et celles 
mises a la terre (par exemple quand le contacteur 
est place dans une armoire) doit correspondre au 
tableau. 

Sur la demande du client I’usine indique les 
distances jusqu’aux pieces mises a la terre pour 
les contacteurs utilises dans des circuits force 
de courant continu. 

La valeur minimum du courant coupe par les 
contacteurs a soufflage dans un circuit de cou- 
rant continu a charge inductive ne doit pas etre 
inferieure a 20«/o de la valeur nominale. 

Les contacteurs sont normalement executes 
avec bobines d’attraction prevues pour les ten- 
sions de 1 10 ou 220 V (continu). 


DISTANCE MINIMUM ENTRE LA BOtTE DE 
SOUFFLAGE ET LES PIECES MISES A LA TERRE 


Distance jusqu’4 la piece 


TEMPS DE FONCTIONNEMENT DES CONTACTEURS 


DONNEES pour le CHOIX DU TYPE CONVENABLE ET DE L’EXECUTION DES CONTACTEURS KTH 500 


Type de 

Temps propte de fonctionnement, 
sec (approximalivement) 


attraction 

reldchement 

KTn 521 

KTO 541 

0,18 

0,06 

KTn 522 

KTn 542 

0,19 

0,06 

KTn 523 

KTn 543 

0,2 

0.1 

KTn 524 

KTn 544 

0,27 

0,12 


DONNEES techniques des BOBINES D’ATTRACTION DES CONTACTEURS OUVERTS AU REPOS 
^tFNSION NOMINALE 110. 220 V) 


Type de contacteur 

Puissance absorbde par 
les bobines, W 

Type de contacteur 

1 

Puissance absorbde par 
les bobines, W 

KTn 521 

KTn 541 

KTn 522 

KTn 542 

28 

30 

KTn 523 

KTn 543 

KTn 524 

1 KTn 544 

45 

75 


isancc de coupure maximum des contacteurs KTU 500 peut etre communiquee s 


CHARGE ADMISSIBLE DES CONTACTS AUXILIAIRES 




C 0 u r a 

n t a d m 1 

s s i b 1 e. 

A 



De longue 
durde 

Fermd 

Coupd 


continu 110 

continu 

alternatil 

continu 

alternatil 

ou 220 V, 
ou alternatiff 

no ou 

jusqu’d 

circuit ohmique 

circuit inductii 

jusqu’d 

jusqu’d 

380 V 

220 V 

380 V 

no V 

220 V j 

no V 

220 V 

380 V 

20 

20 

100 

5 

1 ^ 

2,5 

■ 

20 


Grandeur, courant nominal, type et execution 
du contacteur 


grandeur I grandeur II grandeur III gra^euf IV 

^ 50 A 100 A 150 A 300 A 


KTO 523-4 KTH 524-4 
KTn 523-5 Kin 524-5 


KTH 523-12 KTn 524-12 
Kin 523-13 Kin 524-13 
KTO 523-14 KTn 524-14 
KTn 523-15 KTn 524-15 
KTn 523-16 KTn 524-16 


Service 

Mode 

de connexion 

Genre de 
montage 


prolongd d 




■i ? 

interruptions 



sans sur 


pdriod'.ques 

longd 


plaque plaque 


intermittent 




< § 

X 


X 

X 

X 

X 


X 

X 


X 


X 

X 

X 

X 


X 

X 


X 


X 

X 

X 

X 


X 

X 


X 


X 

X 

X 

X 


X 

X 



X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 



DONNEES POUR LE CHOIX DU TYPE CONVENABLE ET DE L’EXECUTION D'UN CONTACTEUR KTH 500 


Grandeur 

courant nominal, type et execution 
du contacteur 

Service 

Mode 

de connexion 

Genre de 
montage 


Sans contacts 
auxiliaires 

grandeur 1 

50 A 

grandeur II 
100 A 

grandeur ill 
150 A 

grandeur IV 
300 A 

prolongd a 
interruptions 
periodiques 

intermittent 

Sii 


avant 

daque 

plaque 

§ £ 

< fl 

KTn 541-1 

KTn 542-1 

KTn 543-1 

KTn 544-1 

X 


X 


X 


X 


KTn 541-2 

KTn 542-2 

KTn 543-2 

KTn 544-2 

X 








KTn 541-3 

KTn 542-3 

KTn 543-3 

KTn 544-3 

X 








KTll 541-4 

KTn 542-4 

KTn 543-4 

KTn 544-4 

X 








KTn 541-5 

KTn 542-5 

KTn 543-5 

KTn 544-5 

X 




X 




KTn 541-6 

KTn 542-6 

KTn 543-6 

KTn 544-6 

X 








KTn 541-7 

KTn 542-7 

KTn 543-7 

KTn 544-7 

X 



X 


X 



KTn 541-8 

KTn 542-8 

KTlI 543-8 

KTn 544-8 

X 



X 


X 



KTn 541-9 

KTn 542-9 

KTn 543-9 

KTn 544-9 


X 

X 






KTn 541-10 

KTn 542-10 

KTn 543-10 

KTn 544-10 


X 

X 






KTn 541-11 

KTn 542-11 

KTn 543-11 

KTn -544- 1 1 


X 







KTn 541-12 

KTn 542-12 

KTn 543-12 

KTn 544-12 


X 

X 



X 



KTn 541-13 

KTn 542-13 

KTn 543-13 

KTn 544-13 


X 


X 





KTn 541-14 

KTn 542-14 

KTn 543-14 

KTn 544-14 




X 




X 

KTn 541-15 

KTn 542-15 

KTn 543-15 

KTn 544-15 


X 


X 





KTn 541-16 

KTn 542-16 

KTn 543-16 

KTn 544-16 


X 


X 


X 


X 


COTES D’ENCOMBREMENT ET DE MONTAGE. MONTAGE 


Les contacteurs KTO 500 ainsi que les contac- 
teurs Kn 500 sont assembles et regies ^ avant 
leur montage sur une plaque ou dans un equipe- 
ment. Lors du montage sur les equipements, ces 
contacteurs ne demandent pas de reglage. Pour 
cette raison les contacteurs destines a etre mon- 
tes sur un equipement sont livres sans plaques. 

Les' contacteurs doivent Stre montes en posi- 
tion verticale. 


Les contacteurs KTO 500 sont generalement 
livres sans plaques. En cas de besoin (si cela est 
stipule dans la commande) , ils peuvent ^tre exe- 
cutes sur plaques isolantes. Les contacteurs peu- 
vent aussi Mre montes sur plaques non isolantes. 
Dans ce cas, a la difference des contacteurs 
Kn 500, il ne faut pas isoler les contacteurs 
Kin 500, car le corps de ces derniers ne se 
trouve pqs sous tension. 



RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR UNE COMMANDE 


1. Designation compile du contacteur. 

2. Courant nominal, tension et frequence du 
circuit force. 

3. Execution, en ce qui concerne le soufflage 
de I’arc. 

4. Type et execution. 

5. Genre de service. 

6. Genre de montage et mode de connexion. 

7. Avec ou sans contacts auxiliaires. 

8. Tension aux bornes de la bobine d’attraction. 
A defaut d’autre stipulation dans la commande, 

Iq contacteur sera execute pour service prolonge 


a interruptions periodiques, a connexion arrierc 
des fils, sans plaques ni contacts auxiliaires. 

EXEMPLE DE COMMANDE 

Un contacteur bipolairc KTH 522-5 a contacts 
principaux pour courant alternatif, destine au ser- 
vice prolonge a interruptions periodiqi^s sous 
courant nominal de 100 A, 380 V, 50 Hz, avec 
dispositifs de soufflage, a connraion ayant des 
fils sans plaques, avec contacts auxiliaires, a 
bobine d’attraction prevue pour 220 V (courant 
continu). 


Troisieme partie 

CONTACTEURS A COURANT CONTINU 
TYPE KMB 521 

BIPOLAIRES, A CONTACTS OUVERTS AU REPOS, A SOUFFLAGE MAGNETIQUE 
50 A; jusqu’a 220 V; ouverts 


Les contactcurs bipolaircs a courant continu 
KMB 521 sont destines a I’enclenchement a 
distance des commandes a solenoide des dis- 
joncteurs haute tension. _ 

L’alimentation ininterrompue en energie elec- 
trique joue un role extremement important pour 
les consommateurs, aussi _utilise-t-on de plus en 
plus souvent dans les reseaux de distribution 
d’energie des dispositifs de reenclenchement au- 
tomatique (type AITB). Pour I’enclenchement des 
commandes a soleno'ide on emploie dans ces id- 
stallations des contacteurs speciaux type KMB, 
les contacteurs ordinaires compliquant les sche- 
mas et diminuant la securite de fonctionnement. 

Les contacteurs KMB assurent en plus de I’en- 
clenchement manuel (par appareil de commande), 
I’enclenchement automatique a partir dun dis- 
positif de reenclenchement automatique (AFIB) 
ainsi que le controle sonore ou lumineux du cir- 
cuit dc la bobine d’attraction du contacteur. Ccci 
est assure par le fait que la bobine d attraction 
du contacteur fonctionne non seulement comme 
bobine de tension mais aussi comme bobine de 


Note Jusqu’a ces derniers temps on utilisait dan 
les installations citees des contacteurs a bobine d altrat 
tion de tension. La commande de ces contacteurs eta 
assuree a la main a I’aide de boutons-poussoirs de con 
mutateurs universels, de clcs de commande etc. 11 e 
resultait qu’en cas de court-circuit de cqurte duree et pa 
fois a cause du fonctionnement anormal dc la protcctioi 


Lorsqu’un appareil de commande enclenche la 
commande a solenoide, le contacteur fonctionne, 
e’est-a-dire la bobine d’attraction du contacteur 
est mise sous la tension totale du circuit de com- 
mande ct agit en consequence comme une bobine 
de tension. Lorsque la commande a solenoide est 
cnclenchee par un dispositif de reenclenchement 
automatique, la bobine d’attraction du contac- 
teur est connectec en serie avec la bobine de 
courant du relais de sortie de ce dispositif, et la 
bobine d’attraction du contacteur fonctionne 
comme une bobine de courant. Elle fournit une 
certaine valeur de courant necessaire au fonc- 
tionnement sur du relais de sortie du dispositif 
de reenclenchement automatique qui entratne le 
fonctionnement sans a coups du contacteur. 

Pour controlcr le bon etat du contacteur (ab- 
sence de coupures dans le circuit de la bobine et 
existence de tension dans le circuit de controle), 
une lampe de signalisation est branchee en serie 
avec la bobine du contacteur. Le contacteur 
assure alors un relachement sur de I’armature 
et la deconnexion de la charge (de la comman^de 
a solenoide) bien qu’un courant passe par sa bo- 
bine d’attraction. Dans ce cas, le contacteur agit 
a la fois comme contacteur et relais a minimum 
de courant. 


I a construction du contacteur bipolaire a cou- tes les pieces du contacteur. Cette culasse en 
rant continu KA« ^^1 ^est^voism^^ llT a^xqueS'clTe": iL'Tl'id^^e'iuatre 

faTsrp^iJicipa'ie du circuit magnetique porte tou- vis. L’ouverture rectangulaire pratiquee dans la 


culasse sert de logement a une armature en 
forme de potence tournant sur le bord chanfreine 
de I’ouverture. L’armature possede des fentes qui 
limitent ses deplacements le long du bord chan- 
freine; elle ne peut quitter ce dernier grace a une 
butee. L’extremite de I’armature, lorsque la bo- 
bine d’attraction n’est pas excitee, est appliquee 
contre la culasse principale a I’aide d’un ressort 
qui est en outre utilise pour le reglage du cou- 
rant d’attraction du contacteur. L’armature porte 
une cale en matiere plastique sur laquelle sont 
visses deux supports estampes avec le contact 
mobile plat execute en cuivre. Un tel mode de 
fixation permet d’isolcr les contacts mobiles entre 
cux et par rapport au corps de I’appareil. 

Les contacts mobiles ainsi que I’armature pi- 
votent sur des bords chanfreines. 

L’action du ressort du contact facilement mis 
en place se regie facilement a I’aide du boulon 
de forme sous lequel on peril mettre des rondelles- 
cales. Afin de faciliter la mise en place du res- 
sort de contact, le support est dote d’une fente 
speciale dans laquelle coulisse le boulon de 
forme dont les positions sont fixees par la come 
du contact mobile. Le contact mobile est reuni a 
une connexion flexible liee a la borne de depart. 

Une embase en matiere plastique portant les 
contacts fixes et les dispositifs de soufflage est 
fixee a la culasse principale du circuit magne- 
tique. Le contact fixe execute en plat de cuivre 
sert simultanement de come de soufflage. Le 
contact fixe est visse sur I’embase en matiere 
plastique. Les memes vis fixent I’extremite de la 


bobine de soufflage dont la 'deuxieme extremite 
sert simultanement de borne de depart du con- 
tact fixe. 

La boite de soufflage vient se fixer sur la corne 
du contact fixe et les joues sont serrees, a Taide 
de la vis, au noyau dispose a I’interieur de la 
bobine de soufflage. La bobine d’attraction est 
enroLilee sur une douille en acicr doux de faible 
epaisseur. La partie superieure de I’arrnature 
loge le ressort a I’aide duquel s’effectue le reglage 
du courant de relachement. La partie inferieure 
de ce ressort s’appuie sur une cuvette qui trans- 
met la pression a deux broches en laiton qui^ se 
deplacent librement dans les ouvertures de Tar- 
mature. Lorsque le contacteur est declenche, les 
extremites des broches depassent de 1,5 2 rnm 
la surface inferieure de I’armature et la pression 
exercee par le ressort est transmise aux tetes des 
broches, Lorsque le contacteur est enclenche, 1 ar- 
mature est attirec, les broches nc sont plus re- 
poussees et la pression du ressort est transmise 
a rarmature, ce qui provoque raccroissement clu 
couple antagoniste avec le circuit magnetique 
ferme. En faisant varier la tension du ressort 
superieur a Taide de Tecrou on peut regler la 
valeur du couple antagoniste quand le contac- 
teur est enclenche et regler ainsi le nombre 
d’amperes-tours et par suite le courant de rela- 
chement de Tarmature. 

La variation du courant d’attraction du contac- 
teur est realisee par la vis qui permet de changer 
la longueur du ressort et par suite la valeur du 
couple antagoniste, le contacteur etant declenche. 



DONNEES TECHNIQUES 

Les contacteurs KMB 521 a courant continu que la tension alimentant la bobine d’attraction 

sont prevus pour un courant nominal du circuit baisse jusqu’a 65«/o de la valeur nominale. 

force de 50 A et une tension nominale de 220 V Pour garantir un fonctionnement sur du 
(courant continu). schema, les contacteurs sont regies de telle faqon 

Ces contacteurs sont a deux contacts ouverts que le courant de 'Hac^ment de Tarmature ne 
au repos, isoles entre eux, ce qui permet d effec- soit pas 'Merieur a 0,3 A pour les bobines de 
tuer une coupure bipolaire de la charge. Grace a 1 10 V, et a 0,15 A pour les bobmes de 220 V. 
Tutilisation du soufflage magnetique serie, les La valeur superieure du courant de relache- 
contacteurs conviennent pour la coupure de dr- ment de Tarmature n’est pas limitee et peut chan- 
cuits a grande inductance. 11s coupent de fagon ger en function des conditions d’assemblage, des 
sure les bobines d’enclenchement des commandes materiaux utilises, du degre de precision de 
electromagnetiques type OC 30 ou pendant la Pusinage des pieces, des entrefers dans le circuit 
coupure le courant peut atteindre une valeur de magnetique, etc.; pour cette raison le coefficient 
150 A; les surtensions dans ce cas peuvent at- de retour des contacteurs n’est pas normalise, 

teindre 900 V. Les contacteurs deconnectent de tableau ci-dessous indique les donnees tech- 

fagon sure les circuits inductifs des commandes principales du contacteur KMB 521 a bo- 

a solenofdes sous courant egal ou superieur a d’attraction pour differentes tensions nomi- 

20 A. nales. Le temps de fonctionnement proprement 

Les contacteurs KMB 521 assurent trois en- dit du contacteur depend de la tension du ressort. 
clenchements et trois declenchements avec inter- Lorsqu’on augmente la tension du ressort de re- 
valles de 5 sec d’un courant quatre fois superieur giage etqu’on diminue la tension du ressort anta- 
au courant nominal sous charge indiquee (com- goniste, le temps propre de fonctionnement dimi- 
mandes electromagnetiques). nue. , » a 

Les bobines d’attraction des contacteurs sont Lorsque le contacteur coupe le courant de 
prevues pour fonctionner sous tensions continues charge, i’arc sort de la boite de soufflage a une 
de 1 10 et 220 V et ne conviennent que pour un distance qui depend de la valeur de courant de 
service temporaire de 15 sec lorsque la bobine coupure et du caractere de la charge. Pour ga- 
est parcourue par le courant nominal. rantir le fonctionnement sur d un contacteur place 

Les contacteurs assurent Tenclenchement lors- dans un bottier, la distance entre le bord de la 
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bolte de souftlag. et le botlie, ne dolt paa toe l°«mteo"x Tst' 

le toc„,. de ,a bob.ne 

d’amiante en feuilles. ^ attraction. 


DONN6ES TECHNIQUES PRINCIPALES DU CONTACTEUR KMB 521 


Tenislon Courant nominal admissible 

nominale bobine courant 

de la bobine a’qttraHinn nominal a 
d-attraction. d attraction, bobine froide, 
\ ^ % 


Courant 
minimum 
de reldchement 
de I’armature 


Temps propre approximat 


KOHTAKTOPbl nOCTO^lHHOrO TOKA 
cepHH KFI 500 

OAHOriOJlH)CHbll , C HOPAAAJIbHO OTKPblTblW H H HOPWAJIbHO 
3AKPblibli\'tM KOHTAKTAAAM, C i\\ArHMTHbl\\ IAIiJI:HMbA\ 


M bb3 rAlilLHMH 


COTES D’ENCOMBREMENT ET DE MONTAGE 

Les contacteurs KMB 521 sont assembles sur ques. Ils doivent etre montes jlj; 

une plaque metallique ou sur une lame; pour cuit de manoeuvre, 
cette raison les contacteurs sont livres sans pla- 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR UNE 
COMMANDE 


100, 150, 300 H 600 a * AO 600 8 * oTKpHTbie 


1. Denomination complete du contacteur et , * 

son type Un contacteur bipolaire a courant continu type 

KMB 521 pour courant nominal de 50 A, avec 

2. Tension nominale de la bobine d’attraction. bobine d’attraction prevue pour une tension no- 


EXEMPLE DE COMMANDE 


l\mD 0,^1 tJUUl v.,uuia.ii. 

bobine d’attraction prevue pour une tension i 
minale de 110 V (courant continu). 







raxTopoB cepHH KTI 500 c ayroracHTejibUh 


HA3HAMEHHE M K^ACCM<I>MKAHH^ 


OAHOnOAlOCHbie KOHTaKTOpW nocTOHHHoro TO- KoHTaKTOpM 3TOH cepHH, paCCHHTaHHUe Ha 

Ka cepHH Kn 500 npeAHaanaqeHbi ajih BKAiOMe- nacTbie BionoHCHHa h otkjhohchhh (ao 1200 

HHH H OTKJHoaeHHH CHJioBbix sjieKTpHiecKHx uc- B Hac) , npHroAHbi aah THJKeAbix peKHMOB pa6o- 

neft Hanpa*eHHeM ao 600 e* nocroHHHoro tokb. 

* HopMajlbHO OTKpUTbie KOHTaKTOpbl BTOpoft BejlHMH- CTOHHHOrO TOKa. ZtJIH yCTaHOBOK Ha 600 8 CJieflyCT npii- 

HH H HOpbiajIbHO aaKpWTbie KOHraKTOpW Bcex BejIHUHH MCHtlTb HOpmaJlbHO OTKDblTWe KOHTaKTOpbl TpCTbeil BejlH- 

npHroAHbi wia pa6oThi b cbth HanpjuKeHHH ao 440 e no- >imibi bmccto BTopofi. HopnaAbHO saKpUTue KOKTaKTopu 


Tw IS MciayiJiyprHMecKHx, TpaiicnopTiibix h jipy- 
iHx ycraHOBKax. 

KoHTaKTopbi pasJiHHaiOTca: 

1. rio HOMHuaabHoii CHJie Toxa rjiaBHbix koh- 
TaKTOB; 100 a; 150 o; 300 a; 600 a. 

2. no HcnoJiHeHHio r^iaBUbix KOHiaKTOB h ny- 
roraiueHHK); c HO** KOHiaxTaMH, c Ayrorame- 
hhcm; c ho KOHxaKTaMH, 6e3 AyrorameHHH; 
c H3 KOHTaKTaMH, c AyrorameHHeM; c H3 koh- 
xaKTaMH, 6e3 AyrorauieHHH. 

3. Ho iiaiipflyiienHio BTHniBaKsmeii KaTyiuKH; 
110, 220 e. 

4. no 6aoKKOHTaKTaM: KOHiaKTopbi 6e3 6 jiok- 
KOHTaKTOB; KOHTaKTOpbl C AByMH HO H AByMfl 
H3 OjIOKKOHTaKTaMH. 


5. no cnoco6y npHcocAHHeHHfl npoBOAOB: 
aaAHce, nepcAHee. 

6. Ho ciiocoOy MOHTa>Ka; 6e3 hahtu; na h30- 
AauHOHHofi nAHxe. 

HO KOHTaKTOpbl, c AyrorauieHHeM, npHMCHH- 
lOTCH B KaneCTBe AHHeflHblX KOHXaKTOpOB, peBcp- 
CHpyiOmHX KOHTaKTOpOB, KOHTaKTOpOB yCKOpeHHB 
H T. n. 

HO H H3 KOHTaKTOpbl 6e3 AyrorauiCHHa npH- 
.MCHHIOTCH B TeX CAyMaflX, KOTAa KOHTaKTOpy He 
npHxoAHTca OTKAiOHaTb TOK Harpy3KH HAH ecAH 
npn OTKAioHeHHii Hanpax<eHHe Ha KOHTaKTax 
BecbMa MaAO (KOHTaKTopbi ycKopeHHH B Hepery- 
AiipyeMbix npHBOAax h np.)- 

H3 KOHTaKTOpbl, c AyrorauieHHeM, npHMeHa- 
lOTCH AAH neneft AHHaMHuecKoro TopMOAcenna, 
AAH aBapHHHoro nepexAioaeHHH ocBemeHHa ii t. n. 


OnHCAHHE KOHCTPyKUMH 


A. KOHTAKTOPbl C HOPMAJlbHO 
OTKPbITbIMM KOHTAKTAMH 


MarHHTOnpoBOA. Ha ochobhoh cKo6e MariiH- 
TonpoBOAa 1 c.o6iipaioTCH Bce yaAbi h ACTaAH 
KOHTaKTopa. Oxa cKoSa HMeex n-o6pa3Hyio cpop- 
My. B npaMovroAbHoe oTBepcxHe CKo6bi BCxaB- 
Aaexca axopb '2 r-oOpaaHoii 4)opMbi, Bpauiaro- 
uiHHca Ha ocxpue npii3Mbi — xpae npaMoyroAb- 
Horo oTBcpcTHa B cKoOe. VnopHaa cKoOa 3 npeA- 
naana'ieHa aah npeAoxBpauieHHa oxxoAa axopa 
OT OCXpHa npH3Mbl. OxWHMHOii npyiKHHOfl 4 XBO- 
CTOBHK axopa npHWHMaeTca x ochobhoh cxo6e 
npH oTKAioaeiiiioH BxarHBaiouieH Kaxymxe. 

rioABHiKHbiH KOHxaKT. Ha axope xpenHTca 
xpoHUixeHH — AepiKaxeAb haockopo noABHixHoro 
KOHTaimi 5. KoHxaxT Bpauiaexca Ha ocxpue npH3- 
Mbi xpoHiiiTeHiia H npHACHMaeTca KOHxaxTHOH 
iipyiKHHOH 6 X onopHofi noBepxHOCXH xpoHuixeii- 

" ' K noABHiKiioMy KOHTaKxy xpeniiTca rHOxoe 
cooAHiieHHe 7, cBasbiBaximee xoHTaxT c uihhhum 
B blUOAOM nOABH/KHOrO KOHTaXTa 8 . 


fljiH HaiipasKCHHsi Bbiiue 440 « npii ofijierMciiHbix pewHMax 
paOori.1 (lU) cpaBHeHHK) c npaBeacHiibiMii b Kaxaaore), mo- 
rvT 61.1X1. H3roTOB,iieHbi no connacoBaHHio c aaeoaoM- 
HarOTOUMTeJICM C XeXHH'ieCKHMH ASHHUMH, OTJlHMHblMH 

OT vKasanHbix b Kaxaaore. 

•• B HajlbHl'iillieM XepMHHbl «HOpMajIbllO OTKpblXblH* 
H cHopMiuibiio aaKpbiTbiH* Ann aiKpauicHim o6o3H!i'iaioTCfl 

OyKBaMH HO ii H3. 



PllC 1. KoHCxpVKmiB KOHXaKTOpOB cepHH 
Kli 500 c HO maBHUMH KoiiraKTaMii 
/ — cKoOa MaxHiiTonpoBOna; 2 — HKopb; a — 
ynopHaB cKo6a; 4 — npysKiiHa OTWiiMnasi; 5 
nojBHiKHbifi KOHxaKT; 6 — KOHTaKTHaa npy>KH- 
Ha; 7 — niOKoe coeaiiHeHiie; 8 — luiiHHbifi bh- 
Boii nojiBioKHoro KOKTaKia; 9 — ocHOBaHiie h 3 
aiacTMaccbi; /O — iienoaBiOKHhifi KOKxaKT; II — 
lUllHHblii BIJBOa HeilOABHSKHOrO KOHtaKTa; 12 — 
jlvroracHxeJibiiaH xaryuiKa; 13 — ayroraciixeab- 
Han KaMepa; 14 — AyroracHTe.ibHbiii por HenoA- 
BHJKHoro KOHxaKTa; /5 — AyroracHTexbHaH we- 
Ka- /6 — BTanmaiowasi KaryuiKa; /7 — niiocKaa 
npywHHa; 18 — 6AOKKOHTaKTbi. 
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KOHTaKTopa). JlKopb 3 oTJiHqaeTCfl or jiKopa HO 
KOHiaKTOpa yrjioM Harafia. Ha HKope npH noMO- 
lUH KOJIOAKH 4 yKpenjieH yae;! noABHWHoro koh- 
TaKTa (TaKoft jkc, KaK b HO KOHiaKiope). 

BKJiioqaiomaH npy^HHa 5, pacnoJiOKeHHan 
Me>KAy HKopeM h fhCkhm coeAHHCHHCM, o6ecneHH- 
Baer Heo6xoAHMoe Ha>KaTne KOHraKTOB npa o6ec- 
ToqeHHoii KaryiiiKe. 

B, K{)HTAKT(>Pi>] € 

()TKf'l>!Tbl;\U! H HOPAV\..'lh!S<) 

: S A K P bl T bl H K 0 H T A k ! O P A S\ H . 

BbB j:i,yrof AUil H H.>1 

HO H H3 KOHTaKTopbi, 6e3 AyroraiueHHfl, ot- 
■TimaioTCH OT yKaaaHHHX Bbiiue KonraKTopoB ot- 
cyrcTBHeM AyroracHxeAbHOH KaryiuKH h KaMepu. 


y KOHTaKTOpOB CCpHH KH 500 6jIOKKOHTaKTbI 


PhC. 2. KoHCTpyKUHH KOHTaKTOpOB cepHH KH 500 c H3 
rjiaSHblMH KOHTaKtaMH 

; — MarHHTonpoBOa; 2 — yro.ibHHK; 3 — HKopb; 4 — ko- 
jiOAKa; 5 — Boioqaiomaa npyjKHHa. 


npeACTaB.naioT co6oft caMocTOHTeAbHbia yaeA, co- 
CTOHUiHH H3 DJiacTMaccoBbix Kopnyca H Tpaaepabi. 
K Kopnycy npHKpenAeHu ABa HO h abb H3 ae- 

nOABHH<HbIX KOHiaKTa. 


nOABHJKHbie KOHXaKTbl MOCTHKOBOXO XHOa 


Ha yroAbHHKe Kpenaxcn yseA aenoABHACHoro 
KOHxaKxa c AyroracaxeAbauM ycxpoficxBOM (xa- 
Koii JKe, KaK yseA aenoABHAvaoro KoaxaKxa HO 


c cepeOpaafaiMH aaK.naAKaMH yKpenjieabi aa 
nAacxMaccoBOH xpasepse, Koxopaa ABHA<exca no- 
cxynaxeAbao b aanpaBJiaiomax Kopnyca. 


TEXHMHECKHE MHHblE 



Bee ejioKKOHiaKTa 


rAaBHbie KOHXaKXbl KOHXaKXOpOB, aeaaBHCHMO 
ox HOMHHajibHoro aanpHAceaHH BXHXHBaiomeft Ka- 
xyuiKH, nparoAHbi A'Bh paOoxbi npa BanpaA<eaHH 
chaoboh uena ao 600 e noexonaaoro xoKa, 3a hc- 

KAK)HeH«eM KOHXaKXOpOB BXOpOH BeAHaaBU H 
aopMaAbHO saKpuxbix KoaxaKxopoB, Koxopbie 
nparoABbi aah HanpaA<eaHa ao 440 e (cm. npa- 
MeaaHHe pasAeAa «Ha3HaqeHH.e a KAaccH(J)HKa- 
Hpa npHMeaeaHH AByx KoaxaKxopoB b aa- 
aecxBe peBepcapyiomax, okh AOAA<abi oOaaa- 
xeAbKO HMexb sAeKxpHaecKyK) a MexaaHMecKyio 
OAOKHpOBKH. 

PeBepcapytomae KoaxaKxopbi npa Mexaaaae- 
CKoa SAOKapoBKe CACAyex pacnoAaraxb paAOM. 
BAOKapoBaxb MexaaaqecKa moa<ko xoabko koh- 
xaKxopbi OABOH a xoa A<e BeAHMaabi (cm. «ra6a- 
paxabie, ycxaaoBoqBbie pasMepu a MOHxaA{»). 

BeAaqaaa AonyexaMoii aarpysKH KoaxaKxopa 
aaBacHx ox ycAOBaa a pejKHMa padoxbi. Hpa 
BCXpofiKe KOHXaKXOpOB B UIKaCpU (amaKH) BCAa- 
qaaa paSoaero xoaa no oxHOLueaaK) k HOMaaaAb- 
HOMy oObiaao AOAA<Ha 6bixb caaKena b saBBca- 
Moexa OX HcnoAaeaaa amaKa, ero o6'beMa a aa- 
rpesa ox Apyrax annapaxoB, pasMemeaabix b 
3XOM aiAHKe. Xtaaabie o AonycxHMbix aarpysKax 
KOHxaKxopoB npa paaAaaHbix peJKHMax paOoxu 
npaaeAeabi b xaOAaue. 

npa pa6oxe KoaxaKXopoB b npoAOAA<HxeAbaoM 
peA<aMe npoacxoAax oKHCAeHae KoaxaKXHbix no- 
Bepxaocxea a Bospacxaex aarpea xoKOBeAymax 
qacxea, nosxoMy BeAaaaaa AonyexaMoro xoKa no 
oxHomeHHK) K AonyexaMOMy xoay b npepbisacxo- 
npoAOAAs-axeAbaoM peA<aMe CHHAcaexca b cooxsex- 
cxBaa c xaCABuea. 

Ecah no ycAOBBaM SKcnAyaxauna Hy>KHO, hxo- 
6bi Be-iBAHHa AonycxBMoro xoKa npa npoAOAAca- 
xeAbHOM peAxBMe pa6oxbi ae caaAeaAacb, xo ae- 
o6xoahmo npBMeaaxb KoaxaKXbi c cepeSpaabiMH 
HaKABAKaMH. Ho cepe6paHbie aaKAaAKa 6bicxpo 
aaaauiaBaioxca npa oxnAioneHaa aarpysKH a no- 
3X0My npHMeaaxb ax moa<ho xo.nbKO npa ycAOBaa 


pcAKHX cpa6axbiBaHHH KOHxaKxopoB. Ecah no yc- 
AOBHHM 3KCnAyaxaU,HH npOAOAA<HXeAbHblH peJKHM 
aepeAyexcH c noBxopao-KpaxKOBpeMeaHbiM, koh- 
xaKXbi c cepeSpaabiMH aaKAaAKaMa npaMeaaxb ae 
peKOMCHAyexca. B xaKHX cAyaaax pa6oHHH xok 
CHHA caexcH no oxHouieaHio k HOMaaaAbHOMy b co- 
oxBexcxBHH c xa6AHU,eH. Hpa paOoxe KoaxaKXO- 

POB B noBxopHO-KpaxKOBpeMeaaoM pewHMe no- 

BbimeHae xoKa no oxaoineHHio k aoMHHaAbHOMy 
AonycKaexca b xex cAyaaax, KOXAa aacAO cpa6a- 
xbiBaHHH ae npesbiiiiaex 600 b aac. 

Hpa oxKAioqeHHH KoaxaKxopoM xoKa aarpysKH 
Ayra BbixoAHX 3a npeACAbi AyroraeaxeAbHoa Ka- 
Mepbi aa pacexoanae, saBHcamee ox BCAaqaabi 
xoKa oxKAfoqeaaa, HanpaAecaan aa KoaxaKxax a 
xapaKxepa aarpysKH. Aah oCecneneaHa HaAeA<- 
aoH pa6oxbi KoaxaaxopOB KH 500 paccxoaaae ox 
xoKOBeAymax ao aascMAeaBbix aacxeft (nanpa- 
Mep, npa BCxpoaKe b uiKacp) aoaacho cooxsex- 
cxBOBaxb pac. 3 a xaOAaue aa exp. 8. 



Phc. 3. PaccTOHHHe ox xpaa KaMepu ao aaaeMJie 
MacTeft B KOHxaKTopax cepaH Kfl 500 
/ — KOJKyx; 2 — 30Ha pacripocrpaHeHHa Ayrw. Ci 
AOJiiKHa ObiTb OKJieeHa jihctobum acSeexoM. 


„ nOBXOpHO-KpaXKO- 

npepuBHCXO-npoflOJDKHxeJibHbiH BpeMeaHuK 

pe*«“ peacHM, 40M OB 

oxKpuxoe saKpuxoe otkduxoc 

HCnOJlHeHHe lirnnjIHEHHe oxKpuxoe 

HOMHHaabHUii HcnoBHeHHe 

xok) ' 


III 

IV 


120 

230 

460 


110 

200 


100 

150 

300 


140 

270 

540 





3322 



Tan 

KOHxaKTopa 

T 

HouHHaabHoe 
HanpaaceHHe 
ua KOHTaKTax, 

"'T 

OToiouaeMuft 

TOK, a 

XapaxTcp HarpysKH* 

PaccTOHHHe A 

AO saseMAeHHOii 
nacTH (pHC. 3), 


440 

400 

BjieKTpo.BHraTexb 

12 



800 

aKTHBHOe conpoTHBxeHHe 


Kn 502 

440 

1000 

TO MCe 

15 


220 

1500 




600 

600 

saeKipoaBHrarejib 

.4 



1200 

aKTHBHOe COnpOTHBXeHHe 


KO 503 

600 

1500 

TO HCe 

30 


220 

2 250 

1 



600 

r 

1200 

I BxeKTpo.BHraTejib 

i 17 

i 


600 

1 2400 

aKTHBHOe conpoTHBJieHHe 


Kn 504 

600 

1 3000 

TO *e 

j 40 


220 

1 4500 


1 


600 

2 400 

j BJieKTpo.BHPaTejib 

!! 


600 

4 800 

1 aKTHBHOe conpoTHB.eHHe 


Kn 505 

600 

6000 

1 TO we 

j 2 


220 

9000 


j ** 


a) n'HTHrcHTHKpaTHoe BO>o.eHHe" h n«™aecaTHKpaTHoe OTK^.eHHe c aecH^ 

OTK^"-- ^ AecaTHceKyH.HB.MH 


b) HHTHKpaTHOe BKJIK>>.eHHe Ha BpeMH .._ ^ 

HHiepsajiaMH aKTHBHOfl HarpySKH, BUpaweHHOH BejIHHHHOH 

NeHHH npH HOMHHaabHOM HanpHweKHH 220 

r) HaHMeHblUHft TOK, OTKilHSHaeMblH 
rarejiH, .oJiweH 6biTb He Menee 20% HOMHHajibHoix). 

•• flaHHue BUCbiJiaioTCH no aanpocy. 

rrxHM'ir.cKitr. ;i\nnbir BiMininioiuiix 
KATVllir.K HO KOIITAKT OPOB 
(HOMHHA.’II.HOC HAH PH/K t H 11 P lid. 220 ) 


e Menee nHTHa.HaTHKpaTHoro HOMHHajibHoro 3Ha- 
dU 3JieKT 

I'ipcKiii: ;i\iiHbir. katmupk 



noTpeeaaeMaa 

Tnn KOHTaKTopa 

MOlUHOCTb KaiyiUKaMH. 

Kn 502 


Kn 512 


Kn 503 

30 

Kn 513 


Kn 504 

45 

Kn 514 


Kn 505 

75 

Kn 515 



ripuMenaHHe. KaiyuiKH ..a .pyfHX HOMHHa.bHbix 
HanpaaceHHH HaroTOBaaioTca no aanpocy. 




Thh 

KOHTaKTOpa 

HOMHHaJlfa- 

Hoe Hanpfl- 

MceHHe 

Skohomh- 

MecKoe 

COnpOTHB- 

JICHHC, OM 

rioTpeSaiieMasi 

MOlUHOCTb c 

yMCTOM pacxoA^ 
Ha SKOHOMHHe- 
CKOe COnpOTHB 

# i 

Kn 523 

no 

100 



Kn 533 

j 220 

350 


j 

Kn 524 

j no 

60 



Kn 534 

220 

225 




TYiT-TTiKTBfi 


B HopnaJibHO aaMKHyTbix KOHxaKTopax aah 
npeoA«wieHHH npoTHBOAeiicTByiomero MOMCHTa, 
cosAaBaeMoro BKAioHaiomefi npyACHHofi, npHMCHe- 
Ha $opcHpoBKa BTJirHBaiomeft KaxyuiKH npn no- 
MOIAH 3KOHOMHHeCKOrO COnpOTHBAeHHH. SkOHOMH- 

HccKoe conpoTHBAeHHc Ha nepHOA nycxa aojijkho 
6bITb UiyHTHpOBaHO (pHC. 4), AJlfl HeFO HCnOAb- 
ayercH oahh H 3 HopMaAbHO aaKpuTbix 6 jiokkoh- 
raKTOB KOHxaKTopa; noaxoMy H3 KOHxaKxopbi 
o6blHHO nOCXaB.flK)XCa C dAOKKOHXaXXaMU H BU- 
nyCKaiOXCH CMOHXHpOBaHHUMH Ha H30JlflUHOHHOH 
HAHxe, K KoxopoH KpcHHXCH AodaBOHHoe conpo- 
XHBAeHHe, BbinOAHCHHOe B BHAe OCXeK.OBaHHbIX 
KepaMHiecKHx xpy6oK. j^jia MOHxaxca KOHxaKxo- 
POB He Ha H30AHAH0HHbIX HJIHXaX A06aBOHHbie 
conpoxHBJieHHH Moryx 6bixb nocxaBAeHU oxAeJibHO. 

KoHxaKxopw c H3 KOHxaKxaMH, c AyroracH- 
XeJIbHblM yCXpoftCXBOM npH 105% HOMHHaJlbHOrO 
HanpHMceHHH chaobou AenH o6ecneHHBaiox naxH- 
AecaxHKpaxHoe BXJiioaeHHe h naxHAecaxHKpax- 
Hoe OTKAioHeHHe c AecaxHceKyHAHbiMH HHxepBa- 


Phc. 4. CxeMa BKaroaenHa bkoho- 
MHaecKoro conpoTHB.eHHa .aa H3 
KOHiaKTOpOB 


AaMH HarpysKH. Harpyaxa, co 3 AaBaeMaa aaxop- 
MOHceHHUM sAeKxpoABHraxeAeM o 6 menpoMum- 
ACHHblX cepnft C COnpOXHBAeHHCM (BBeACHHUM 
B uenb HKopa), BbipaHcaexca BeAHHHHoft xoxa 
paBHofl He Menee AByxKpaxHoro HOMHHaAbHoro 
aHaaeHHH lOKa KOHxaKxopa. 


r.i'i lUi C P\li\!blBAHil>l KOMTAKTOPO:’. 


Thh 

Co6cTBeHHOe BpeMa, ceK. \ 

(npH6AH3HTeAbHO) i 

KOHTaKTopa 

BTRrMBaHHB 

orna^aHHA 

Kn 502 

Kn 512 

0,14 

0,11 

Kn 503 

Kn 513 

0,17 

0,07 

Kn 523 

Kn 533 

0,13 

0,05 

Kn 504 

Kn 514 

0,24 

0,05 

Kn 524 

Kn 534 

j i 

0.1 ! 

0,06 

Kn 505 

Kn 515 

0,32 

0,09 


AOnyCTHMfalE HAPPySKH HA BAOKKOHTAKTbl 


I''"' AonycTHMwiiTOK, a j 

npOAOAHCHTeabHHH 

BKaioqaeMbiM 

FaapbiBaeMbiH 1 

nOCTOHHHbift 

no H 220 8 

H nepeMeHHwii 

AO 380 8 

nocToaHHUfi 

nepeMeHHbiH 

nOCTOaHHWH 

nepeMeHHUH 

no H 220 8 

AO 380 8 

B aKTHBHOft UeUH 

B HHUyKTHBHOH UCHH 

AO 380 8 

no 6 

220 8 

no 8 

220 8 

20 

20 

100 

5 

2 

2,5 

1 

20 









AAHHblE urn BblM.IVV THn/\ H HCnOJIHEHMfl M.U I \K IOt>OB CEPHH 


r.nii C HOPMAJIbHO 


i BenHVHHa, HOMHHaJibHuft tok, thh h HcnoJineHHe 

1 KOHTaKTOpa 

PeacHM pa6oTbi 

Cn 

npHCOC 

5C06 

AHHCHHfl 

Moh 

a* 

Is 

1 

BeJIHKHHa II 

100 a 

BeaHVHHa 111 

150 a 

BeaHqHHa IV 

300 a 

BeaHBHHa V 

600 a 

npepuBH- 

CTO-npOAOJi- 

IKHTeJIbHufi 

o ^ 
e=( 2 

IH 

s 

1 

1 

s 

1 

Kn 502-1 

Kn 503-1 

Kn 504-1 

Kn 505-1 

X 


X 


X 


X 


KH 502-2 

Kn 503-2 

Kn 504-2 

Kn 505-2 

X 


X 






KH 502-3 

Kn 503-5 

Kn 504-5 

Kn 505-5 

X 


X 






Kn 502-4 

Kn 503-6 

Kn 504-6 

Kn 505-6 

X 


X 






Kn 502-5 

Kn 503-7 

Kn 504-7 

Kn 505-7 

X 




X 




Kn 502-6 

Kn 503-8 

Kn 504-8 

Kn 505-8 

X 



X 

X 




Kn 502-7 

Kn 503-11 

Kn 504-11 

Kn 505-11 

X 



X 


X 



Kn 502-8 

Kn 503-12 

Kn 504-12 

Kn 505-12 

X 



X 


X 



Kn 502-11 

Kn 503-13 

Kn 504-13 

Kn 505-13 


X 

X 


X 




Kn 502-12 

Kn 503-14 

Kn 504-14 

Kn 505-14 


X 

X 


X 




Kn 502-13 

Kn 503-17 

Kn 504-17 

Kn 505-17 


X 

X 



X 



Kn 502-14 

Kn 503-18 ■ 

Kn 504-18 

Kn 505-18 


X 

X 






Kn 502-15 

Kn 503-19 

Kn 504-19 

Kn 505-19 


X 


X 

X 


X 


Kn 502-16 

Kn 503-20 

Kn 504-20 

Kn 505-20 


X 


X 

X 




KO 502-17 

Kn 503-23 

Kn 504-23 

Kn 505-23 


X 


X 


X 

X 


Kn 502-18 

Kn 503-24 

Kn 505-24 

Kn 505-24 













E KOHTaKTOpa PelKHM paSoTM 


lAHOBOHHbiE PASMEPbl M ,\\OH'rAM< 


KoHTHKTOpbl CepHH KFI 500, B OT.aHHHe OT 
;ipyrHx cymecTByroiUHX KOHcrpyKUHH KOHraKTO- 
poB, nojiHOCTbK) coSHpaioTCH H peryjiHpyKjTCH jo 
HX ycxaHOBKH Ha njiHTy H,nH b KOMn,aeKTHoe ycr- 
poftcTBO. no3TOMy KOHTaKTopbi, npeflHasHaweH- 
Hbie flJiH MOHTaHia b KOMn,aeKTHOM ycrpoflcTBe, 
BbinycKaioTCH fies n,aHTH. OpH MOHTa>Ke KOHxaK 
xopoB Ha KOMn,aeKXHUx ycxpoflcxBax — peryjiH- 
pOBaXb HX He HyJKHO. 

KoHXaKXOpbl Heo6xOAHMO MOHXHpOBaXb B Bep- 
XHKaJlbHOM IIOJIO>KeHHH. 

Ha PHC. 5 H 6 npHBeAeHbi ycjioBHbie o6o3Ha- 
HeHHH KOHXaKXOpOB. 

Ha Bcex pncyHKax KOHxaKxopoB c ra6apHX- 
HblMH H yCXaHOBOHHblMH paSMCpaMH npHHHXbl 
cjieAyiomHe ycjioBHbie o6o3HaHeHHH: a-' BepxH- 
KajibHaa ycxaHOBOHnan ocb; 6 — ropH30Hxa,nbHaH 
ycxaHOBOHHafl ocb; F — Mecxo mh chhxhh bxh- 
THBaiomeH KaxyiuKH. UlHHHbie buboah xjiaBHoro 
xoKa KOHxaKxopoB c nepeAHHM npHcoeAHHeHHeM 
H3o6pa>KeHbi nyHKXHpoM. 

Ha PHC. 7, 8, 9 H 10 AaHU qepxewH c ra- 

dapHXHUMH H yCXaHOBOHHblMH pa3MepaMH KOH- 
xaKxopoB cepHH KH 500 c HO KOHxaKxaMH, c ra- 
lueHHeM, c 3aflHHM H c nepeAHHM npHcoeAHHe- 
HHCM npOBOAOB. 

Ha PHC. 11, 12, 13 H 14 npHBeAeHbi nepxewH 
c radapHXHWMH h ycxaHOBOHHbiMH pasMepaMH 
KOHxaKxopoB cepHH KH 500 c HO KOHxaKxaMH, 
6e3 rauieHHH, c shakhm h c nepeAHHM npncoeAH- 
HeHHeM npOBOAOB. 

Ha pHC. 15 H 16 npHBeAeHU ra6apHXHue h 


ycxaHOBOHHbie paaMepbi KOHxaKxopoB cepHH 
KH 500 c H3 KOHxaKxaMH, c rameHHeM h 6e3 ra- 
meHHH, c saAHHM h nepeAHHM npHcoeAHHenneM 
npOBOAOB. 

Ha PHC. 17, 18, 19, 20, 21 h 22 npHBCAeHa 

pa3MexKa CBepAennii oxBepcxHH, Koxopan npoH3- 
boahxch npn ycxanoBKe KOHxaKxopoB c bhakhm 
npHCOeAHHCHHeM npOBOAOB Ha HaOAHUHOHHblX 
HAHxax. LI,H4)pb[, iiocxaBJieHHbie Ha axHX pHcyn- 
Kax OKOAO oxBepcxHH, 03Haqaiox hx AHaMexp, 
a 6yKBbi 03HaMaiox; a — BepxHKaAbHan ycxano- 
BOMHan ocb; 6 — ropnaoHxaAbHaH ycxaHOBonnaa 

Ha PHC. 23 Aana paaMexKa CBepAeHHH oxBep- 
cxHH, Koxopas npoHSBOAHxcn npH ycxanoBKe koh- 
xaKxopoB c nepeAHHM npHCoeAHHenneM npoBOAOB 
Ha H30AHUHOHHbIX HAHXaX. 

HopMaAbHO OXKpWXbie KOHXaKXOpbl cepHH 
KH 500 nocxaBASiox 6e3 hahx. B cjiynae He- 
o6xoahmocxh (ecAH 3xo oroBopeHO b aaKaae) ohh 
M oryx 6bixb BunoAHeHM na HaoAHUHOHHoft 
nAHxe. 

npH ycxanoBKe KOHxaKxopoB cepHH KH 500 
Ha HeH30AHHHOHHOH HAHXe AOAHtHB 6bIXb npe- 
AycMoxpena cneunaAbHaa naoAauHa KOHxaKXopa 
ox HAHXbi, xaK KaK Kopnyc KOHxaKXopa HaxoAHXca 
noA HanpaHceHHCM. 

npH HeodxOAHMOCXH MexaHHHeCKOH 6 aokh- 
pOBKH AByX OAHOXHHHblX KOHXaKXOpOB HX B3aHM- 
Hoe pacnoAOJKeHHe aoajkho cooxBexcxBOBaxb 
PHC. 25, Ha KOXopoM yKaaano h pacnoAO)KeHHe 
oxBepcxHa aah KpenAenna ysAa MexaHHaecKoft 
dAOKHpOBKH. 









ycraHOBO>iHbie pasMepu KOHraKTopa c HO rjiasHbiMH KOHTaKxaMH, 
laJifaHbifi TOK 100 a, THna KH 502, c aaAHHM h nepeaHHM npacoe- 
AHHeuHeH 


/> 
















Phc. 17. CsepjieHHe OTBepcTwii fl-ia 
yCTanOBKII Ha H30JISIU.HOHHbIX njiH- 

Tax KOHTaKTopoB THna Kfl 502 h 
Kn 512 c 3a;iHHM npHCoe^HHe- 


KOHxaKTOpOB THHa KH 503 H 
513 c aaaiiHM npHCoeAHwe- 


. ra6apHTHbie h ycraHOBOHHbie pasMepw KOUTax- 
H3 KOHTaKxaMH, 663 rameHHH, Ha noMHHaJibHbifl 
a. xHna KO 533, h 300 a, xHna KO 534. c saa- 
HHM H nepeaHHM npHcoeaHHeHHeM 


Phc. 15. PaOapHx 
XOpOB C H3 KOHl 
XOK 150 a, XHna 


ibie H ycxaHOBOHHue paamepbi i 
jKxaMH, c rauiCHHeM, Ha homhh 
523, H 300 a, xHna KH 524, 
nepeaHHM npHcoeaHHeHHeM 


ZlnaMexp 

noacoeaHimxea 


KOHxaKxopa 


Phc. 20. CsepaeHiie oxBepcxHS 
ycxanoBXH Ha HsoJiimHOHHbix nj 
KOHxaxxopoB XHna Kfl 505 h KIT 
c saaHHM npHcoeaHHeHHeM 


Phc. 19. CBepJieHHe oxaepcxiifi 
juig ycxanoBKH Ha hsoahuhoh- 
Hbix nxHxax KOHxaKxopoB XHna 
KFl 504 H Kn 514 c aaaHHM 

npiicoeAHHCHHeM 






L 



raKTopoB 


);io>KeHHe ^auv 
cepHH Kn I 
an ycraHOBOH 


Phc. 23. CBepjieHHe ot- 
BepCTHfi A-nn ycraHOBKH 
Ha HSOJIHUHOHHblX HAHTaX 
KOHTaKTOpOB cepHH KFI 
500 c nepeAHHM npHCoe- 
AHHeHHeM 


Phc. 21. CaepJieHHe oTBepCTufl 
juin ycraHOBKH Ha hsojihuhoh- 
HfalX nJIHTaX KOHTaKTOpOB THna 

Kn 523 H Kn 533 c ssahhu 

npHCOeAHHCHHeM 




OTBepci 


ripii saKaae hcoCxoahmo yKasara: 

1. rio.'iHoe HaHMenoBaHne KoiitaKTopa. 

2. HoMHuajibiiwii tok ii HanpH>Keiine cH.noBoil 
u,enn. 

3. HcnojineHiie no KonTaKiaM n raiiieniiio. 

4. Tnn n ncno.iHenHe. 

5. PewHM paSoTbi. 

6. Cnoco6 MOHTa>Ka i< npucoeAHHeHiia. 

7. HyjKHbi .nil G.ioKKonTaKTbi. 

8. Hanpamenne cerii, nniaioineii BTamBaio- 
myio KaryuiKy. 

Ec/iii B aaKase ne oroBopeno Hcno.ineHne koh- 
TaKTOpa, HOpMa.lbHO OTKpblTbie KOHTaKTOpbl HC- 


no.iHflioTCH npepbiBHCTo-npoAOJi*HTe.nbHoro 

peiKHMa pa6oTbi, c saAiiHM npncoe;iHHeHHeM, Gea 
n.IHTbl H 063 6.10KKOHTaKTOU. 


KoiiraKTop THna KFI 502-1 nocTOHiiiioro TOKa 
na HOMHHa.TbHbiii tok 100 a 220 e c ayroracii- 
xeabHbi.M ycTpoiicTBOM A^ia npepbiBHCTO-npoAO.a- 
>KHTe.nbHoro pewHMa paGoibi, c saAiiHM npncoe- 
AHHCHHeM, 063 nAHTbl, C GAOKKOHTaKTaMH H C 
BTflrHBaiouieM KaTviUKOii Ha 220 e nocTOHHHoro 
TOKa. 


Phc. 22. CBcpacHne otbcpcthA 
AJiH ycraHOBKH Ha hsojihuhoh- 
HblX lUIHraX KOHTaKTOpOB THna 

Kn 524 H Kn 534 c saAHHM 

npHCOeAHHCHHCM 




Thh j 

annapara | 

A E 

Kn 502 

Kn 512 

109 100 

Kn 503 

Kn 513 

103 61 

Kn 504 

Kn 514 

132 82 i 

Kn 505 

Kn 515 

i 162 : 190 1 

Kn 523 

Kn 533 

; 103 61 1 

Kn 524 

Kn 534 

! 132 ; 82 1 

i 1 1 







m2 


P 


1 



Phc. 3. CxeMa BKJiioqe- 
HHH ABHrarejin nocTOHH- 
Horo TOKa c noMomuio 
OAHoro AsyxnoJiiocHoro 
AHHeflHOro KOHXaKTOpa 

cepHH Kin 500 


Phc. 4. PeBepCHBHan cxcMa 
BKJHoqcHHH ABiiraTeAfl no- 
CTOHHHOro TOKa C nOMOmbK) 
AByx AByxnojiiocHbix KOHiaK- 
TopoB cepHH Kin 500 



cepHH Kin 500. ripHMeHeHHe AByxnojiiocHbix 
KOHTaKTopoB ynpaBJiBHiiH ABHrareJiHMH no- 
CTOHHHoro TOKa, xaK >Ke KaK H B xipHBOAax nepe- 
MCHHoro TOKa, yseJiHHHBaeT HaAe>KHOCTb h yMCHb- 
luaeT raGapuTbi ycTanoBKH. 

noMHMO yKaaaHHbix npenMymecTB, npHMeHe- 
HHe AByXnOJIlOCHblX KOUTaKTOpOB 3HaMHTe.abHO 
noBbiuiaeT SeaonacHOCTb o6cAy>KHBaHHH, t. k. 
Kopnyc KOHTaKTopa He HaxoAHTca hoa HanpajKe- 
HHCM, H IipH C.nyHailHOM COnpHKOCHOBeHHH o6cAy- 
JKHBaioiJUHH nepcoHaA He noABepracTca onacHO- 
CTH. 

KoHTaKTOpbl paSAHHaiOTCH; 

1 . rio HOMHHaAbHOMy TOKy TAaBHblX KOHTaK- 

tob: 50 a; 100 a; 150 a; 300 a. 

2. no HCnOAHCHHIO TJiaBHblX KOHTaKTOB H Ay* 
rorameHHK): c AByMa HO KOHTaKxaMH, c Ayrora- 
uieHHeM; c AByMH HO KOHTaKTaMii, 6e3 Ayrora- 
UieHHH. 


3. no HanpHH<eHHK) BTarHBaiomeH KaryuiKH: 
IlOe nocToaHHoro TOKa; 220 e nocToaHHoro TOKa. 

4. no 6AOKKOHTaKTaM: KOHTaKTOpU 6e3 6 aok- 
KOHTaKTOB; KOHTaKTOpbl C AByMa HO H AByMa 
H3 SAOKKOHTaKXaMH. 

5 . rio cnoco 6 y npucoeAHiieHHa npoBOAos: 
aaAHee, nepeAHee. 

6. lio cnoco6y MOKTawa: 6e3 h-thth; Ha h 30- 
AHUHOHHOii HAHTe. 

KoHTaKTOpbl c AyrorauieHHeM npHMenaiOTCH 
B KaaecTBe AHHei'mbix, peaepcHpyiomHx KOHxaK- 
TOpOB (eCAH OHH COBMeUiaiOT (j)yHKUHIO AHHeii- 
HblX KOHTaKTOpOB) , KOHTaKTOpOB yCKOpeHHH H T. H. 

KoHTaKTopbi 6e3 AyrorameHna npHMenaioTca 
B cjiyaaax, ecAH KOHTaKTopy ne npHXOAHTca ot- 
KAtoaaTb TOK Harpy3KH hah ecAH npH OTKAtoae- 
HHH HanpajKeuHe Ha KOHxaKTax BCCbMa mbao 
( nanpHMep, pOTopHbie KOHTaKTopbi b neperyAHpy- 
eMbix npHBOAax h aP-). 




AByxnoAiocHbie KOUTaKTopu cepiiH KTH 500 

6a3HpyiOTCa Ha KOHCTpyKUHH OAHOnOAIOCHbIX KOH- 
TaKTopOB nocTOHHHoro TOKa cepHH Kn 500. 

Ha puc. 5 npuBeABH o6mHH bha KOHTaKTOpa 
cepHH KTH 500. Tan >Ke khk h b KOHTaKTOpax 
cepnH Kn 500, Bce ysAbi h AetaAH KOHxaKTopa 
coOnpaiOTca na ochobhoh CKoOe MarHHTonpoBO- 
Aa 1 , TaK>Ke nMeiouieH n-o6pa3nyK) ({)opMy, ho 
OTAHHaromeiicH ot CKoSbi KO 500 hhhm pacno- 

AO>KeHHeM OTBepCTHii. 

HKOpb 2 , B OTAHKHe OT KOHTaKTOpOB CepHH 
Kn 500, HMeeT na ce6e nAacTMaccoByio kmoa- 
Ky 3 , K KOIOPOH npUBHHMHBaiOTCH ABa KpOHUlTeii- 


Ha 4 . HaiHiomHecH AepJKaxeAHMH haockhx hoa- 
BHWHbix KOHTaKTOB 5 . TaKoe KpenAemie o6ecne- 

HHBaeT HaAeaiHyHD HSOAHUHIO nOABHJKHbIX KOHTaK- 
TOB Apyi'OT Apyra H OTKopnyca. BpameHiie noA- 
BHWHblX KOHTaKTOB H HKOpH OCyUieCTBAeHO Ha 
npH3Me. BcAeACTBue noAHoii CHMMeTpnii hoabh*- 
HblX KOHTaKTOB KOHTaKTOpOB BCeX BCAHMHH, KOH- 
TaKT MO>KHo nepcBepHyTb h btophhho HcnoAbao- 
BaTb nocAe H3Hoca paCoHeii noBepxHOCTH. Koh- 
TaKTuaH npy/KHHa 6 AerKO ycTanaBAUBaeTCH h 
A eiicTBHe ee peryAHpyeTCH {j)acoHHbiM 6 oatom 7, 
noA KOTopbiii Mo>KHO noAKAaAHBaTb luariSbi. JIah 
oSAerHeiiHH BCTpoiiKH KOHTaKTHoii npywHHbi, b 
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pa6oMero tokb no OTHOuieHHio it homh- 
HajibHOMy odbiMHO AO-awna 6biTb cHH^ena b aa- 
BHCHMOCTH OT HCHOJlHeHHH HlAHKa, erO odbCMa H 
HarpcBa ot Apyr^x annapaTOB, paaMemcHHbix b 
3TOM amHKe. iiaHHue o AonycTHMux narpysKax 
KOHTaKTOpOB npH paSJlHMHblX peMtHMBX pa6oTbi 

npHBeAeHbi b jaCAHue Ha crp. 25. 

npH pa60Te KOHTaKTOpOB B npOAOAHtHTeAb- 
HOM peJKHMe npOHCXOAHT OKHCACHBC KOHTBKTHblX 
noBcpxHOCTeft h BoapacraeT narpeB TOKOBCAyuiHX 
qacTefl; noaiOMy BeAHawHa AonycraMoro tokb no 
OTHOmeHHK) K AOnyCTHMOMy TOKy B npepblBHCTO- 
npOAOAKHTeAbHOM peWHMe CHHAtaCTCfl B COOT- 
BeXCTBHH C laCAHUeH. 

Ecah no ycAOBHHM SKcnAyaTauHH HyjKHO, 
qroSbi BeAHMHHa AonycTHMoro tokb npn npoAOA- 
>KHTeAbHOM pe>KHMe paSOTbl He CHH>KaAaCb, TO 
HeoOxOAHMO npHMeHHTb KOHTaKTbi c cepeSpHHbi- 
MH HaKAaAKaMH. Ho cepedpaHbie HaKAaAKH 6bi- 
crpo H3HauiHBaH)TCH npn OTiciioaeHHH HarpysKH 
H nOSTOMy npHMeHHTb HX MOJKHO TOAbKO npH yc- 
AOBHH peAKHX CpadaTbIBaHHH KOHTaKTOpOB. ECAH 

no ycAOBHHM OKcnAyaxauHH npoAOAiKHTeAbHbift 
pe>KHM aepcAyexcH c aoBTopHO-KpaTKOBpeMCH- 
HblM, KOHTaKTbi C CepeSpflHbIMH HaKABAKaMH 
npHMeHHTb He peKOMeHAyexcH. B xaKHx CAyaanx 
pa6oaHH TOK CHH>KaeTCH no othohjchhio k ho- 

MHHaAbHOMy B COOTBeTCTBHH C Ta6AHHeH HH 

exp. 25. 

npH padoxe KOHxaKxopoB b noBxopHO-KpaxKO- 
BpeMCHHOM pe>KHMe noBbiuieHHe TOKa no oxHOUie- 
HHK) K HOMHHaAbHQMy AonycKacTCH B xex CAy- 
aaHX, KOPAa ancAO cpa6aTbiBaHHH He npeBbiuiaeT 
600 B aac. 


Tan KOHtaKTopa 

PaccTOHHHe A ao 
saaeuaeKHOft hacth 

(PHC. 6). CM 

KTn 521 1 

6 

Kin 522 1 

7 

1 KTn 523 

9 

1 KTn 524 

10 


AHaHHbi TOKa OTKAioaeHHa, HanpHXteHHH Ha koh- 
xaKxax H xapaKxepa narpysKH. JIah o6ecneaeHHH 
HaAe>KHOH paOoTb! KOHxaKxopoB KTH 500 b ue- 
nnx nepeMeHHoro tokb, paccxoHHHe ox xoKOBeAy- 
lUHx AO saseMAeHHbix aacTefl (HanpHMcp, npn 
BCxpoHKe B uiKai}) — cxenKy ero, Koatyxa HyxtHO 
OKAeHTb AHCTOBbl.M acOeCTOM) AOA>KHO COOTBeX- 
CTBOBaXb pHC. 6 H Ta6AHU,e. 

PaccTOHHHH AO aaseMACHHbix aacTefl npn hc- 
nOAbaOBBHHH KOHXaKTOpOB B CHAOBbIX UeAHX HO- 
CTOHHHoro TOKa cooCmaorcH no aanpocy. 

HaHMeHbuiHU tok, oxKAioaaeMbin KOHxaKXO- 
paMH c npHHyAHxeAbHUM rauieKHCM b uenn no- 
CTOHHHoro TOKa npH HHAyKTHBHOH HarpysKC, 
AOAXCeH fibITb He MeHee 20% HOMHHaAbHOrO. 

HopMBAbHO KOHXaKTOpbl HCHOAHHIOTCH C BTH- 
PHBaiomHMH KaxyuiKaMH Ha HanpHAtenne 110 h 
220 a nocTOHHHoro xoKa. 


ripH OTicaioaeHHH KOHxaKTopoM TOKa Harpya- 
KH Ayra BbixoAHT 3a npeACAbi AyroracnxeAbHbix 
KaMep Ha paccxoHHHe, saBHcnmee ox poAa h Be- 



Piic. 6. PacCTOHHHC oT Kpaa Kawe- 
pu AO saaeiiiJicHiihix aacrefl b koh- 
xaKTopax cepiiii Klfl 500 


BPi MH CPABATbiB \H HH KOHl AKTOPOB 


Thh 

KOHiaKTOpa 

CoCCTBCHHOe BpeMB, CCK. 
(npH6jlH3HTeJIbHO) 

BTSirHBaHHfl 

OTna^aHHfl 

KTn 521 

KTn 541 

0,18 

0,06 

KTn 522 

KTn 542 

0,19 

0,06 

» 

KTn 523 

KTn 543 

0.2 

0,1 

KTn 524 
KTn 544 

0,27 

0,12 
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cxeMS 


KoHiaKTopu cepHH KTn 500, TaKjKCKaK h 
KOHTaKTopbi cepHH KH 500, nanHOcxbio coOnpa- 
lOTca H peryjiHpyioTca ao yciaHOBKH hx Ha hah- 
xy HAH B KOMHAeKXHOe ycxpoHCXBO. ripH MOHxa- 
Hce H AeMOHxaace Ha komhackxhhx ycxpoftcxsax 
KOHxaKxopu He xpeSyiox peryAHpoBKH. FloaxoMy 
KOHxaKxopbi, npeAHaaHaneHHbie aah MOHxaiKa na 
KOMHAeKXHOM ycxpoflcxBe, BunycKaioxca Oea 
HAHXbl. 

KoHxaKxopM Heo6xOAHMO MOHXHpOBaXb B Bep- 
XHKaAbHOM nOAOJKCHHH. 

Ha pHC. 7 H 8 npHBeAeHbt ycAOBHwe H3o6pa- 
HieHHH KOHXaKXOpOB cepHH KTFI 500. 

Ha PHC. 9 H 10 AaHbi Mepxe>KH c ra6apHXHbi- 

MH H ycxaHOBOHHbIMH paSMepaMH KOHXaKXOpOB 

cepHH KTH 500, c rauieHHeM, c aaAHHM h c ne- 

peAHHM npHcoeAHHeHHeM. 

Ha PHC. 11. 12 H 13 — KOHxaKxopH cepHH 
KTH 500, 6e3 rauieHHH, c shakhm h c nepcAHHM 
npHcoeAHHCHHCM npoBOAOB. Ha Bcex pHcyHKax 
KOHXaKXOpOB C XadapHXHbJMH H ycxaHOBOHHbiMH 
pasMepaMH npHuaxu cACAyioutHe o6o3HaHeHHa: 
— BepxHKaAbHaa ycxartoBOHHaa ocb; 6 — ropH- 



j(Tmi,KTm2 ^ „ 
I msi,3 ^ ! 


30HxaAbHaa ycxanoBoaHaa ocb; F — Mecxo aah 
CH axHa BxaxHBaiomeH KaxyuiKH. lllHHHbie bhbo- 
Abi xAaBHoro xoKa KOHxaxxopa c nepeAHHM npH- 
coeAHHeHHeM H306pa)KeHbI nyHKXHpOM. 

Ha PHC. 14, 15. 16 h 17 npHeeAena paaMex- 
Ka CBepACHHii oxBepcxHH, Koxopaa npoHSBOAHXca 
npH ycxaHOBKe KOHxaKxopoB c aaAHHM npHcoeAH- 
HeHHeM npOBOAOB Ha H30AHUHOHHblX HAHXaX. 
LI,H<})pbi, nocxaB.xeHHbie Ha axHx pncyHKax okoao 
oxBepcxHH, osHaaaiox hx AnaMexp, a 6yKBbi 03- 
Haaaiox: a — BepxHKaAbHaa ycxaHOBoanaa ocb; 
6 — FopHSOHxaAbHaa ycxaHOBouHaa ocb. 

Ha PHC. 18 H 19 npHBeAena pasMexKa CBcp- 
ACHHii oxBepcxHii, Koxopaa npoHSBOAHXca npii 
ycxaHOBKe KOHxaKxopoB c nepeAHHM npHcoeAHHe- 
HHeM npOBOAOB Ha H30AaU,HOHHbIX HAHXaX. 

OewKHOBCHHO KOHXaKXOpH cepHH KTH 500 
nocxaBAHiox 6e3 hahx. B CAyaae hcoOxoahmocxh 
(ec.nH 3X0 oroBopeHO b saKaae). ohh Moryx 6bixb 
BWnOAHeHbl Ha H 30 AHUHOHHOH HAHXe. KOHXaKXO- 
pbi Moryx 6bixb xaKJKc ycxaHOBAenw He na h30- 
AaUHOHHOfi HAHXe. OpH 3TOM B OXAHMHe OX KOH- 
xaKxopoB KFI 500 naoAHpoBaxb 3X0X KOHxaKXop 





Phc. 8. Vc.ioBHbie o6o3HaqeHH5i KonraKTopoB cepwH 
KTn 500 c nepe.iiiHM npiicoeaHHeHHeM npoBOAOB 
na qeprewax o6mero Bnaa KOMnaeKTHUX ycipoftcTB 
H iia MOHTa)KHbix cxeMax 


ox HAHXbl He xpe6yexcH, x. k. Kopnyc kohxhkxo- Hoe pacnoAowenne aoajkho cooxBexcxBOsaxb 
poB cepHH KTH 500 He naxoAHXca noA nanpa- pnc. 20, Ha KoxopoM ynasaHo pacnoAOiKeHHe ox- 
^ n TTq KpeOACHHa yS-HB MeXaHHHeCKOH OAO- 


weHHeM. 

npH Heo6xOAHMOCXH MeXaHHMeCKOH 6 aokh- 
pOBKH AByX OAHOXHnHbIX KOHXaKXOpOB HX BSaHM- 
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Phc. 14. CsepjieHHe OTBepcTHfl Phc. 15. CeepjieHHe oTBepcTHw Phc. 16. CeepjieHHe OTBepcTHPi aJia 

jlJifl ycTanoBKH Ha H3oaau,HOH- AJia ycranoBKH Ha hsojihuhoh- ycxaHOBKH Ha H30.iisuH0HHbix njiHiax 

Hux nJiHxax KOHxaKxopoB XHna hux n.aHxax KOHxaKxopoB xnna KOHxaKxopoB xHna KTIT 523 h 

KTn 521 H Kin 541 c 3aA- KTO 522 h KTO 542 c safl- KTH 543 c beahhm npHcoeAHHCHHeM 

HHM npHCOeflHHeHHeM HHM npHCOeflHHeHHeM 


I 
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Phc. 20. PacnojioKBHHe aayx MexanimecKH cCjiok 
Kin 500 c aajiHHM npHCoej 
a — BepTHKajibHaa ycTaHOBOHHaa ocb; 6 — ropna 


t • 


50 a ♦ AO 220 8 * OTKpbiTbie 


ripH aaKaae Heo6xoAHMO yKaaaxb; 

1 . rioJiHoe HaHMeHoaaHHe KonraKTopa. 

2. HoMHHaJibHbifl TOK, HanpHKeHHe h qacTora 
CH.aoBOH uenH. 


Ecjih b aaKaae He oroBopeHo HcnojiHeHHe koh- 
TaKTopa, KOHiaKTop HcnojiHseicH AJiH npepbiBH- 
CTo-npoAOJi)KHTeJibHoro pencHMa paSoxbi c aaA- 
HHM npHcoeAHHeHHeM, 6e3 njiHxu h Oea 6 ;iokkoh- 
XaKXOB. 



5 . PeH<HM pafioxbi. 

6. Cnoco 6 MOHxajKa h npHcoeAHneHHH. 

7 . Hy*Hu ;iH SjiOKKOHxaKxu. 

8. HanpflHteHHe Ha aastHMax BXHrHBaromeS 



JI,Byxno;iiocHbiH KOHxaKxop xnna Kin 522-5 
RJiH paOoxbi rjiaBHbix KOHxaKxoB b uenn nepe- 
MeHHoro xoKa c ynpaBjieHHeM ox nocxoHHHoro 
xoKa, AJiH noBxopHO-KpaxKOBpeMeHHoro peSvHMa 
pa6oTbt, Ha HOMHHa^bHbiH TOK 100 a, 380 e, 
50 aii c AyroracHxejibHbiM ycxpoficTBOM, c nepea- 
HHM npHcoeAHHeHHeM, 6e3 hjihxu, c 6aokkoh- 




IlBVxnoJiiocHbie KOHxaKxopbi nocxoHHHoro xo- Becnepe6oHHoe CHa6jKeHHe noxpe6HxeJieH 

Ka XHna KMB 521 npeAHasHaneHU aah AHCxaH- sAeKxposHeprHeii Hxpaex HCKJiwHHxejibHo BaJKHyio 
UHOHHoro BKAioqeHHH cojieHOHAHbix npHBOAOB poAb; nosxoMy B nocjieAHee BpeMH b aneprocH- 
BucoKOBOAbXHbJX BbiKAioqaxeAeH. cxeMax HaHHHarox uiapoKo BHeApaxb ycxpoHCXBa 




r 




- /rw 


ms CB K^B : 

—II WW II— 


n p H M e M a If n e. Ro nocaeaiiero BpcMeim u tj 
IX ycranoBKax npuMeiiHJiHcij KoirraKTopbi c iiTHrnHaK 
HMH KaTviijKaMH Haiipfl>KenHn. yiipanaenHC ^thmm koi 
KT cjpaMn” iJpoiiJBoaii.’ioc'ij Bp 3 ''jny] 0 , c iioMonu-Hi Knorin 
iHBOpca;ibiii>ix iiepeK.itoMaTc.'ioii, K/iio-ieii yii|)an;ieiii! 
;ip. K()Man;io-aiinaparoB. r')Tn npniuviH.’io k TOMy, mi 
)I!‘ K pfiTKOBpcMeHMWx KopoTKHx aa M biKaiinsi X. a aani 
yio H 3 - 3 a Hi’npaBiL’iMioro AoiiCTanH aaiiuui.i, no k; 
i'm-.-ih 5 o c.riyiaiiHMM 'ipnnnnaM, Momo lipoiriofnii n 

TOKOIipnCMMU!' 




euGxcu 


PlIC. I. CxCMa BK:IIOMCll[lJr 


auTOMaTH'iccKoro noBTopHoro BKatoaennn— AflB. 
B Taiviix ycTiiHOBKax A.nsi BK/iioHetuiH co.ienoiu- 
iibix npiiBOAOB npiiMennioTCH cneuHaabUbie koh- 
TaKTopw THiia KMB, t. k. npuMeHCHHe oSbianbix 
KOUTaKTOpOD IipHBOAHT K 3HaMHTejIbH0My yCJlO/K- 
HeiiHio H yMenbuieiiiHO HaAcxvHOCTH paSoTbi cxe- 

Mbl. ' 

KoHxaKTopbi THna KMB oCecne'iHBaioT, no- 
MiiMo pyanoro BKAio>ienHH (ot KOMaHAO-annapa- 
xa), xaKXKe n aBXOMaxHxecKoe BK-xroaeMHe ox 

AOB H BOSMOJKHOCXb OCymeCXBJICHHH CBeXOBOrO 
HJiH sayKOBoro KOHxpoaa uenn BTBrHBaromeft Ka- 
xyiUKH KOHxaxxopa. 3xo Aocxuraexca xeM, axo 
ExarnBaromaa KaxyuiKa KOHxaxxopa paSoxaex iie 
TOAbKo KaK KaxyujKa HanpaaxeHHa, ho h Kax xo- 
xoBaa xaxyiHxa. , 


/],ByxnoaK)CHbiH xoHxaxxop nocxoaHHoro xoxa 
THna KMB 521 no xoHcxpyxuHH Sanaox x xoh- 
xaxTopy nepeMeHHoro xoxa xHna KTFI 521. 

Ha pHc. 2 npeACxaB.xeH o6mHH bha xoHxax- 
Topa THna KMB 521. Ha ocHOBHoii cxo6e mbthh- 
TonpoBOAa 1 co6Hpax)xcH Bce ysAbi h AeTa.xH 
xoHxaxxopa. Sxa cxo6a HMeex H-oSpasHyx) (jiop- 

My H CBOHMH OCHOBaHHHMH OnHpaCTCa Ha nJlHTy 

HAH penxy, x xoTopuM xpenaxca aeTupbMa uinn- 
Ae'iHbiMH BHHxaMH 2. B npaMoyroAbHoe OTBcp- 
CTHe cxo6bi BCTaBAacTca axopb r-odpasHoii 4)op- 
Mbi 3, BpamaroiuHHca Ha ocTpne npHSMbi. Ho 6o- 
xaM axopb HMceT npopeaw, xoTopbie orpaHHHH- 
BaK)T ero nepcMemeuHe bagab octphh npHSMbi. 


ibHO, pa 6 oTa 


iiiiap.Tr. 

Hpn nx..'iK)HeHiiH co-'ienoHAHoro npunoAa CI5 
or xoviaHAo-annapaxa KV KOHxaKXop cpaCaxiii- 
Baex, t. X. BTHiTHiaiomaa xaryiuxa x()HTaKTo[)a 
KMB riOAKAK)naexcH na hoah 
ueiiH yiipaB.iemia h, CACAoiiax 
xax xaxyiuKa iianpaHa'iiiia. Flni 
ACHOiiAHoro iipiiBOAa ox AflB BTsiriinaiomaa xa- 
xyruxa xoiiraxTOpa Bx.iKjnaexca noc.ieAOBarc.xhHo 
c ToxoBoii cexHHcii BbixoAnoro pe.:ic Al'IB dfl ii, 
tviCAOsaxeAbiio, BxarHBaioinaa xaxyuixa xoirrax- 
Topa paSoraex xax xoxoBaa n rapanxHpyer on- 
peAe.'iHHHyio Btviii'iiiny xoxa, Heo6xoAHMyio A.in 
HaAeJXHoii paooTbi libixoAnoro pcjie AIIB n iia- 
Ae>KHoro L'pa 6 axiiiBaiiHH xoiixaxxopa. 

C ue.’ibX) ripoBCpxH roxoiinocxH xonxaxxopa 
X AeiicxBHio (oxcyxcxBiie o6pbiBa is ucrm xaxyui- 
XH H naAHHHe HanpHJxcHHH B KOHxpoAbHoii uenH) 
noCvXeAOBaxeAbHO c xaxyuixoii xonxaxxopa BX.'iio- 
naexcH cnnia.xbHaH .'la.Mna J13; npn 3 xom xoiixax- 
xop o6ecneMHHaex HaAe>XHoe oxnaAanHe axopa 
H oxx.xroMeHHe narpysxn (co.xenoHAHOro npuBO- 
Aa), HecMoxpn na xo, nxo nepes ero ExarnBaio- 
myio xaxyiHxy npoxexaex xox. B sxom cAynae 

XOHXaXXOp OAHOBpeMCHHO Bbino.XHsiex cjiyHXUHH 

xonxaxxopa h peAe MnnnMaAbnoro xoxa. 


« • 



/Hah npeAoxBpamenna oxxoAa axopa ot npHSMbi 
npeAycMOTpena ynopnaa cxo6a 4. Xboctobhx 
axopa npH OTXAXjnennoii BTarnBaiomen xaTyuixe 
npH>XHMaeTCH x ochobhoh cxo6e c noMOuibPO ot- 
>XHMHon npy>XHHbi 5, xoTopaa oAHoapeMeuHo 
axy>xHT A“Xn peryAHpoBxn Toxa BTarnBanna xon- 
TaxTopa. Ha axope yxpen.nena nAacTMaccosaa 
xoAOAxa 6, X xoTopoii npHsunanBaroTca Ana 
uiTaMnoBannux xponuiTenna 7. 3 th xpoHLUTeiinbi 
CAy>xaT Aep>!''aTeAaMH haocxhx noABHJXUbix xon- 
TaxTOB 8, BbinoAnennbix h 3 noAOcoBon MeAH. Ta- 
xoe xpenACHHe oSecnenHeaeT HaAeJxnyxj hsoah- 
UHK) noABH>XHbix xoHTaxTOB Apyr OT Apyra H OT 
xopnyca. 


Pile. 2. KoHcrpyKHiia KoiiinKTopa Tima KMB 521 
/ — CKo6a MarniiTOiiponoaa; 2 — niiinbi KpcnaeiiiiJi KOnraxTOpa; J — axopb; — ynop- 
Haa CKOfia; 5 — oT/xiiMiiaa npy>Kiina; 6 — ri.TacTMaccoBaa KOAOAxa; 7— KpoiiuiTefiH; 8 — 
noAbiiwHiiiii KOiiTaxT; y -- KOHTaxTiiaa npy>KHHa; /O — (liacoiinbiii 6 oat; 11 — por no,TBHHe- 
Horo KoHTaxTa; 12 — nifixne coMiiKeiiiia; 13 — uiiimibie Bbiao.ibi; 14 — ociioBaime H3 
n.'iacTMaccbi; i5— HcnoAHii/KHbiii KOiiiaKT; /(J — .TyroracHTeJibiiaa KaiymKa; /7— iiiiiunbiH 
BbiiiOA iienoTBHKiibix KOHTaxTOB,- /S — AyroraciiTe-ibiiaa xaMepa; /S — bhht fl.ia Kpeiiaeiiiia 
xaMepbi- 2W — ;iyroraciiTe.'ibnaH mexa; 2/ — ceppe'iiiiiK Ayroraciire.Tbiioii KaTyiiiKii; 
22 — BTarHBaioinaa KaiyiuKa; 2.3 — iian.-iiipoBaimaa niabsa xaTyiiiKH; 23 — peryaiipoBomiaa 
ripya^HHa- 25 — Maiue'ixa; 26 — iutiuIit; 27 — cep.ie'imiK; 28 — raiixa; 29 pery.aiipoBOii- 
Hbiii bhht; r-MCCTO .l.-ia CHaiiiH BTfli-irnaioiueH KaTyiiiKii; a — BepTima-nbiiaa ycxaiiOBoa- 
iiaa ocb; 6 — ropnBoiiia.ibiiaa yTTaHOBoaiiaH on 


• • 






\H HUl 


KoHTaKTopbi nocTOHHHoro TOKa Tiina 521 

pacc'iiiTanbi Ha HOMiina.'ibUbiii tok raaunoii cii.io- 
BOH uenH 50 a ii noMUHa.ibnoe Hanpaa^eiiiie 
220 e nocTOHHHoro TOKa. 

KOHTaKTOpU HMeiOT ,lBa HOpMa.TbHO OTKpbl- 
Tbix KOHTaKia. iiaoniipoBaHiibix Apyr ox apyra, 
MTO oOecneHiiBaeT uosMO/Kiiocib ;iBy.\no:iiociioro 
0TK.iK)4eniiH HarpyaKH, B.iaroaapB npiiMeHeniito 
ccpiiecHoro MarniixHoro raiueHfiH «b Meuiiie», 
KOHtaKTopbi npiiro,xnbi A-in OTKAioMeHUH ueneii, 
o6.TaAaiomnx 6o.ibUJoii iiiiAyKXHBiiocTbio. Ohh 
H a.xe/KHo oTK.’iioHaiOT BK.iKjHatoiuHe KaxyiiiKH 
SAeKipoMarniiTHbix npiiBOAOB xiina FlC 30, r^e 


6bi npH iicno.’iiK 

AailHH flKOpSl IK 
licno.-iHenHH Ka 
He 6biA 6bi Men 
Bepxum'i np 
orpaHHHiiBaeicsi 
Ca B SaBIlCHMOC 
.'lOB, cieneiiH to 
poB B ueHH Ma 

poB; noaxoNiy k 
poB lie nopMnp\ 
B Ta6;iime i 
CKiie 


Aamibi 
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KoHTaKTopu Tuna KMB 521 no.iHOCTbK) co- 
finpaiOTCH na ocHOBHoii CKoSe MarHHTonpoBOja 
H Moryr 6uTb ycxanoB.TeHbi kbk na HSoaauHOH- 
Hoii, TaK H iia MeTa.i.'umecKOH n.THxe, .•ih6o peti- 
Kc; noaxoMy KOiiTaKxopw riocxaB.’iaioT 6e3 ojih- 
Tbl. KoHXaKTOp Iieo6.\OAH.MO MOHTIipOBarb B Bep- 
xHKa.ibHOM no;ionceiiini. 

Konxaiaop xnna KMB 521 Bbino.xHHeicn 
xo.'ibKo A'in nepejnero npiicoe,xHHeHiiH cm.'ioboh h 


"a6apnTnbie ii ycianoBC 
■opa Tima KMB 521 ;u 


H npii ycxanoBKe 
y OTBepcTiiii 03- 




e # 


,"lByxno.xiocnbiH KoiiinKTop nocronnuoro tokh 
noMiiHa.ibHbiH xoK 50 a, xnna KA^B 521, c 
aniBaioLueH KaxyuJKoii na HOMiina-Xbuoe nanpa- 
Hiie 110 e nocTOHHHoro xoKa. 


